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(54) (57) СПОСОБ НАХОЖДЕНИЯ МЕ
СТА ЗАМЫКАНИЯ ЖИЛ ШАХТНЫХ 
КАБЕЛЕЙ, состоящий в том, что подают 
испытательное напряжение на испытуемый 
кабель, перемещают датчик вдоль испытуе
мого кабеля, регистрируют сигналы испы
тательного напряжения, по которым судят 
о месте повреждения, отличающийся тем; 
что, с целью повышения точности опреде
ления места замыкания, перед подачей ис
пытательного напряжения поврежденную 
и неповрежденную жилы испытуемого кабе
ля закорачивают, а испытательное напряже
ние подают на нулевую и неповрежден
ные жилы.
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Изобретение относится к электроизме
рительной технике и может быть исполь
зовано при определении мест повреждения 
шахтных кабелей.

Целью изобретения является повыше
ние точности нахождения места поврежде
ния жил шахтного кабеля.

На фиг. 1 приведена электрическая 
схема для реализации предложенного спосо
ба; на фиг. 2—5 — графики распределе
ния радиальной, осевой, касательной и мо
дуля индукции В магнитного поля вокруг 
оболочки кабеля соответственно.

Способ нахождения места повреждения 
реализуется следующим образом.

Испытательное напряжение от генера
тора 1 звуковой частоты (фиг. 1) подается 
на нулевую 2 и неповрежденную 3 фазы, 
причем эта неповрежденная фаза на конце 
линии замыкается с поврежденной 4. В на
чале линии ток прямолинейного нулевого 
проводника, находящегося в центре кабе
ля, и ток проводника неповрежденной фазы, 
представляющего собой проводник в форме 
винтовой л.инии, образуют пару токов. За 
счет винтовой формы фазного проводника 
вокруг кабеля создается вихревое магнит
ное поле. Графики изменения индукции В 
магнитного поля на поверхности оболоч
ки кабеля по его окружности до места 
повреждения показаны сплошными линиями 
на фиг. 2 (радиальная составляющая В() от
носительно оси кабеля), фиг. 3 (осевая сос
тавляющая Вг направлена вдоль оси кабе
ля), фиг. 4 (касательная составляющая В з̂г

направлена по касательной к окружности се
чения кабеля) и фиг. 5 (модуль индукции B)t 

За местом повреждения токи протека
ют по поврежденному и неповрежденному 

5 фазным проводникам. Магнитное поле созда
ется двумя винтообразными проводниками. 
Прерывистыми линиями изображены графи
ки изменения радиальной (фиг. 2), осевой 
(фиг. 3), и касательной (фиг. 4) составляю
щих и модуля индикации (фиг. 5) на по- 

10 верхности оболочки кабеля.
Как видно из приведенных графиков, 

за местом повреждения максимум индукции 
возрастает приблизительно в 1,4 раза.

Поиск места повреждения осуществля
ется путем перемещения индукционного 

5 датчика со стрелочным или звуковым ин
дикатором от места подключения генерато
ра вдоль кабеля. При этом будет регистри
роваться периодически изменяющийся сиг
нал на длине шага скрутки жил (фиг. 5, 

2 0  сплошная линия). Место повреждения уста
навливают по резкому увеличению величи
ны регистрируемого сигнала за местом пов
реждения.
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Таким образом, предлагаемый способ поз
воляет более точно определить место пов
реждения, так как учитывают неравномер
ность распределения магнитного поля вокруг 
кабеля, возникающую при протекании тока 
по прямолинейному участку проводника 
нулевой жилы, находящейся в центре ка
беля, и фазному проводнику, имеющему фор
му винтовой линии.
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