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Изобретение относится к устройствам 

для контроля загрязненности рабочих 
жидкостей гидропередач, а именно к 
устройствам для фильтрования проб жид
кости через мембранные фильтры.

Известно устройство для фильтрова- ® 
ния проб жидкости, содержащее корпус, 
выполненный в виде стакана, основание 
накидную гайку, втулку и мембранный 
фильтр ГП-

Недостатком известного устройства 
является малая производительность 
вследствие большого времени фильтро
вания. Кроме того, ограничен объем 
фильтруемой пробы жидкости, так как 
по мере засорения мембранного фильтра 
фильтрование с помощью вакуума прек
ращается вследствие большого сопротив*- 
ления мембранного фильтра.

Цель изобретения - повышение произ4^ 
водительности устройства путем сокра
щения времени фильтрования.

Цель достигается тем, что устрой
ство для фильтрования проб жидкости
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содержащее корпус, выполненный в виде 
стакана, основание, накидную гайку, 
втулку и мембранный фильтр, снабжено 
расположенным в корпусе поршнем со 
штоком, выполненным со сквозным осе
вым отверстием и снабженным обратным 
клапаном и воздушным фильтром, раз
мещенными в отверстии штока.

На чертеже изображена конструктив»- 
ная схема устройства для фильтрова
ния проб жидкости.

Устройство содержит корпус 1, вы-с 
полненный в виде стакана, основание 2 
накидную гайку 3, втулку  ̂и мембран
ный фильтр 5. В корпус 1 вставляется 
поршень 6 со штоком 7, имеющие сквоз
ное отверстие, в которое вмонтированы 
обратный клапан 8 и воздушный фильтр 
9, устанавливаемый с помощью гайки 10 
Поршень 6 имеет уплотнение 11.

Устройство работает следующим 
образом.

Пробу жидкости на определение со
держания механических примесей зали-
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вают в корпус Под втулкой А и мем
бранным фильтром 5 создают вакуум^ • 
Жидкость под действием вакуума проса- 
мивается через мембранный фильтр 5. 
Вследствие большой плотности мате- 5 
риала мембранного фильтра 5 фильтро
вание пробы жидкости требует большого 
количества време;:!', особенно при заг
рязненности жидкости, соответствую
щей 12 и более классу по ГОСТ 17216-71.10 
Для сокращения времени фильтрования в 
корпус 1 вставляется поршень 6 со 
штоком 7 и фильтруемая жидкость про
давливается через мембранный фильтр 
5 вручную с помощью поршня 6. При 15 
ртом обратный клапан 8 закрыт. Ос
таток жидкости посла лродавливания 
через мембранный филь тр^" просачива
ется с помощью вакуума под втулкой 4, 
При этом обратный клапан 8 открывает- 20 
ся и пропускает воздух -через воздуш
ный фильтр 9 И отаерстие в штоке- 7 
и Поршне 6 в подггаршневое пространст
во.

После того, как проба жидкости 25 
профильтрована полностью через мембг 
ранный фильтр 5, отвинчивают наклад-' 
ную гайку 3 и мембранный фильтр 5 вы
нимают и используют для дальнейшего- 
анализа, а на его место устанавливают 3̂  
новый', и эксперимент повторяется в 
указанной последовательности.

Применение предложенного устройст
ва для фильтрации проб жидкости поз
воляет повысить производительность 
гьутем сокращения времени фильтрования 
кроме того, дает возможность увеличе
ния объема фильтруемой пробы загряз
ненной жидкости, что повышает точ
ность анализа.

Формула изобретения

Устройство для фильтрования проб 
жидкости, содержащее корпус, вы
полненный в виде стакана, основание, 
накидную гайку, втулку и мембранный 
фильтр, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с целью повышения произ
водительности устройства путем сокра
щения времени фильтрования, оно снаб
жено расположенным в корпусе поршнем 
со штоком, выполненным со сквозным 
осевым отверстием и снабженным обрат
ным клапаном и воздушным фильтром ̂ 
размещенными в отверстии штока.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Белянин П ,Н.Центробежная очист
ка рабочих жидкостей авиационных 
гидросистем. М., "Машиностроение", 
1976, с. 275, рис. 183а.
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