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I
Изобретение относится к строи

тельным материалам, в частности к ■ 
составам бетонных смесей, использу
емых для устройства покрытий полов, 
а также конструкций, работающих при 
отрицательных температурах,в агрес
сивной среде на преприятиях пище
вой, мясо-молочной, пивоваренной и 
других промьшшенностях.

Известна бетонная смесь, которая 
в качестве полимерной добавки содер
жит полиэтиленовую эмульсию в ко- 
;личестве 5-6% в пересчете на сухое 
вещество от веса цемента

Наиболее близкой к предлагаемой 
является бетонная смесь ^2^, вклю
чающая , мае.%:

Портландцемент 21,3-21,7
Песок 24,0-26,0
Щебень • 43,5-43,9
27-28%-ная поли
этиленовая эмуль
сия 0,008-0,01
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Азотнокислый
кальций 0,55-0,59
Вода Остальное
Однако бетон, приготовленный из 

известных бетонных смесей̂  ̂обладает 
недостаточной прочностью, морозо
стойкостью и стойкостью к агрессив
ной среде.

Цель изобретения - повышение 
прочности, морозостойкости и стой
кости к агрессивной среде.

Поставленная цель достигается 
тем, что бетонная смесь, включающая 
портландцемент, заполнитель, 27-28%- 
ную полиэтиленовую эмульсию, соль 
неорганической кислоты и воду,со
держит в качестве соли неорганичес
кой кислоты нйтрит-нитрат-хлорнд 
кальция или смесь хлористого каль
ция и нитрита натрия в соотношении 
1:I при следукицем соотношения компо
нентов, мас.%;

Портландцемент 15,20-15,45
Заполнитель 75,59-76,83



27-28%-ная поли- 
этилеионая эмульсия 0,62-4,58 
11итрит-!штрат-хло- 
рид кальция или смесь 
хлористого каль
ции и Ш 1трита нат
рия в соотношении 
1!1 0,43-0,91
Вода Остальное
Бетонную смесь готовят путем 

лоследовлтельного смешения полизти' 
ленояой эмульсии с частью воды зат
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ворения, а затем добавляют осталь
ную воду, где предварительно раство
рены соли нитрит-нитрат-хлорид каль
ция или смесь солей СаС1 2 , МаМ0 2 ,

 ̂ взятых в соотношении 1:1, а затем 
все смешивают с минеральной частью 
композиции.

В табл.I представлены составы 
10 предлагаемой и известной бетонных 

cмeceй^ в табл.2 - их физико-меха
нические свойства.

Т а б л и ц а  1

Компоненты
известной

Состав смеси, мас.%

предлагаемой

' 12 1 ̂ Г г - |

Портландцемент 15,38 15,45 15,33 15,20 15,45 15,33 15,20

Подизтиленовая
эмульсия 0,2 0,62 2,18 4,58 0,62 2, 18 4,58

Нитрит-нитрат-хлорид
кальцин 0,43 0,62 0,91 - - -

СаС!^ + - - - - 0,43 0,62 0,91

Са(М0з 0,375 - - - - - -

Песок 26,14 26,57 36,37 26,19 26,57 26,37 26,19

Граш1тный щебень 
фракции 5-10 мм

49,98 50,20 «0,90 49,40 50,20 49,90 49,40

Вода 7,925 6,73 5,60 3,72 6,73 5,60 3,73

Т а б л и ц а  2

Показатель

Нормальная густота 0,29
цементного теста,

Прочног1 ь при сжатии 44,2 
бетона, МПа, в возрасте 
28 сут

Свойства смеси

предлагаемой 

2 1 3

0,265 0,23 0,22 0,265 0,23 0,22

50,1 58,5 44,3 50,1 58,5 44,3
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Пpoдo.iЖeниe т а б л .  2

С в ой ств а смеси

Показатель известной предлагаемся

' 12 5

Прочность при изги
бе, МПа, в возрасте 
28 сут

6,5 7,0 П , 2 1 3 ,7 7,0 О М , 2 13,7

Морозостойкость, цикл 250 500 600 650 500 600 650
2Истираемость, г/см 0,47 0 ,2 9 0,20 0,18 0,29 0,20 0,18

при изгибе после 0,75 0,8 0 ,9 2 0 ,9 6 0,8 0,92 0,96
в 5%-ном растворе со
ды и клорной извести

Предлагаемая бетонная смесь 
обеспечивает получение бетона,обла
дающего высокой прочностью. Морозо
стойкостью, а также стойкостью 
в агрессивной среде.

Формула изобретения 
Бетонная смесь, включающая порт

ландцемент, заполнитель, 27-28%-ную 
полиэтиленовую эмульсию, соль не
органической кислоты и воду, о т 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью повышения прочности, морозо
стойкости и стойкости к агрессив
ной среде, она содержит в качест
ве соли неорганической кислоты 
нитрит-нитрат-клорид кальция или 
смесь хлористого кальция и нитрита 
натрия в соотношении 1:1 при сле
дующем соотношении компонентов, 
мас.ч.%:
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15,20-15,45
75,59-76,83

0,62-4,58
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Портландцемент 
Заполнитель 
27-28%-ная поли
этиленовая эмуль
сия
Нитрит-нитрат- 
хлорид кальция 
или смесь хлорис
того кальция и 
нитрита натрия 
в соотношении

Вода
Источники ииформа1Ц1И, 

принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР 

206371, кл. С 04 В 25/04, 1966.
2. Авторское свидетельство СССР 

по заявке № 2646131/29-33,
кл. С 04 В 13/24, 1978.

0,43-0,91
Остальное
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