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(57) Изобретение относится к техническим 
измерениям и позволяет повысить произво

дительность измерений за счет совмещения 
процесса контроля и транспортирования 
деталей. Измеряемая деталь с помощью 
базового элемента поступательно перемеща
ется в сторону рычага, снабженного двумя 
электроконтактными наконечниками, рас
положенными по одну сторону от оси его 
поворота. Первоначально измеряемая де
таль воздействует на нижний электрокон- 
тактный наконечник и поворачивает изме
рительный рычаг. В момент, когда оба элект- 
роконтактных наконечника соприкоснутся 
с поверхностью измеряемой детали, возни
кает сигнал, который передается в изме
рительный преобразователь и далее — в блок 
управления. 1 ил.
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Изобретение относится к техническим 
измерениям и может быть использовано 
для измерения углов электропроводящих 
деталей.

Цель изобретения — повышение произ
водительности измерений за счет измерения 
детали без остановки.

На чертеже изображена схема устрой
ства.

Устройство содержит базовый элемент 1, 
измерительный рычаг 2, электроконтактные 10 
наконечники 3, измерительный преобразова
тель 4, блок 5 управления, привод 6 и упор 7.

Устройство работает следующим образом.
Измеряемая деталь 8 перемещается в на

правлении электроконтактных наконечни
ков 3, воздействует на нижний электрокон- ' 5 
тактный наконечник и поворачивает изме
рительный рычаг 2. В момент, когда оба 
электроконтактных наконечника соприкос
нутся с поверхностью измеряемой детали, 
возникает сигнал, который используется 2q 
для фиксирования в блоке 5 измеренного 
преобразователя 4 значения угла. Дальней
ший поворот рычага осуществляется непре
рывно движущейся деталью или с помощью

привода 6, который содержит также демп
фер, гасящий скорость рычага при подходе 
к упору 7.

При использовании предлагаемого уст
ройства в контрольном автомате блок 5 вы
дает также команду управления.

Формула изобретения

Устройство для измерения углов элект
ропроводящих деталей, содержащее корпус, 
базовый элемент, измерительный рычаг, 
установленный с возможностью поворота 
на оси в корпусе, измерительный преоб
разователь и блок управления, отличающе
еся тем, что, с целью повышения произво
дительности измерений за счет измерения 
детали без остановки, оно снабжено двумя 
электроконтактными наконечниками, уста
новленными на рычаге по одну сторону от 
оси его поворота и связанными с измери
тельным преобразователем и блоком управ
ления, а базовый элемент выполнен с воз
можностью поступательного перемещения 
в сторону рычага.
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