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(57) Изобретение относится к области 
кинотехники, конкретно к контрольно
измерительной технике для проверки 
киноаппаратуры. Целью изобретения яв
ляется повышение точности и оператив
ности определения угла предваритель
ного закрытия обтюратора. Для этого 
последовательно проецируют световые 
точки, образованные пересечением 
кромки рабочей лопасти обтюратора с 
кадровым окном в начале и в конце 
его закрытия, на размещенные на про
екционном экране фотоэлементы. Раз
ность сигналов от фотоэлементов на
блюдают на экране осциллографа, опре
деляют период сигнала и время пере
крытия кадрового окна, соответствую
щее длине большего основания трапе
ции на экране осциллографа, и вычис
ляют угол предварительного закрытия.
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Изобретение относится к кинотех

нике, конкретно контрольно-измери
тельной технике для проверки киноап
паратуры.

Целью изобретения является повыше
ние точности и оперативности.

На фиг.1 изображены положения об
тюратора в моменты касания сечения 
светового пучка, освещающего кадро
вое окно, границами лопастей; на 
фиг. 2 - графики измерения освещеннос
ти Е и Е 1 крайних точек экрана, кото
рые проецируются соответственно пер
вой и последней в функции угла пово
рота обтюратора &; на фиг.З - зависи
мость разности освещенностей ЛЕ край
них точек от угла поворота d>.

Для измерения угла предварительно
го закрытия в двух точках экрана (не 
показано), одна из которых при пере
сечении обтюратором 1 границ сечения 
пучка проецируется первой и сопряже
на, например с крайней правой точкой 
а касания обтюратором 1 сечения све
тового пучка 2 , а другая проецирует
ся последней и сопряжена с крайней 
левой точкой £ касания обтюратором 1 

сечения светового пучка 2 , устанав
ливают фотоэлементы (не показано).
При работе кинопроектора сигнал с 
фотоэлементов поступает на осциллог
раф, на экране которого изображалась 
разность сигналов от фотоэлементов. 
Угол поворота обтюратора oL г (фиг.1) 
соответствует длительности освещен
ности экрана в целом и равен сумме 
угла раскрытия обтюратора ос0 и угла 
предварительного закрытия /5, Раз
ность &Е сигналов Е и Е отлична от 
нуля лишь для поворота обтюратора 
на угол предварительного закрытия 
(фиг.2), т.е. этому углу соответству
ет нижнее основание трапеции.

Так как обтюратор вращается рав
номерно, угол предварительного за
крытия пропорционален времени предва
рительного закрытия t

/5= kt.

Коэффициент пропорциональности к 
может быть найден из условия, что 
время поворота обтюратора на 360 
равно четырем периодам Т сигнала на 

5 осциллографе, т.е.

к 360_ 
4 Т '

После дополнительного определения 
10 периода сигнала (времени одного обо

рота обтюратора) с учетом времени 
предварительного закрытия t расчет 
р производится по формуле

15 /5 = 360_.
4Т

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ определения угла предвари- 
20 тельного закрытия обтюратора в кино

проекторе, заключающийся в нахожде
нии угловой разности положений грани 
цы рабочей лопасти при касании ею се 
чения светового пучка, падающего на 
кадровое окно, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью повышения 
точности и оперативности, последо
вательно проецируют световые точки, 
образованные пересечением кромки ра- 

30 бочей лопасти обтюратора с кадровым 
окном в начале и в конце его закры
тия, на размещенные на проекционном 
экране фотоэлементы, разность сигна
лов от которых подают на экран осцил 

35 лографа, определяют период сигнала 
и время перекрытия кадрового окна, 
соответствующее длине большего осно
вания трапеции на экране осциллогра
фа, после чего вычисляют угол пред- 

40 верительного закрытия по формуле

(Ь= 360

где jb - угол предварительного закры
тия ;

t - время перекрытия кадрового 
окна;

Т - период сигнала.
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