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(54) (57) СЕРДЕЧНИК ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ 
ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ, содержащий объем
ный каркас балочной конструкции, щи
ты боковой и потолочной опалубки, 
образующие полость для обогрева, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения качества изделий 
за счет исключения трещин и вырывов 
в потолочной части изделий, балки 
объемного каркаса выполнены с сооб
щающимися между собой полостями, 
заполненными песчано-гравийной 
смесью и жидкостью и соединенными 
с полостью для обогрева.
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Изобретение относится к строи

тельству и может быть использовано 
при формовании и тепловой обработке 
пустотелых строительных изделий.

Цель изобретения - повышение ка
чества изделий за счет исключения 
трещин и вырывов в потолочной части 
изделий.

На фнг.1 изображен сердечник для 
формования объемных блоков, разрез; 
на фиг.2 - верхняя горизонтальная 
балка, поперечное сечение; на фиг.З- 
вертикалькая балка, поперечное сече
ние; на фиг.4 - графики зависимости 
температур щитов опалубки, горизон
тальных и вертикальных балок объем
ного каркаса и воздуха внутри полос
ти сердечника.

Сердечник содержит четыре боковые 
щита 1, потолочный иргг 2 и каркас, 
состоящий из горизонтальных балок 3 
и вертикальных балок 4, выполненных 
полыми. Внутри каркаса установлен 
электрический нагреватель 5. Полос
ти балок 3 и 4 сообщаются между со
бой и заполнены песчано-гравийной

смесью и жидкостью, например водой.
В верхней части сердечника в балках 
3 смонтированы трубы 6, которые на
ходятся в полости для обогрева. В 

5 нижней части сердечника балки объем
ного каркаса через трубопровод 7 
подсоединены к системе водоснабжения.

После подключения нагревателя 5 
к электросети воздух внутри полости i 

Ю  сердечника начинает нагреваться за 
счет конвективной теплопередачи от 
нагревателя 5. Щиты опалубки 1 и 2 
и балки 3 и 4 каркаса постепенно 
нагреваются посредством конвектив- 

* * ной теплопередачи от воздуха и инфра
красной теплопередачи от нагревателя 
5. Из-за того, что пустотелые балки 
3 и 4 заполнены песчано-гравийной 
смесью и водой, имитирующими в теп- 

20 лотехническом отношении щиты 1 и 2 
с тепло.обрабатываемым изделием, темп 
нагрева балок 3 и 4 и щитов ! и 2 
опалубки постоянен, поэтому относи
тельные деформации указанных выше 
элементов в периоде нагрева отсутст
вуют.
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