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(54)(57) ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИ
ЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА, содер
жащий дисилицид молибдена, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью снижения перенапряжения водог* 
рода, электрод дополнительно со
держит графит и бор при следующем 
соотношении ингредиентов, мае.%: 

Дисилицид
молибдена 91-99
Графит 0,5-7
Бор 0,5-2
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Изобретение относится к электро

химическому производству, а конкрет-1 
но к электродам,'применяемым при 
электролизе кислых растворов с по
лучением водорода.' 5

Цель изобретения - снижение 
перенапряжения водорода.

П р и м е р .  Электроды готовят 
методом прессования с последующим 
спеканием в атмосфере водорода Ю
при 1100 С в течение 2 ч. Катодное 
выделение водорода ведут из 5 и. 
раствора серной кислоты, при плот
ности тока 0,1 А/см2 и 20°С при 
измерении перенапряжения выделения 15
водорода.

Состав электрода и результаты 
измерения перенапряжения показаны 
в таблице.

Данные таблицы свидетельствуют 20
о том, что электроды, содержащие,

мас.%: дисилицид молибдена 91—99i 
графит 0,5-7 ,и бор 0,5-2, имеют 
более низкое перенапряжение выде
ления водорода, чем известные 
электроды. При увеличении или 
уменьшении содержания графита и 
бора в электроде перенапряжение вы
деления водорода становится большим, 
чем,; у известного. Увеличивается 
перенапряжение выделения водорода 
и в том случае, если производится 
добавка либо только графита, либо 
только бора. Увеличение перенапря
жения выделения водорода и бора в 
реакции выделения водорода (водо
род выделяется на этих материалах 
с перенапряжением порядка 1,2 В) 
перекрывает эффект повышения 
электропроводности между частицами 
дисицида молибдена и на границе 
электрод - раствор.

Электрод Содержание компонентов, мае. %, в электроде Перенапряжение, 
В

MoSi2 | Графит | Бор
1 *

Известный 100 - - ‘ .0,473

Предлагаемый •

1 91 7 2 0,460

2 90 8 .2 0,480

3 . 90. 7 3 0,478

4 89 8 3 0,496

5 99 0,5 0,5 0,465

6 99,2 0,5 0,3 0,475

7 95,7 4 0,3 0,476

8 94 5 1 0,326

9 94,5 4 ‘ 1,5 0,325

10 95 5 0 0,483

11 98,5 0 1,5 0,481

12 92 6,5 1,5 0,450

13 93 7 0 0,487
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Продолжение таблицы

Электрод Содержание компонентов» мае. в электроде Перенапряжение,
в

^ _____ ___ MoSi4 | Графит |" Бор.

14 98 о
j

м 0,483
15 93,5 5 1,5 0,318
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