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Устройство управления комплексное 
"Климатика-1" типа ТСУ-2 КЛУЗ. Тех
ническое описание и инструкция по. 
эксплуатации, ИЖКМ, 656327, 002 ТО, 
1982. ;
(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИМПУЛЬСНО
ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, содержащее блок 
синхронизации, вход которого пред-- 
назначен для подключения сети, а 
выходы, синхронизированные, с полу- , 
волнами питающего напряжения , соедине
ны с первыми входами соответствующих 
элементов И по числу фаз преобразовате
ля, выходы которых предназначены
для подключения к управляющим входам, 
соответствующих тиристоров преобра

зователя, вторые входы половины 
всех элементов И соединены с выхода
ми соответствующих счетчиков с це
пями останова при заполнении, счет- . 
ные входы которых соединены с выхо
дом аналого-частотного преобразова- . 
теля, третьи входы всех элементов И 
соединены с выходами генератора им- ■ 
пульсов, о т л и ч а .ю щ е е с я 
тем, что, с целью повышения линей
ности регулировочной характеристики 
и расширения диапазона регулирования., 
устройство снабжено дополнительными 
счетчиками с цепями останова при за
полнении, число которых равно поло- 
.вине числа элементов И, а блок синх
ронизации снабжен выходами, синх
ронизированными с началом полуволн 
питающих напряжений, причем выходы, 
дополнительных счетчиков с цепями 
останова при заполнении соединены 
с вторыми входами остальных элемен- . 
тов И, счетные входы подключены к 
выходу аналого-частотного преобразо-- 
вателя, вход сброса каждого счетчи
ка соединен с выходом блока синхро
низации, синхронизированным с нача
лом полуволны противофазного питаю- . 
щего напряжения.
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Изобретение относится к электро

технике и может быть использовано в 
системе управления вентильным пре
образователем.

Цель изобретения - повышение ли- 5 
йейности регулировочной характерис
тики и расширение диапазона регулиро
вания выходного напряжения преобразо
вателя.

На фиг.1 изображена функциональнаяЮ 
схема устройства для импульсно-фазо
вого управления тиристорным преобра
зователем; на фиг . 2 - временные диаг
раммы, поясняющие работу предлагаемо
го устройства. 15

•В качестве примера показано уст
ройство для управления однофазным 
преобразователем. •

Блок 1 синхронизации фазы имеет 
четыре выхода: первый выход, синхро- 20 
визированный с положительной полу
волной фазного напряжения, соединен 
с первым входом первого элемента 2 Щ  
второй выход, синхронизированный с 
.отрицательной полуволной фазного на- 25 
пряжения, соединен с первым входом 
второго элемента 3 И; третий выход, 
синхронизированный относительно нача
ла положительной полуволны фазного 
напряжения, соединен с установочны- jq 
ми входами первого счетчика 4; чет
вертый выход, синхронизированный от
носительно отрицательной полуволны 
фазного напряжения, соединен с уста
новочными входами второго счетчика 
5. Выход аналого-частотного преобра
зователя 6 соёдинен со счетными вхо
дами счетчиков 4 и 5, а выход гене
ратора 7 импульсов заполнения сое
динен с вторыми входами элементов 2 
и 3.

. На фиг.2 изображены временные 
диаграммы, поясняющие работу устрой
ства. На вход блока 1 синхронизации 
фаз подается соответствующее фазное ^  
напряжение U(p (фиг.2а). На пер
вых и вторых1выходах блока 1 синхро
низации фаз формируются сигналы, 
синхронизированные соответственно с 
положительной и отрицательной полу
волной фазного напряжения (26, в). 
Рассмотрим процесс регулирования уг
ла включения тиристоров для фазы. С 
третьего выхода блока 1 синхрониза
ции фазы снимаются импульсы сброса  ̂
U t{i , синхронизированные относитель
но начала отрицательной полуволны 
фазного напряжения (фиг.2д), с чет-
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вертого выхода - импульсы сброса jj 
синхронизированные относительно нача
ла положительной полуволны фазного 
напряжения (фиг.2г). .Импульсы сброса 
ис& и ц'сь подаются на установоч
ные входы счетчиков. В зависимости 
от напряжения управления аналого-час
тотного преобразователя 6 на счетнь1й 
вход счетчиков 4 и 5 подаются импуль
сы регулируемой частоты. Счетчики 
4 и 5 производят насчет заданного 
кода, который сбрасывается импульса
ми сброса UCb и U 'C6 один раз за пе
риод фазного напряжения (2 е, ж). В 
тот момент времени, когда счетчик 4' 
или 5 насчитывает заданный ход ( tg , . 
фиг.2е), на его выходе появляется 
сигнал логической единицы, который 
сбрасывается при подаче на установоч
ный вход импульса сброса U CEj , (t^ , 
фиг.2е). Так как выход первого счет
чика 4 соединен с входом элемента 2, 
а выход второго счетчика 5 соединен 
с входом элемента 3, то на выходе 
элемента 2 получаем регулируемый 
угол включения ^ 2 тиристоров в 
положительной полуволне фазного на
пряжения (фиг. 2 и), а на выходе эле
мента 3 — регулируемый угол включе
ния QC з тиристоров отрицательной по
луволне фазного напряжения (фиг.2з). 
Таким образом, на выходе элемента 3 
импульсов зоной регулирования угла 
включения тиристоров является ин
тервал времени . В интервал
времени £f - счетчик 5 производит 
насчет кода, но отсутствие разреша
ющего напряжения на входе элемента 3 
делает эту зону при'регулировании 
угла включения тиристора нерабочей. 
Для интервала времени t* - соответ 
ствующему положительной полуволне 
фазы, фор'мирование угла включения • 
тиристора производится на элементе 2 
(фиг.2 и). Таким образом, данное 
устройство для импульсно-фазового 
управления тиристорным преобразова
телем регулирует угол включения 
тиристоров в пределах 0 ё £ 180 .

Таким образом, предлагаемое уст
ройство для импульсно-фазового уп
равления тиристорным преобразовате
лем по сравнению с прототипом повы
шает линейность регулировочной ха
рактеристики и расширяет диапазон 
регулирования выходного напряжения 
преобразователя.
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