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(54) (57) 1. СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА, включающий смешение нагретого

нефтяного гудрона с модификатором, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения тепло- и водоустой' 
чивости получаемого покрытия, в 
качестве модификатора используют 
серу и тяжелую смолу пиролиза прямо
гонного бензина, причем вначале неф
тяной гудрон смешивают с 3-7 мас.% 
серы при 1б0-180°С, а затем в полу
ченную смесь вводят 40-60 мас.% тя
желой смолы пиролиза прямогонного 
бензина.

2. Способ по п . 1, о т л й ч а *’ 
ю щ и й с я тем, что, с целью улуч
шения условий работы за счет исключе- §  
ния выхода сернистого газа, смеше- . 
ние гудрона с серой ведут при 110- 
116°С, а затем температуру смеси (под
нимают до 160— 180°С. '
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Изобретение относится к дорожно

строительным материалам, в частности 
к способам приготовления вяжущих, и 
может быть использовано в дорожном, 
гидротехническом и промышленном 5
строительстве.

Целью изобретения является повы
шение тепло- и водоустойчивости 
получаемого покрытия, а также улуч
шение условий работы за счет исключе- 10 
ния выхода сернистого газа.

П р и м е р  1. Нефтяной гудрон 
нагревают до 170°С, добавляют серу 
в количестве 5%, в полученную смесь 
вводят тяжелую смолу пиролиза пря- 15 
могонного бензина в количестве 50% 
и перемешивают в зависимости от 
свойств сырья в течение 60-90 мин.

П р и м е р  2. Нефтяной гудрон 
нагревают до 1Ю ° С  (ниже температуры1 20 
плавления серы)и смешивают с серой 
8 количестве? 5%, поднимают темпера
туру смеси до 170 С, в полученную 
смесь вводят тяжелую смолу пиролиза 
прямогонного бензина в количестве ^
50% и перемешивают 60-90 мин.

При смешении гудрона с порошко
образной серой в полученной смеси 
присутствует кислород воздуха в ви
де воздушных пузырьков, адсорбиро- ^0
вавшихся на поверхности частиц серы.
При температуре смеси 160— 180°G начи
нает интенсивно выделяться сернистый 
газ S02 , появляющийся при нагревании 
серы выше ее температуры плавления .35
В присутствии кислорода воздуха: 
S+02=S0Z. Выделение сернистого газа 
ухудшает условия труда. Перемешива
ние гудрона с серой при температуре

ниже температуры плавления серы М О -  
116° С приводит к .удалению пузырьков 
воздуха из смеси. Последующее повы
шение температуры смеси до 160-180 С 
происходит без выделения сернистого 
газа, так как воздух удален из сме
си и частицы серы изолированы от 
кислорода воздуха оболочками гудрона 

Тяжелая пиролизная смола прямо- ■ 
тонного бензина является побочным 
продуктом нефтехимической промышлен
ности и имеет следующий химический 
состав, мас.%:

Нафталин 27+0,3
Метилнафталин 11+0,1
Диметилнафталин 6+0,08
Дифенил 5+0,06
Диметилметан 3+0,06
Дифенилэтилен 2+0,02
Ацетовафтен 1,5+0,02
Метилдифенил 0,5+0,01
Компоненты, выки
пающие при 340°С Остальное 
Для интенсификации процесса по

лучения вяжущего перемешивание мож
но осуществлять продувкой смеси сжа
тым воздухом в течение 30-60 мин, 
что наряду с барботажным перемеши
ванием обеспечивает окисление вяжу
щего. .

Составы вяжущего, параметры его 
приготовления по примерам 1 и 2 , а 
также свойства получаемых вяжущих 
приведены в табл. 1 и 2.

Таким образом, асфальтобетонное 
покрытие, полученное на вяжущем, 
приготовленном по предлагаемому спо
собу, имеет высокую водоустойчи
вость и теплоустойчивость.

Т а б л и ц а  1

Состав Гудрон, Сера, Тяжелая Присут- Время Темпера- Темпера-
вяжу- мас.% мас.% смола ствие переме- тура тура пе-
щего пироли

за, мас.%
сернис
того
газа при 
смешива
нии

шивания, 
мин

предва
ритель
ного
переме
шивания,

°С

ремеши-
вания,

°С

По при
меру 1 Присутствует

1 37 3 60 90 - 160

2 47 3 50 Jle 90 — 160
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. Продолжение табл.1

Состав
вяжу
щего

Гудрон, 
мае .  %

Сера ,  

мае .  %
Тяжелая 
смола 
пироли
за, мас.%

Присут
ствие
сернис
того
газа при 
смешива
нии

Время 
переме
шивания, . 

мин

Темпера
тура
предва
ритель
ного
переме
шивания,

°С

Темпера 
тура пе 
рвмеши
вания, 

°С

3 57 3 40 90 - 160

4. 35 5 60 75 - 160

5 45 5 50 75 - 160

6 55 5 40 75 - 160

7 33 7 60 _ Т ! _  . 60 - 160

8 43 7 50
_ И _ 60 - 160

9 53 7 40 60 - 160

10 37 3 60 — п  — 90 - 170

11 47 3 50 90 - 170

12 57 ■ 3 40 90 - 170

13 35 5 60 75 - 170

14 45 5 50 75 ' 170

15 ' 55 5 40 75 170

16 33 7 60 — и — 60 170

17 43 • 7 50 60 170

18 53 7 40 60 170

19 37 3 60 90 180

20 47 3 50 — м — 90 180

21 57 3 40 90 180

22 35 5 60 75 180

23 45 5 50 75 180

24 55 5 40 _ f l _ 75 180

25 33 7 60 60- 180
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Продолжение табл.1
-  — -Г — — — ■— — — ■у— — — — —

Состав
вяжу
щего

Гудрон, 
мае. %

Сера,
мас.%

Тяжелая 
смола 
пироли
за, мас.%

Присут
ствие
сернис
того
газа при 
смешива
нии

Время 
переме
шивания , 
мин '

Темпера
тура
предва
ритель
ного
переме
шивания,

°С

Темпера 
тура пе 
ремеши- 
вания, 

°С

26 43 7 50 60 180

27 53 .7 40 60 180

По при
меру 2

28 45 5 50 Отсутствует 75 110 170

29 45 5 50 75 116 170

Т а б л и ц а  2

Состав
вяжу
щего

Предел прочности при сжатии, МПа, 
при

Коэффициент, 
водостойко
сти

0°С 20°С 50 °С

1 10,2 3,9 2,86 0,90

2 10,6 3,8 2,64 0,90

3 10,3 3,8 2,42 0,89

4 11,0 4,0 2,88 0,90

5 Ю ,8 4,0 2,95 0,90

6 10,5 3,7 2,72 0,89

7 10,2 4,4 3,01 0,91

8 10,2 4,2 2,96 0,91

9 10,8 4,3 2,82 0,90

10 10,7 4,1 3,05 0,91

1 1 10,9 • 3,.9 3,01 0,90

12 10,8 3,7 2,78 0,89

13 1 1 ,6 4,3 3,19 0,91
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Продолжение табл.2

S

Состав
вяжу
щего

Предел прочности при сжатии, Mfta 
при

|То”Г"То°с 50 ° С .

Коэффициент
водостойко
сти

14 11,1 4,1 3,02 0,91

15 10,8 4,1 2,68 0,89

16 10,8 4,9 3,29 0,92

17 10,7 4,7 2,99 0,90

18 11,5 4,6 2,71 0,90

19 11,8 4,3 3,28 0,93

20 11,6 4,5 3,25 0,94

21 11,2 4,2 3,1 1 0,90

22 11,9 4,8 3,45 0,94

23 11,6 4,5 3,38 0,96

28 11,1 4,1 3,02 • 0,91

29 . 11,1 4,1 3,02 0,91
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