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Изобретение относится к металлур
гии, в частности к химико-термичес
кой обработке титана и его сплавов 
в порошковых насыщающих средах, а 
именно к диерфузионному силицированию, 
и может быть использовано в авиаци
онной, машиностроительной, приборо
строительной и химической отраслях 
промышленности.

Известно диффузионное силицирова- 
ние титана марки ВТ-1 в порошковой 
смеси, содержащей (мае Л ) : 70 31
+30 АТ^О^. При осуществлении процес
са в вакууме при температуре 950°С 
в течение 10 ч на титане формирует
ся диффузионный слой толщиной 
10 мкм £1 ].

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности является 
состав для диффузионного силициро- 
вания, содержащий, вес.%: кремний 
10-45, медь 5-30, галогенсодержащий 
активатор 0,1-10, инертный разбави
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тель - остальное. Силиц^ирование мо
либдена 8 известном составе при 
1100°С в течение трех ч приводит к 
образованию диффузионного силициро- 
ванного слоя толщиной 69 мкм £2].

К недостаткам известного состава 
для силицирования относятся его низ
кая насыщающая способность и высокая 
температура процесса насыщения, что 
приводит к увеличению размеров зерна 
в структуре титановых сплавов и рез
кому ухудшению механических характе
ристик, в частности ударной вязкости.

Цель изобретения - повышение на
сыщающей способности состава.

Цель достигается тем, что в состав, 
содержащий порошок кремния,порошок 
меди и галогенсодержащий активатор, 
дополнительно вводят олово, а в ка
честве активатора - фтористый алю
миний при следующем соотношении ком
понентов , мае.%;



9̂ 3320
Порошок кремния 61-75
Порошок меди 16-21*
Порошок олова 8-12
фтористый алюминий 1-3
Силицирование в предлагаемой по- 

рошковс1й среде осуществляют в контей
нерах с плавким затвором при 750- 
950 С в течение 2-6 ч в зависимости

Состав насыщающей среды, масД

от требуемой толщины диффузионного 
слоя. Проводят силицирование при 
ВВО^С в течение к ч изделий из тита
новых сплавов.

Сравнительные данные по насыщающей 
способности известного и предлагае
мого составов представлены в таблице.

^Толщина диффузионного 
слоя, мкм на сплавах

0Т1* ВТ1+

Известный

1 4О51+2ОСи+ЗНаР+37А12^0з 14-18 16-18

Предлагаемый

2 6181+24Си+Т25п.+ЗА1Р 100-110 95-110

3 6881+20Си+108п+2А1Рз 115-130 120-125

4 7581+16Си+881И-1А1Р 110-122 110-115

Как видно из таблицы насыщающая 
способность предлагаемого состава 
в 7“9 раз выше, чем известного.

Формула изобретения

Состав для силицирования изделий 
из тугоплавких металлов и сплавов, 
преимущественно титановых, вКлючаю“ 
щий порошок кремния, порошок меди, 
галогенсодержащий активатор, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения насыщающей способности сос 
тава, он дополнительно содержит поро

шок олова, а в качестве активатора - 
фтористый алюминий при следующем 
соотношении компонентов, мас.^; 

Порошок кремния 61-75
Порошок меди 16-2А
Порошок олова 8-12
Фтористый алюминий 1-3
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