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(54) (57) 1. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ, 
содержащий манжету, выполненную из по
лимерного материала, например фторо
пласта, и установленную внутренней поверх
ностью на поршень, а внешней контакти

рующей с цилиндром, и резиновые кольца, 
расположенные в торцовых канавках с каж
дой стороны манжеты с возможностью вос
приятия через нажимное кольцо усилия 
дисковой пружины, контактирующей с на
жимным диском, прикрепленным к поршню, 
отличающийся тем, что, с целью повыше
ния износостойкости и уменьшения сопро
тивления путем нейтрализации электроста
тических зарядов на поверхности трения, 
в теле манжеты выполнена ионизацион
ная камера.

2. Узел по п. 1, отличающийся тем, 
что ионизационная камера образована элек
тродами, размещенными в торцовых канав
ках под резиновыми кольцами, и отверстия
ми, соединяющими эти канавки.
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Изобретение относится к машино

строению и касается изготовления уплотни
тельных узлов для герметизации пневмо- 
пир авлических систем, например пневмо- 
гидр а влических подвесок автомобилей.

Целью изобретения является повыше
ние износостойкости и уменьшение сопро
тивления путем нейтрализации электроста
тических зарядов на поверхности трения.

На чертеже изображен уплотнительный 
узел, продольный разрез.

Уплотнительный узел содержит манжету 1 
из второпласта, установленную внутренней 
поверхностью на поршень 2, а внешней кон
тактирующей с цилиндром 3, поршень и 
цилиндр выполнены из металла. Кроме этого, 
в торцовых канавках манжеты 1 размеще
ны резиновые кольца 4 с возможностью 
восприятия через нажимное кольцо 5 усилия 
дисковой пружины 6, контактирующей с на
жимным диском 7, прикрепленным к порш
ню 2. Между дисковой пружиной 6 и поршнем 
2 установлены регулировочные прокладки 8.

В, манжете 1 выполнена ионизационная 
камера, которая образована электродами 
9 и. 10, размещенными в торцовых канавках 
манжеты 1 под резиновыми кольцами 5. Для 
получения ионизации электроды 9 и 10 соеди
нены между собой отверстиями 11 , выпол
ненными в теле манжеты 1.

Электрод 9 заземлен или соединен с 
массой автомобиля, а электрод 10 подсоеди
нен к источнику высокого напряжения 12.

Уплотнительный узел работает следую
щим образом.

Поршень 2 совершает возвратно-посту-. 
пательные движения, а манжета 1 с рези
новыми кольцами 4 за счет усилия диско
вой пружины 6 внешней поверхностью при- 

5 жимается к цилиндру 3, а внутренней к 
поршню 2, герметизируя соединение пор
шень— цилиндр.

В процессе контактирования манжеты 
1 с цилиндром 3 и поршнем 2 возникает 
статическое электричество на поверхности 

10 трения и электрические силы искажающие 
реальную характеристику подвески автомо
биля.

Однако, за счет того, что между элек- 
,5 тродами 9 и 10 происходит коронный раз

ряд, в результате осуществляется процесс 
ионизации. Следует иметь в виду, что меж
ду источником тока и электродами может 
быть установлен выпрямитель, который регу
лирует напряжение нейтрализации мате- 

20 риала.

Конструкция электродов 9 и }0 может 
быть самой различной, в частности кольца 
с заостренными краями, к ним может быть 

25 приложено напряжение как постоянное, 
так и переменное напряжение промышлен
ной и повышенной частоты.

Манжета 1 является транспортером 
электрических зарядов. Заряжая и разрушая 
ее, мы имеем возможность регулировать 

30 сопротивления ее перемещению, в особен
ности для автомобилей с электрической 
трансмиссией (БелаАЗ—549,7519).
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