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(54)(57) СПОСОБ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕ
ТОННЫХ БАЛОК, включающий наклейку на 
нижнюю грань балки стального листа, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения несущей способности 
балок и упрощения производства работ, 
стальной лист до набора прочности 
клея предварительно напрягают посред
ством шпренгельных затяжек, один ко
нец каждой затяжки крепят к торцу 
балки, а другой - к концу стального 
листа.
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Изобретение относится к строитель

ству и может быть использовано для 
усиления железобетонных балок.

Нель изобретения - повышение не
сущей способности балок и упрощение 
производства работ.

На фиг. 1 представлена усиленная 
балка, общий вид; на фиг. 2 - узел 1 
на фиг. 1; на фиг. 3 - устройство и 
установка домкрата для натяжения 
всей системы.

Способ усиления железобетонных 
балок 1 включает наклейку на нижнюю 
грань балки стального листа 2, кото
рый напрягают посредством шпренгель- 
ных затяжек 3 до набора прочности 
клея 4, один конец затяжки крепят к 
торцу балки, а другой - к концу сталь 
ного листа через анкерное устройст
во 5.

Способ осуществляют следующим 
образом.

На лист (либо прокат) наносят 
слой клея 4, затем прикрепляют вре
менный упор 6 с нормально располо
женной гранью к затяжке 3. Ветви за
тяжки 3 пропускают свободно через

I

анкерное устройство 5 и к их концам 
прикрепляют второй упор 7. Домкрат 8 
вставляют между упорами 6 и 7, разд
вигая которые производят натяжение 

5 всей системы усиления. После натяже
ния устройства ветви затяжки с двух 
сторон балки закрепляют к анкерному 
устройству 5, домкрат и временные 
упоры 6 и 7 снимают, лишние концы 

10 затяжки обрезают.

Предварительное натяжение листовой 
стали (либо проката), напряженными 
затяжками до набора прочности клея,

15 позволяет добиться закрытия имеющих
ся трещин в растянутой зоне, включить 
арматуру усиления на восприятие уси
лий от собственного веса балки, обес
печить объединение листовой стали с 

20 балкой, плотно прижать сталь усиления 
к ребру балки, что позволяет отказать
ся от сооружения громоздких подмостей 
под балкой.

Использование предлагаемого спо- 
25 соба обеспечит высокую эффективность 

его применения при усилении железо
бетонных балок.
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