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(57) Изобретение относится к кинопро
екционной технике и позволяет повы

сить надежность работы устройства.
На приводном валу 7 установлен ве
дущий диск 5, размещенный между ве
домыми дисками 2 и 3, выполненными 
в виде звездочек, охваченных гибкой 
связью 1. С кулачком 10 контактирует 
толкатель 11, установленный на рам
ке 12, несущей штифт J3, фиксирую
щий скачковый барабан 8. При враще
нии диска 5 передаваемом через шес
терню 9 от электродвигателя вала 7, 
диск 2 вместе со скачковым бараба
ном 8 совершают прерывистое вращение 
в обратном направлении. Барабан со-̂  
вершает цикл, состоящий из движения q
и остановки, за один оборот диска 5.
3 ил.
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Изобретение относится к кинопроек
ционной технике и.может быть исполь
зовано для прерывистого перемещения 
киноленты в фильмовом канале кинопро
ектора.

Целью изобретения является повы
шение надежности работы устройства.

На фиг. 1 изображено в разрезе 
устройство для прерывистого переме
щения киноленты, общий вид$ на 
фиг.2 - вид А на фиг, 1; на фиг.З - 
сечение Б-Б на фиг. 1.

Устройство для прерывистого пере
мещения киноленты (не показано)
(фиг. 1) содержит гибкую связь 1 в 
виде зубчатого ремня, которая обхва
тывает ведомые диски в виде звездо
чек 2 и 3 (один из которых является 
поддерживающим) и обкатный ролик 4. 
Последний свободно вращается на по
верхности ведущего диска 5. На про
тивоположном конце ведущего диска 5 
установлен противовес 6. Диск 5 
жестко связан с ведущим валом 7. Ве
домый диск 2 свободно вращается на 
ведущем валу 7 и выполнен как одно 
целое со скачковым барабаном 8.

На одном конце ведущего вала 7 
жестко закреплена шестерня 9, а на 
противоположном - цилиндрический 
.кулачок 10, с которым постоянно со
прикасается толкатель 11, установ
ленный на рамке 12. Рамка 12 несет 
штифт 13, который входит (выходит) 
в пазы скачкового барабана 8, осу
ществляя его фиксацию. Рамка 12 
скользит по неподвижно закрепленной 
цилиндрической скалке 14. Пружина 
15 отжимает рамку 12 вниз, благода
ря чему толкатель 11 упирается в 40
кулачок 10 (фиг. 3). Выход штифта •
13 рамки 12 из пазов скачкового бара
бана 8 осуществляется за счет кри
волинейного паза а на периферии ку
лачка 10 (фиг. 2). Конечные участки 
гибкого зубчатого ремня 1 располо
жены друг к другу под углом, близ
ким к 175-185°, й закреплены на кор
пусе 16.

«
Устройство работает следующим 

образом.
Движение от электродвигателя (не 

показан) через шестерню 9 передаёт- 
s. ся ведущему валу 7, на котором жест

ко закреплены ведущий диск 5 и ку
лачок 10. При вращении диска 5 с рав
номерной скоростью в одном направ
лении ведомый диск 2, а вместе с ним 

to скачковый барабан 8 совершают пре
рывистое движение в обратном направ
лении. За один оборот диска 5 скач
ковый барабан 8 совершает один цикл, 
состоящий из движения и остановки.

*5 Во время движения штифт 13 выходит 
из паза скачкового барабана 8, позво
ляя последнему совершать движение.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Устройство для прерывистого 
перемещения киноленты, содержащее 
корпус, в котором расположены соос- . 
но установленные на приводном валу 
ведущий и ведомые диски, с одним 
из которых жестко связан скачковый 
зубчатый барабан, а также фиксирую
щий механизм, о т л и ч а ю щ е 
е с я  тем, что, с целью повышения

30 надежности работы, ведущий диск 
установлен между свободно располо
женными на приводном.валу ведомыми 
дисками, выполненными в виде звез
дочек , охваченных введенной гибкой 

35 связью, концы которой прикреплены ' 
к корпусу и расположены друг к другу 
под углом обкатывания по гибкой связи, 
а ведомые диски установлены с воз
можностью дискретного перемещения.

2. Устройство п. 1, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что фиксирую
щий механизм выполнен в виде установ
ленного на приводном валу цилиндри
ческого кулачка, контактирующего с

45 толкателем, расположенным на подпру
жиненной рамке с .закрепленным^ на 
ней штифтом, установленным с возмож
ностью ввода в выполненные в скачко- 
вом барабане пазы.
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