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(54) ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОРУ
ДИЕ
(57) Изобретение относится к сельскохо
зяйственному машиностроению. Цель изобре
тения — упрощение конструкции и сни
жение сопротивления орудия. Почвообраба
тывающее орудие содержит ра.му, выпол
ненную из двух установленных параллель
но один другому и перпендикулярно про
дольной оси орудия брусьев 1 и 2, свя
занных между собой шарниром 3. На пе-
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реднем брусе 1 установлены гидроцилинд
ры 4 по обе стороны шарнира 3, шток каж
дого из которых связан с задним брусом 2, 
где смонтированы рабочие органы и опорные 
колеса 7, снабженные тормозными меха
низмами (ТМ) колодочного типа. Рабочая 
полость каждого гидроцилиндра гидравли
чески связана с полостью исполнительно
го цили’ндра ТМ соответствующего опорно
го колеса. При отсутствии в процессе 
работы разворачивающего момента брусья 
1 и 2 параллельны один другому, гидроци
линдры 4 находятся в нейтральном поло
жении, пружина удерживает тормозные ко
лодки в разомкнутом с барабаном сос

тоянии, т.е. опорные колеса 7 растормо
жены. При возникновении разворачиваю
щего момента задний брус 2 поворачива
ется в шарнире 3, перемещая при этом шток 
каждого гидроцилиндра 4. Поршень вытес
няет жидкость из рабочей полости гидро
цилиндра в полость исполнительного цилинд
ра ТМ, подтормаживая соответствующее 
опорное колесо. Полученный таким образом 
разворачивающий момент будет компенси
ровать разворачивающий момент, возникаю
щий из-за неравномерности распределения 
теплового сопротивления по ширине ору
дия. 3 ил.

1
Изобретение относится к сельскохозяй

ственному машиностроению, а именно к поч
вообрабатывающим орудиям, и может быть 
использовано для междурядной обработки 
пропашных культур.

Цель изобретения — упрощение конст
рукции и снижение сопротивления орудия.

На фиг. 1 изображено почвообрабатываю
щее орудие, вид сверху; на фиг. 2 — то же, 
вид сбоку; на фиг. 3 — тормозной ме
ханизм опорного колеса.

Почвообрабатываю1цее орудие содержит 
раму, выполненную из двух установленных 
параллельно один другому и перпендику
лярно продольной оси орудия брусьев 1 и 2, 
связанных между собой вертикальным шар
ниром 3, размещеннь[м на продольной оси 
орудия. На переднем брусе 1 симметрич
но продольной оси симметрии орудия уста
новлены гидроцилиндры 4, шток каждого из 
которых связан с задним брусом 2, где пос
редством стоек 5 смонтированы рабочие ор
ганы 6 и опорные колеса 7, на каждом из 
которых установлен тормозной механизм 8 
колодочного типа. Опорные колеса могут 
иметь профильную рабочую поверхность для 
улучшения сцепления с почвой.

Рабочая полость А каждого цилиндра 4 
гидравлически связана магистралями 9 с по
лостью Б исполнительного [щлиидра 10 и с 
расширительным бачком 11. Орудие присое
диняется к тяговой машине (трактору) 12 
посредством механизма навески 13.

Почвообрабатывающее орудие работает 
следующим образом.

В начале рабочего гона регулировани
ем положения опорных колес 7 задается 
глубина обработки почвы. При движении ору
дия, когда результирующая его тягово
го сопротивления направлена вдоль его

оси, разворачивающий момент относительно 
шарнира 3 отсутствует, при этом брусья 1 
и 2 находятся в нейтральном положении 
параллельно один другому, а полость А гид- 

5 роцилиндров 4 сообщается с расширитель
ным бачком 11. Возвратная пружина тор
мозного механизма 8 удерживает тормозные 
колодки в разомкнутом с барабаном сос
тоянии и опорные колеса 7 расторможены.

При возникновении разворачивающего мо
мента, например, действующего по часо
вой стрелке, задний брус 2 орудия пово
рачивается в шарнире 3 под воздействи
ем результирующей силы тягового сопро
тивления на угол ф, перемещая при этом 

15 в противоположные стороны шток каждого 
гидроцилиндра 4 на величину А5. Пор
шень левого гидроцилиндра 4, втягиваясь 
внутрь гильзы, перекрывает окно, связываю
щее полость А этого гидроцилиндра с расши
рительным бачком 11, и жидкость, вытес- 
ненная из рабочей полости А гидроцилинд
ра 4, поступает в рабочую полость Б ис
полнительного цилиндра 10 тормозного меха
низма 8, подтормаживая левое опорное ко
лесо 7. При этом правое опорное коле- 

25 со 7 полностью расторможено. Полученный 
за счет этого разворачивающий момент, 
действующий от опор)Ш1х колес 7 орудия, 
компенсирует разворачивающий момент, воз
никающий от неравномерности распределе
ния тягового сопротивления по ширине ору- 

30 дня.
При изменении величины разворачиваю

щего момента орудия изменяется угол ф 
складывания брусьев 1 и 2, следовательно, 
меняется степень подтюрмаживания одного 
из опорнрых колес 7. Величину переме- 

35 щения Л5 штоков гидроцилиндров 4 можно 
регулировать перемещением цилиндров 4
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вдоль брусьев 1 и 2 (поз. 1, фиг. 1), 
что необходимо для работы трактора с ору
диями различного типа и на почвах с раз
ной структурой.

Таким образом, за счет применени'я прос
той гидросистемы, включающей гидроцилинд
ры и тормозные механизмы, повышается тя
говый КПД машинно-тракторного агрегата 
и упрощается конструкция' орудия.

Формула изобретения

Почвообрабатывающее орудие, содержа
щее раму, выполненную из двух установ
ленных взаимно параллельно и перпендику

to

лярно продольной оси орудия брусьев, 
связанных между собой посредством вер
тикального шарнира, на заднем из которых 
смонтированы рабочие органы и опорные 
колеса, отличаюьуееся тем, что, с целью уп
рощения конструкции и снижения сопротив
ления орудия, брусья связаны между собой 
гидроцилиндра.ми, расположенными по обе 
стороны вертикального шарнира симметрич
но продольной оси орудия, а опорные коле
са снабжены тормозными механизмами, при
чем рабочая по.юсть каждого гидроцилинд
ра гидравлически связана с тормозным ме
ханизмом соответствующего опорного коле
са.
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