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(54) ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ВНУТРЕННЕГО 
ЗАЦЕПЛЕНИЯ
(57) Изобретение относится к машино
строению, в частности к зубчатым 
передачам. Цель -  повышение долго
вечности -  достигается выполнением 
зубьев колеса с внутренним зацепле
нием упругоподатливыми за счет про-

резей в них. Прорези 3 выполнены ра
диальными со стороны наружной цилинд
рической поверхности 8,̂  напротив 
каждого зуба колеса 2 с внутренним 
зацеплением и глухими. Форма проре
зей 3 клиновидная в месте размеще
ния в теле зубьев колеса 2. По по
верхности диаметра 8„ с натягом ус
тановлено кольцо 4 с размещенными в 
прорезях 3 выступами 5. Прорези 3 
могут быть смещены относительно плос
кости симметрии зубьев. Их клиновид
ная часть может быть заполнена демп
фирующим материалом. Ширина 8 про
резей определена из математического 
выражения и обеспечивает податли
вость зубьев при одновременном сохра
нении их иэгибной прочности. При ра
боте передачи податливость зубьев ко
леса 2 обеспечивает равномерное рас
пределение нагрузки по’ длине кон
тактных линий, 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
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Изобретение относится к машино

строению и может быть использовано 
в зубчатых передачах.

Цель изобретения -  повышение дол
говечности передачи за счет упруго
податливых свойств зубьев колеса, 
что снижает удельные нагрузки в за
цеплении .

На фиг. I изображена зубчатая пе
редача внутреннего зацепления; на 
фиг. 2 -  разрез А-А на фиг. 1; на 
фиг. 3 -  вариант передачи со смещен
ной прорезью.

Зубчатая передача внутреннего за
цепления содержит колесо 1 с наруж
ными зубьями и зацепляющееся с ним 
колесо 2 с внутренними зубьями. На 
наружной цилиндрической поверхности 
колеса 2 с внутренними зубьями с диа
метром Цц напротив каждого зуба вы
полнены радиальные, параллельные 
плоскости симметрии зубьев, клино
видные глухие прорези 3. Ширина S 
прорезей 3 на диаметре dg„ впадин 
между зубьями выбрана равной

“ ' 5  к
S = 2т(1,2-и ) ,

где m - модуль зубьев;
и -  передаточное число переда

чи;
К -  показатель ступени кривой 

усталости материала при 
изгибе зубьев.

Глубина Н прорезей 3 равна 
dt.“_de¡^
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На колесо 2 с натягом по диамет
ру dh установлено кольцо 4 с внут
ренними, размещенными в прорезях 3, 
радиальными выступами 5, концы ко
торых расположены на диаметре d̂ ,̂ . 
Прорези 3 могут быть смещены на ве
личину л относительно плоскости сим
метрии зубьев. Прорези 3 на своем 
клиновидном участке 6 могут быть за
полнены демпфирующим материалом 7, 
например пластмассой.

При работе передачи податливость 
зубьев зубчатого колеса 2 обеспечи
вает равномерное распределение на
грузки по длине контактных линий и 
между зубьями, за счет чего снижа
ются удельные нагрузки, повышается 
износостойкость зубчатого зацепле
ния, снижается его виброактивнОсть.
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Ширина 5 прорезей 3 определена 

из условия обеспечения податливости 
зубьев при одновременном сохранении 
их изгибной прочности. Смещение л 
производят, например, в реверсивных 
передачах в направлении наибольшего 
окружного усилия, действующего на 
зуб .
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Зубчатая передача внутреннего 
зацепления, содержащая колесо с на- 
ружными зубьями и зацепляющееся с 
ним колесо с внутренними зубьями, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что,
с целью повьппения долговечности, на 
наружной цилиндрической поверхности 

20 колеса с внутренними зубьями напро
тив каждого зуба выполнены радиаль
ные, параллельные плоскости симмет
рии зубьев клиновидные глухие проре
зи, ширина 8 которых на диаметре 

25 впадин между зубьями выбрана равной

7К
8 = 2т (1 ,2 -  и ) ,

где ш -  модуль зубьев;
и -  передаточное число переда

чи;
К -  показатель степени кривой 

усталости материала при из
гибе зубьев,

35 а глубина Н >

где -  диаметр наружной цилиндри
ческой поверхности; 

бцц- диаметр окружности впадин 
4 0  между зубьями,

передача снабжена установленным с 
натягом на наружной цилиндрической 
поверхности колеса с внутренними 
зубьями кольцом с внутренними, раз- 

45 мешенными в прорезях, радиальными 
выступами, концы которых расположе
ны на диаметре окружности впадин 
между зубьями.

2. Зубчатая передача по п . 1,
50 о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что

прорези смещены относительно плос
кости симметрии зубьев.

3. Зубчатая передача по п. 1, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что

55 прорези заполнены демпфирующим ма
териалом.
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