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СРЕДСТВА
(57) Изобретение относится к транс
портному машиностроению, в частности 
к коробкам передач, используемым на 
самоходных машинах, таких как авто
мобили, тракторы и др. Цель изобре
тения - расширение функциональных

возможностей путем обеспечения бес- 
ступенчато регулируемых скоростей 
движения транспортного средства. Ко
робка передач транспортного средства 
содержит тормоз, в котором ведомые 
элементы 16, 17 установлены относи
тельно корпуса 1 с возможностью вра
щения, а связь тормоза с корпусом 
1 выполнена в виде зубчатого венца 
18, установлен на ведомом элементе 
тормоза', и подвижной зубчатой муф
ты 19, расположенной на валу, связан
ном с элементом гвдропередачи 22, и 
снабженной двухпозиционным управ
ляющим механизмом. При этом в пер
вой позиции управляющего механизма 
зубчатая муфта 19 связана с венцом 
18 ведомых элементов тормоза и корпу
са 1 , а во второй - с венцом 18 ве
домых элементов тормоза. 1 ил.
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Изобретение относится к транспорт
ному машиностроению, в частности к 
коробкам передач, используемым на 
'самоходных машинах, таких как авто
мобили, тракторы и др.

Цель изобретения - расширение 
функциональных возможностей путем 
обеспечения бесступенчато регулируе
мых скоростей движения транспортного 
средства.

На чертеже показана кинематическая 
схема коробки передач.

Коробка передач транспортного 
средства содержит корпус 1, входной" 
вал 2, связанный с двигателем 3, вы
ходной вал 4, связанный с движителем 
5. Планетарный механизм 6, установ
ленный между входным 2 и выходным 4
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валами, выполнен, например, в виде 
двух коронных шестерен 7 и 8 с помо
щью муфт 9 и 10 связанных с входным 
валом 2, двух солнечных шестерен 
11 и 12 и водила 13, связанного с 
выходным валом 4. Возможно и другое 
выполнение планетарного механизма. 
Солнечные шестерни 11 и 12 снабже
ны тормозами, ведущие элементы 14 и 
15 которых связаны с данными солнеч
ными шестернями, а ведомые 16 и 17 
связаны между собой и установлены с 
возможностью вращения относительно 
корпуса 1. На наружной поверхности 
ведомых элементов 16 и 17 выполнен 
зубчатый венец 18, Кроме того, ко
робка передач снабжена подвижной зуб
чатой муфтой 19, установленной на 
валу 20, связываемом с элементом 
21 гидропередачи 22, в данном случае 
с мотором, питаемым от другого эле
мента гидропередачи 22 - насоса 23. 
Возможно и другое выполнение гидропе
редачи 22. Подвижная зубчатая муфта 
19 снабжена двухПозиционным управ
ляющим механизмом, при этом в первой 
позиции управляющего механизма зуб
чатая муфта 19 связана с венцом 18 
и корпусом ! и во второй позиции уп
равляющего механизма зубчатая муфта 
связана только с венцом 18 (выходит 
из зацепления с корпусом 1).

Коробка передач транспортного 
средства работает в режиме ступенча
того изменения скорости движения 
транспортного средства и режиме бес
ступенчато регулируемых скоростей 
движения транспортного средства.

Для обеспечения режима ступенча
того изменения скорости движения

транспортного средства посредством 
управляющего механима муфта 19 вклю
чается в ее первую позицию, при этом 
зубчатый венец -18, и, следовательно, 
ведомые элементы 16 и 17 тормоза свя
зываются с корпусом, т.е. останав
ливаются. В зависимости от варианта 
включения фрикционных устройств пла
нетарного механизма 6 ступенчато из
меняется его передаточное отношение, 
что обеспечивает ступенчатые скорос
ти движения транспортного средства, 
в данном случае пять передач.

И для получения режима бесступен
чатого регулирования скорости движе
ния транспортного средства посредст
вом управляющего механизма муфта 19 
включается в ее вторую позицию, при 

20 этом зубчатый венец 18 и ведомые эле
менты 16 и 17 тормоза связываются с 
мотором 21 гидропередачи 22, В зави
симости от варианта включения фрикци
онных устройств ступенчато изменяет
ся передаточное отношение планетар
ного механизма б и в  зависимости от 
передаточного отношения гидропереда
чи 22 производится бесступенчатая 
корректировка передаточного отношения 

30 планетарного механизма 6, что обес
печивает бесступенчатое регулирова
ние скоростей двилсения транспортного 
средства, в данном случае в четырех 
поддиапазонах.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

Коробка передач транспортного сред-
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связанный с двигателем,выходной вал, 
связанный с движителем,установлен
ный между входным и вькодным валами 
планетарный механизм, и по крайней 
мере один тормоз, ведущие элементы 
которого связаны с одним из звеньев 
планетарного механизма, а ведомые - 
с корпусом, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что, с целью расширения функцио
нальных возможностей путем обеспече
ния бесступенчато регулируемых ско
ростей движения транспортного сред
ства, она снабжена гидропередачей и 
подвижной зубчатой муфтой с двух
позиционным управляющим механизмом, 
при этом ведомые элементы тормоза 
установлены относительно корпуса с 
возможностью вращения, а его связь 
с корпусом выполнена в виде зубчато
го венца на ведомом элементе тормо
за, через подвижную зубчатую муфту 
связанного с валом, соединенным с



элементом гидропередачи, причем в 
первой позиции управляющего механиз
ма зубчатая муфта связана с венцом

ведомых элементов тормоза и корпусом, 
а во второй - с венцом ведомых эле
ментов тормоза.
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