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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СИЛЫ МЫШЦ НОГ
(57) Изобретение позволяет повысить эффек
тивность тренировки мышц ног тяжелоатле
тов путем обеспечения мелкой градации ве
личин поднимаемых грузов. Устройство со
держит размещенные в яме на направляю
щих грузовые диски 5. В осевых отверстиях 
дисков установлена трубчатая стойка 6 со 
штырями 7. К последним прикреплен ремень 8
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для соединения с поясом тяжелоатлета. В 
днище трубчатой стойки 6 закреплена ось 11. 
На оси сидит кулачковая втулка 12 с рукоят
кой 13. В стенках стойки установлены под
пружиненные штоки 14 для вхождения их в 
пазы дисков от взаимодействия е кулач
ковой втулкой 12 при ее повороте за рукоят
ку 13. Внутри кулачковой втулки 12 распо
ложена дополнительная полая винтовая ось

24, жестко закрепленная в днище трубча
той стойки 6. Внутри оси 24 расположена 
полая винтовая втулка 25 с рукояткой. Под 
трубчатой стойкой 6 расположен пакет мел
ких грузовых дисков 26. Втулка 25 служит 
для зацепления с дисками 26 с помощью 
пазового соединения 28 и пальца 27. Основ
ная ось 11 размещена внутри втулки 25 и 
имеет на верхней части шкалу 30. 3 ил.

Изобретение относится к спорту, служит 
для развития силы мышц ног спортсменов, 
преимущественно тяжелоатлетов, которым 
приседания со штангой на плечах противо
показаны из-за появляющейся боли в пояс
ничной области позвоночника, и является 
усовершенствованием изобретения по авт. 
СВ. № 1258447.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности тренировки.

На фиг. 1 изображено устройство, об
щий вид; на фиг. 2 — разрез А—А на фиг. 1; 
на фиг. 3 — разрез Б—Б на фиг. 2.

Устройство для развития силы мышц ног 
(фиг. 1) содержит опорное дисковое основа
ние 1, закрепленное в фундаменте ямы 2 
под полом 3 (платформы) спортзала. На 
опорном основании 1 закреплены направляю
щие шпильки 4, на которые навешиваются 
грузовые диски 5. В отверстиях грузовых дис
ков 5 расположена трубчатая стойка 6, и.мею- 
щая зацеп с приваренным штырем 7. К 
штырю 7 прикреплен петлевой ремень 8, за 
который крепится поясной ремень 9 спортсме
на. Труба выполнена в виде стакана.

В днище 10 (фиг. 2 и 3) трубы 6 за
креплена ось 11, на которой посажена с воз
можностью вращения кулачковая втулка 12. 
Втулка 12 снабжена рукояткой 13. В стен
ках трубы закреплены радиально подпружи
ненные штоки 14. На внутренней поверх
ности грузовых дисков 5 выполнены пазы 15 
для вхождения штоков 14 при нажатии на 
них кулачковой втулки 12.

На внутренней поверхности одного из гру
зовых дисков 5, например верхнего, имеются 
пальцы 16, входящие в пазы 17 трубы 6. 
Пазы 17 являются направляющими для паль
цев 16.

Концы шпилек 4 крепятся в плите 18. Пли
та 18 выполнена съемной и имеет люк 19, 
закрываемый съемной крышкой 20. В люк 19 
имеет возможность входить труба 6 со шты
рем 7, ремнями 8 и 9, кулачковой втул
кой 12 и рукояткой 13.

На торце трубы 6 нанесена шкала 21 
веса, а на рукоятке 13 — стрелка-указа

тель 22 веса. Между грузовыми дисками 5 
для снижения шума установлены резиновые 
прокладки 23.

Кроме того, внутри кулачковой втулки 
5 12 и соосно с ней расположена дополни

тельная полая винтовая ось 24, жестко за
крепленная на трубчатой стойке 6, Внутри 
оси 24 расположена полая винтовая втул
ка 25 для зацепления с дополнительными 
мелкими грузовыми дисками 26, которые рас- 
положены под трубчатой стойкой 6 внутри 
дискового основания 1. Причем диски 26 свя
заны с основанием 1 посредством закреплен
ного на нем дополнительного пальца 27 и 
выполненного в каждом диске 26 паза 28. 

15 Винтовая втулка 25 снабжена рукояткой 29, 
а верхний конец оси 11 — градуированной 
шкалой 30.

Устройство используется следующим об
разом.

20 Крышкой 20 открывается люк 19. Вра
щением рукоятки 13 и совмещением стрел
ки 22 на рукоятке со шкалой 21 на торце 
трубы 6 устанавливают необходимую для 
поднятия величину грузов, а рукояткой 29 и 

25 совмещением верхнего края рукоятки 29 с 
делением шкалы 30 добавляют эту величи
ну мелкими грузами 26. При этом (фиг. 2) 
своими выступами кулачковая грузовая втул
ка 12 надавливает на штоки 14, распо
ложенные напротив пазов 15 одного из грузо- 

30 вых дисков 5. Эти штоки входят в пазы 15. 
Кулачковая втулка 12 фиксируется за счет 
вхождения соседних штоков 14 в выемки 15, 
винтовая втулка 25 входит в зацепление с 
определенным количеством грузов 26.

Затем спортсмен пристегивает к своему 
35 поясному ремню 9 петлевой ремень 8, за

крепленный на штыре 7 трубы 6, и произво
дит приседания. При подъеме труба 6 вмес
те с зафиксированным диском 5, а также 
с дисками 5, расположенными выше зафикси
рованного, и с зацепленными мелкими гру- 

40 зами 26 перемещается вверх по шпилькам 
4. При этом грузовые диски 5, располо
женные ниже зафиксированного диска 5, а
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также незацепленные грузы 26, остаются на 
месте на опорном диске 1 (фиг. !).

При опускании труба 6 с дисками 5 
перемещается вниз. Снижению шума способ
ствует посадка нижнего поднимаемого дис
ка 5 на резиновую прокладку 23 верхне
го поднимаемого диска 5 (или опорного дис
ка 1).

Для установки другого поднимаемого ве
са опять воздействуют на рукоятки 13 и 29. 
При этом фиксация трубы 6 от вращения 
осуществляется пальцем 16 верхнего грузо
вого диска, расположенным в пазу 17 тру
бы 6, а фиксация грузов 26 — пальцем 27, 
который расположен в пазах 28 грузов 26. 
После окончания тренировки ремень 9 сни
мается с ремня 8, люк 19 закрывается 
крышкой 20.

Устройство можно также использовать и 
для развития силы мышц рук, предплечья, 
спины, груди и т. д. В этом случае спорт
смен руками непосредственно или через брус 
тянет на себя ремень 8, поднимая трубу 6 с 
зафиксированным грузом или же в упоре 
лежа, зафиксировав ремень 8 на шее или спи
не, отжимается от пола 3.

Техническое обслуживание обеспечивает
ся за счет освобождения плиты 18 от шпи
лек 4 и поднятия плиты 18 вверх.

Таким образом, применение предлагае
мого устройства позволяет не только трени
роваться спортсменам, у которых при присе
дании со штангой на плечах появляются 
боли в поясничной области позвоночника, 
но и значительно обезопасить сам процесс 
тренировки, так как все перемещающиеся 
части с большим весом расположены в за
крытом месте. Кроме того, отпадает необ

10

ходимость в непосредственном навешивании 
грузовых дисков спортсменам, достаточно 
лишь повернуть рукоятку 13 на нужную мет
ку шкалы 21, а также рукоятку 29 на нуж
ную метку шкалы 30. Применение плиты 18 
с закрывающимся крышкой 20 люком 19 поз
воляет освободить площадь зала для других 
видов спорта. Все это способствует повы
шению удобства использования устройства. 
Выполнение на устройстве других силовых 
упражнений повышает универсальность его 
использования.

Дополнительная установка винтовой па
ры 25—24 с рукояткой 29 и мелкими гру
зами 26 позволяет еще более повысить эф- 

1'5 фективность использования устройства за 
счет более плавного изменения величин под
нимаемого веса.

Формула изобретения

20 Устройство для развития силы мышц ног 
по авт. св. № 1258447, отличающееся тем, 
что, с целью повышения эффективности тре
нировки, оно снабжено дополнительным па
кетом мелких грузовых дисков, установлен- 

25 ным на дисковом основании под трубчатой 
стойкой, полой винтовой осью, жестко за
крепленной на трубчатой стойке и распо
ложенной в полости кулачковой втулки кон- 

• центрично основной оси, и полой винтовой 
втулкой с рукояткой, установленной в полос- 

30 ти винтовой оси для зацепления с мелкими 
грузовыми дисками, при этом основная ось 
установлена коаксиально с винтовой втул
кой и мелкими грузовыми дисками, а пос
ледние связаны с основанием посредством 
пазов и закрепленного на нем пальца.
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