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(54) (57) ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГА
ТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, содержащий 
цилиндрический корпус с входным и вы
ходным патрубками, последний из кото
рых сообщен с впускным трактом двига
теля, а первый снабжен коронирующим 
электродом на входе, подключенным к

источнику тока, фильтрующий элемент, 
размещенный в корпусе между верхней 
и нижней опорами, герметизирующими 
его внутреннюю полость, сообщенную 
с выходным патрубком, осадительный 
электрод, соединенный с массой, и 
эжектирующее устройство для отсоса 
пыли из корпуса, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью повышения эф
фективности очистки, осадительный 
электрод выполнен в виде сетки, раз
мещенной вокруг фильтрующего элемен
та и соединенной с одной из опор, 
причем опоры выполнены упругими, а 
полость фильтрующего элемента сообще- 
на с выходным патрубком при помощи tg 
переходного элемента, жестко соеди
ненного с опорой и телескопически 
связанного с выходным патрубком.
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Изобретение откосится к машиност
роению, преимущественно к двигателе- 
-.строению, в частности к устройствам 
воздухоочистителей, снабженных иони
заторами.

Цель изобретения - повышение эф
фективности очистки.

На чертеже схематично показан воз
духоочиститель, разрез.

Воздухоочиститель для двигателя 
внутреннего сгорания содержит крыш
ку 1, цилиндрический корпус 2 с вход
ным патрубком 3 и выходным патруб
ком 4, сообщенным с впускным патруб
ком двигателя, и эжектирующее устрой- 15 
ство 5. На входе воздухоочистителя 
расположен коронирующий электрод 6, 
подключенный к источнику 7 тока.
Внутри корпуса 2 размещен фильтрую
щий элемент 8, закрепленный между 
верхней 9 и нижней 10 опорами, выпол
ненными упругими, например, с помо
щью койкчёскйх пружин 11 и стянуты
ми между собой стяжками 12. Для гер
метизации внутренней полости 13 
фильтрующего элемента 8 опоры 9 и 10 
снабжены прокладками 14. Внутренняя 
полость 13 сообщена с выходным пат
рубком 4 при помощи переходного эле
мента 15, жестко соединенного с ниж- зо 
ней опорой 10 и телескопически свя
занного с выходным патрубком 4. Для 
обеспечения свободного перемещения 
переходного элемента 15 и герметиза
ции в выходном патрубке: 4 расположен 
сальник 16. Вокруг фильтрующего эле
мента 8 расположен осадительный элек
трод 17, выполненный в виде сетки, 
прикрепленной к одной из опор, на
пример к нижней опоре 10, и соеди- 
ненной с массой.

Процесс очистки воздуха в предла
гаемом фильтре осуществляется следую
щим образом.

1
При работе воздухоочистителя в 

системе питания воздухом двигателя 
внутреннего сгорания воздух за счет 
разрежения, создаваемого двигате- 

5 лем, поступает во входной патрубок 3, 
где размещен коронирующий Электрод 6, 
соединенный с источником 7 тока.
В результате коронного разряда вмес
те с воздухом внутрь корпуса 2 посту- 

10 пают ионы, которые движутся от коро- 
нирующего электрода 6 к осадительно
му электроду 17. Частицы пыли, сажи, 
встречая на своем пути ионы, адсор
бируют их, заряжаются и под действи
ем сил поля также движутся к осади
тельному электроду 17, где и осаж
даются. Одновременно из-за того, что 
опоры 9 и 10 фильтрующего элемента 8 
выполнены подвижными и подпружи- 

20 ненными, а также из-за связи с впуск- 
ньм коллектором двигателя происходят 
вертикальные колебания фильтрующего 
элемента 8 вместе с осадительным 
электродом 17. В результате колеба- 

25 ний с различной частотой частицы пы
ли осыпаются с осадительного элект
рода 16, а также с самого фильтрую
щего элемента 8.

В процессе коронного разряда вы
деляются йо'ны,; которые положительно 
сказываются на процессе смесеобразо
вания: и сгорания, так как являются 
мощным окислителем. Кроме этого, 
частицы пыли и часть ионизированного 
воздуха засасываются эжектором 5 и 
поступают в выпускной тракт двига
теля, что также положительно сказы
вается на составе отработавших газов, 
в частности на наличии окислов азо
та и углеводородов, так как они раз
лагаются в результате уменьшает
ся токсичность отработавших га
зов .
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