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(54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗОГРЕВА 
БЕТОННОЙ СМЕСИ, содержащее корпус, 
закрепленные в нем паровые трубчатые 
регистры и вибратор, систему подачи 
теплоносителя и отвода конденсата, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с 
целью повышения эффективности непре
рывного нагрева бетонной смеси, оно 
снабжено с ограничителями хода метал
лическими элементами, равномерно рас
положенными в полостях паровых' труб
чатых регистров и свободно переме
щающимися в них, при этом последние 
крепятся к корпусу посредством виб
роизолирующих эластичных вставок.
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Изобретение относится к установ

кам для непрерывного пароразогрева 1 
бетонных смесей и может быть исполь’ 
эовано на предприятиях, изготавли
вающих бетонные и железобетонные из
делия .

Цель изобретения - повышение эф
фективности непрерывного нагрева бе
тонной смеси.

На фиг.1 и 2 дано предлагаемое 
устройство, вертикальные разрезы; на 
фиг.З - то же, горизонтальное сечение

Устройство для разогрева бетонной 
смеси содержит бункер 1 , блок 2 ре
гистров, выполненный из труб 3 оваль
ного сечения, расположенных в шахмат
ном порядке между стенками бункера, 
на которых размещены две паровые ру
башки 4. В полости каждой трубы по
мещены металлические элементы, в 
данном случае стальные шары 5. Рав
номерность их распределения вдоль 
трубы обеспечивается ограничителя
ми 6. Стенки бункера соединены между 
собой виброизолирующими эластичными 
вставками 7, Для фиксирования проти
воположных стенок бункера служат

13

фиг. 2

жесткие тяги 8, приваренные своими 
торцами к стенкам бункера. Для виб
рации блока регистров служит вибра-' 
тор 9, установленный на раме 10,

5 Пар подводится в паровую рубашку ■
. через штуцер 1 1 , а конденсат отйодит- 
ся через штуцер 1 2.

Устройство работает следующим об
разом.

10 Бетонная смесь непрерывно подает
ся в бункер 1 через загрузочное от- 

, верстие. Продвигаясь под действием 
собственного веса, и вследствие ра- 
боты вибратора 9, смесь нагревается 

15 от поверхностей труб 3, Вибрация 
труб регистров приводит к соударе
ниям стальных шаров 5 с внутренней 
поверхностью труб 3, в результате 
чего бетонная корка на внешней по- 

20 верхности труб трескается, откалыва
ется и удаляется с продвигающейся 
через блок регистров бетонной смесью. 
Скорость движения бетонной смеси ус
танавливается с помощью затвора 13 

25 при пусконаладочных работах из ус
ловия максимальной тепловой эффектив
ности устройства и требуемой темпе
ратуры нагрева бетонной смеси.
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