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(54) (57) ТОРМОЗНОЙ КРАН ПНЕВМАТИЧЕС
КОЙ СИСТЕМЫ ТРАКТОРА, содержащий кор-, 
пус с рабочими секциями управления 
тормозами трактора и прицепа и управ
ляющими камерами с подпружиненными 
клапанами, приводимыми штоками от пе
дали, установленной на шарнире, при 
этом вход каждой отдельной управляю
щей камеры сообщен с соответствующей

выходной полостью рабочей секции уп
равления тормозами трактора, а вы
ход - с. каналом для подключения к 
тормозной камере, о т л и ч а ю 
щ и й с я  т§м, что, с целью повы
шения безопасности движения и удобст
ва эксплуатации, педаль установлена 
на шарнире с возможностью дополни
тельного поворота вокруг вертикаль
ной оси и .состоит из верхней части 
для расположения стопы ноги и ниж
ней части для управления штоками,при
чем в последней расположен упор и 
выполнены окна для избирательного 
вхождения штока рабочей секции управ
ления тормозами прицепа и штока од
ного из подпружиненных клапанов при 
повороте педали вокруг вертикальной 
оси, а на корпусе по обе стороны упо
ра на педали закреплены подпружинен
ные поршни.
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Изобретение относится к транспорт

ному машиностроению, в частности к 
пневматическим тормозным системам 
трактора.

Цель изобретения — повышение безо
пасности движения и удобства эксплуа
тации .

На фиг. 1 изображен тормозной 
кран, разрез; на фиг. 2 - то же, вид 
сбоку; на фиг. 3 - тормозной кран, 
вид сверху, педаль в нейтральном по
ложении ; на фиг. 4 - то же, педаль 
повернута влево; на фиг. 5 — .то же, 
педаль повернута вправо»

Тормозной кран пневматической сис
темы трактора содержит размещенные 
в корпусе 1 рабочую секцию 2 управле
ния тормозами прицепа, рабочую сек
цию 3 управления тормозами тракто
ра и управляющие камеры 4 и 5 с 
подпружиненными клапанами 6. Секции 
2 и 3, камеры 4 и 5 приводятся в 
действие штоками 7 от педали 8, ус
тановленной на шарнире 9.

Вход 10 каждой отдельной управляю
щей камеры 4 и 5 сообщен с выходной 
полостью 11 рабочей секции 3 управле
ния тормозами трактора, а выход 12 - 
с тормозными камерами 13 и 14 левого 
и правого борта трактора. Шарнир 9 
выполнен с возможностью дополнитель
ного поворота относительно вертикаль
ной оси 15 (фиг.З и 5) педали 8,Пос
ледняя состоит из верхней части 16 
для расположения стопы ноги и ниж
ней части 17 для управления штока
ми 7, В нижней части 17 педали вы
полнены упор 18 и окна 19 для изби
рательного вхождения штоков 7 рабо
чей секции 2 управления тормозами 
прицепа и одного из подпружиненных 
клапанов 6 управляющих камер 4 и 5 
при совершении поворота педали 8 от
носительно вертикальной оси 15.

Упор 18 нижней части 17 педали 8 
выполнен с возможностью взаимодейст
вия с подпружиненными поршнями 20, 
расположенными по обе стороны упо
ра 1 8 и закрепленными на корпусе 1.

Каждая из рабочих секций 2 и 3 
содержит диафрагму 21, следящую пру
жину 22, впускной 23 и выпускной 24 
клапаны. Секции 2 и 3 и камеры 4 
и 5 имеют атмосферные полости 25. 
Входные полости 26 секций 2 и 3 сооб
щены с ресивером 27. Входная полость 
28 секции 2 сообщена через соедини-

1тельную муфту 29 с управляющей ма
гистралью 30 тормозов прицепа.

Тормозной кран пневматической сис
темы трактора работает следующим об
разом.

Если на тормозную педаль 8 не воз
действуют, то все штоки 7 находятся 
в верхнем положении. При этом тормоз
ные камеры 13 и 14 трактора и управ
ляющая магистраль 30 сообщены с ат
мосферой. Подпружиненные клапаны 6 
камер 4 и 5, впускные клапаны 23 сек
ций 2 и 3 закрыты, а выпускные кла
паны 24 открыты. Сжатый воздух от 
ресивера 27 поступает во входные по
лости 26 секций 2 и 3.

При нажатии на тормозную педаль 
8, в случае необходимости торможе
ния, все штоки 7 перемещаются вниз. 
Закрываются выпускные клапаны 24 и 
открываются впускные клапаны 23 сек
ций 2 и 3 и подпружиненные клапаны 
6 камер 4 и 5. Сжатый воздух из по
лостей 26 поступает в полости 28 и 
'11 и, далее, в магистраль 30 и тор
мозные камеры 13 и 14, вызывая тормо
жение прицепа и трактора. При этом 
следящее действие секций 2 и 3 обес
печивается за счет возвратного хода 
диафрагм 21 и посадки клапанов 23 на 
свои седла под действием возрастаю
щего усилия сжатого воздуха в полос
тях 28 и 11.

При отпускании тормозной педали 8, 
в случай оттормаживания, все штоки 
перемещаются вверх, впускные клапа
ны 23 и подпружиненные клапаны 6 зак
рываются, а выпускные клапаны 24 от
крываются. Происходит выпуск сжато
го воздуха в атмосферу через атмос
ферные полости 25 из магистрали 30 и 
камер 13 и 14. Прицеп и трактор рас
тормаживаются. В случае необходимос
ти подтормаживания одного борта трак
тора при совершении им крутого раз
ворота тракторист стопой ноги повора
чивает верхнюю часть 16 педали 8 
вправо или влево на угол d  и нажи
мает на педаль. При этом штоки 7 од
ной из управляющей камеры 4 или 5 и 
секции 2 управления тормозами прице
па входят в окна 19 нижней части 17 
педали 8 и остаются в исходном поло
жении. Нижняя часть 17 педали 8 вмес
те с ее верхней частью 16, преодоле
вая сопротивление возвратной пружи
ны одного из поршней 20, также пово
рачивается на угол с/- .
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При этом вниз перемещаются штоки 

7 одной из камер 4 или 5 и секции 3 
управления тормозами трактора. В ре
зультате происходит открытие впуск
ного клапана 23 и закрытие выпускно- 5 
го клапана 24 секции 3 управления 
тормозами трактора, а'также открытие 
клапана 6 лишь одной из камер 4 или 
5. При этом клапан 6 другой камеры 
и впускной клапан 23 секции 2 управ- Ю  
ления тормозами прицепа остаются зак
рытыми. Поступление сжатого воздуха

3
происходит лишь в одну тормозную ка
меру 13 или 14 левого или правого 
борта трактора, совершающего крутой 
поворот.

При отпускании тормозной педали 
8 штоки камер 4 или 5 и секции 3 пе
ремещаются вверх, обеспечивая закры
тие клапанов 6 и 23 и открытие кла
пана 24. Происходит растормаживание 
заторможенного борта трактора за 
счет выпуска сжатого воздуха из ка
меры 13 или из камеры 14 в атмосферу.
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