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и ремонте автомобильных дорог. Моро
зостойкость и деформативность дегте
бетона повышают путем введения в не
го 2,0-15,0 мас.% кубовых остатков 
выпарных аппаратов отделения метано- 
лиза в производстве регенерированно
го диметилтерефталата и 0,2-0,4 мас.% 
дихлорэтана. Морозостойкость 0,11- 
0,26; деформативность 0,058-0,1,
2 табл.
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Изобретение относится к дорожно
строительным материалам и может быть 
использовано при строительстве и ре
монте автомобильных! дорог.

Целью изобретения является новы- 5 
шение морозостойкости дегтебетона и 
его деформативности при отрицатель
ных температурах.

Изобретение осуществляется следу
ющим образом,

Кубовые остатки выпарных аппара
тов отделения метанолиза в производ
стве регенерированного диметилтере- 
фталата (КОМ) обрабатывают дихлорэта-

1
ном и подают в минеральные материалы, 
нагретые до 100-120°С, туда же пода
ют деготь, нагретый до 100-120°С. 
Смесь перемешивают в течение 60-90 с.

Кубовые остатки содержат 80% оли
гомеров полиэтилентерефталата, 16% 
минеральной части и 4% диметилтере- 
фталаТа. Минеральная часть представ- 

И) ляет собой окислы и соли цинка, мар
ганца, кобальта, железа, кальция.

Примеры составов дегтебетонной 
смеси даны в табл. 1; свойства сме
си - в табл. 2.
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15 Т а б л и ц а !

Компоненты
Содержание, мае. 

составе
%, в

1
■* 13

Деготь 7,0 4,0 6,0

Кубовые остатки (КОМ) ■15,0 2,0 10,0

Дихлорэтан 0,4 0,2 0,3

Минеральный наполни
тель 77,6 93,8 83,7

а

Т а б л и ц а  2

Свойства Показатели для состава

1 2 3

Предел прочности при 
сжатии, МПа 

при 20°С 
при 50°С

23,0
8,12

6,71 
. 1,44

24,92
6,26

Водонасыщение, % 2,2 2,9 1,3

Набухание, % 0,20 0,3 0,21

Коэффициент водостойкости 0,98 (У, 84 0,96

Коэффициент длительной 
водостойкости 0,88 0,70 0,86

Морозостойкость 0,14 0,26 0,11

Деформативность 0,1 0,058 0,096

Морозостойкость определяют путем R-R *
оценки падения прочности после 25 -r“  » где ^ ~ пР°чн°сть контрольных
циклов замораживания и оттаивания! образцовj R* — прочность после 25



3
циклов замораживания и оттаивания. 
Деформативность определяют п р и - Ю С  
и скорости деформирования 3 мм/мин.

Дегтебетон предлагаемого состава 
обладает повышенной деформативностью 
и морозостоек.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Дегтебетонная смесь, включающая 
деготь, структурирующую добавку и 
минеральный наполнитель, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что,- с целью 
повышения морозостойкости дегтебето-

на и его деформативности при отрица
тельных температурах, она содержит 
в качестве структурирующей добавки 
кубовые остатки выпарных аппаратов 

5 отделения метанолиза в производстве 
регенерированного диметилтерефталата 
и дополнительно дихлорэтан при сле
дующем соотношении компонентов, мас.% 

Деготь 4,0-7,О
10 Указанные кубовые

остатки 2,0-15*0
Дихлорэтан 0,2-0,4
Минеральный на
полнитель Остальное
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