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(57) 1. Способ орошения, включающий 
подачу жидкости, создание аэрозоля 
и распыление его в атмосферу, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, чт.о, с 
целью повышения эффективности ороше
ния и увеличения зоны полива,аэро
золь создают путем воздействия про
дуктов сгорания гремучего газа на 
подаваемую жидкость, а распыление 
его в атмосферу осуществляют в виде 
вихревых колец.
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2. Способ ho п,1, о т  л и ч а ю- 

щ и й с я тем, что, вихревому кольцу 
придают дополнительное вращение в 
плоскости, ортогональной направлению 
поступательного движения.

3. Устройство для орошения дожде
ванием, содержащее камеру для обра
зования аэрозоля с насадкой и гене- 
.ратор импульсов, имеющий камеру сго
рания и топливоподающую систему с 
запальным устройством, о т л и ч а 
ю щ е е с я  тем, что, с целью повы- •

тения эффективности орошения и уве
личения зоны полива, генератор им
пульсов выполнен в виде электролизе
ра, совмещенного с камерой сгора
ния аэрозоля через обратный клапан, 
а насадок выполнен в виде вихреоб- 
разователя телескопической формы с 
кольцевым каналом.
. 4. Устройство по п.З, о т л и ч а 

ю щ е е с я тем, что на входе в вих- 
реобразователь установлены направ
ляющие криволинейной формы.

I
Изобретение относится к поливу 

сельскохозяйственных культур спосо
бом дождевания и может быть исполь
зовано на системах импульсного оро
шения, а также для защиты растений 
от заморозков и как способ гашения 
огня во время пожаров.

Цель изобретения - повышение эф
фективности орошения и увеличение' 
зоны полива.

На чертеже схематически изобра
жено устройство для осуществления 
способа.

Способ реализуется следующим об
разом.

Пропускание тока через электролит 
сопровождается выделением гремучей 
сйеси..После ее поджигания горение 
переходит во взрыв, а последний - в 
детонацию. Парообразная влага 
вследствие повышения давления стре
мится расшириться и воздействует на 
жидкость, составляющую часть поливной 
нормы, вызывая ее дробление. Образу
ется аэрозоль. Образующийся аэрозоль 
движется в атмосферу. В момент выхода 
образуется отрывной слой со значи
тельной завихренностью; дальше аэро
золь перемещается в виде вихревого 
кольца, потери влаги практически от
сутствуют. Дальность полета вихревых 
колец увеличивается при создании 
вихревых колец сложной структуры, а 
также при их закручивании и при уве
личении энергии импульса. Крупность 
капель аэрозоля регулируется объе
мом жидкости, на который воздейст
вуют продукты сгорания гремучей 
смеси, и вновь энергией импульса.

2
Устройство для орошения дождева

нием включает корпус 1 с вихреобра- 
: зователем 2, трубопроводы подачи 
воды 3 и 4 с обратным клапаном,элект- 

3 роды 5, кожух 6, сливное отверстие 7, 
ножки 8, запальную свечу 9. Камера 
10 образования аэрозоля сообщается 
с камерой 11 образования гремучей 
смеси через обратный клапан 12. Вих- 
реобразователь 2 выполнен в подвиж
ной части 13 корпуса 1 и состоит из 
телескопического уширения 14, ци- 
|линдрической вставки 15, направляющих 
16 криволинейной формы. Вставка 15 

15 образует между стенками корпуса коль
цевой канал 17.

Устройство работает следующим об
разом.

Вода подается через трубопровод 3 
20 с обратным клапаном и накапливается 

в нижней части камеры 10 образования 
аэрозоля в виде части поливной нор
мы, покрывая обратный клапан 12. Од
новременно в полости Б камеры 11 об- 

25 разования гремучей смеси при подаче 
напряжения на электроды 5 получают 
гремучую смесь, которая накаплива
ется в полости А. Запальной свечой 
9 смесь воспламеняют. Образовавшая- 

30 ся ударная волна открывает обратный 
клапан 12 и проникает в камеру 10 
образования аэрозоля через воду, рас
пыляя ее. Одновременно происходит 
воздействие водяного пара,' получен- 

35 ного при сгорании гремучей смеси, на 
.воду, их перемешивание. Образовав
шийся аэрозоль заполняет камеру 10 и 
•движется в вих^еобразователе 2, вбли
зи стенок которого образуется погра-
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ничный слой. На выходе в атмосферу 
пограничный слой отрывается, закру
чивается, из аэрозоля образуется вих
ревое кольцо. Цикл повторяют, Вслед
ствие потери части воды в полости Б 
при прохождении ударной волны через 
обратный клапан 12 необходимо перио
дически восполнять нехватку подачей 
воды через трубопровод 4 с обратным 
клапаном. Аэрозоль при выходе в вих- 
реобразователь 2 движется по криво
линейным направляющим !б и закручива
ется. При сходе потока с кромок на
садка пограничный слой закручивает- 
;ся относительно телескопического уши- 
♦ рения 14 и •цилиндрической вставки 15,
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образуя вихревое кольцо сложной 
структуры. В вихреобразователе 2 с 
телескопическим уширением 14 и ци
линдрической вставкой 15 улучшены 

5 условия для вихреобразования, пос
кольку при выходе аэрозоля в атмосфе 
ру создаются области с большими гра
диентами скоростей.

Величина давления в полости А .ре- 
10 гулируется количеством подаваемого 

гремучего газа, тем самым изменяется 
дальность полета вихревых колец. Под 
вижная часть ствола может переме
шаться в вертикальной плоскости, при 

15 этом изменяется дальность полета 
вихревых колец.
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