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(5 4 ) (57) ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ, содержа
щий основание, установленный на нем 
корпус с замкнутой беговой дорожкой, 
эксцентрично установленный относи

тельно него приводной вал с отверс
тием, связанный с валом привод, и 
бегунок, выполненный в.виде стержня 
и размещенный в отверстии вала, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью расширения технологических 
возможностей путем изменения направ
ления и амплитуды возмущающей силы, 
корпус установлен с возможностью 
перемещения относительно основания 

. перпендикулярно оси вала или с воз
можностью перемещения относительно 

. основания параллельно оси вала,
• приводной вал связан с приводом 

посредством поворотного редуктора, 
а поверхность беговой дорожки вы
полнена конусной.
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Изобретение относится к устройств ла, приводной вал связан с приводом 

ву для возбуждения механических посредством поворотного редуктора,'
колебаний и может найти применение а поверхность беговой дорожки выпол-
в вибрационной технике. йена конусной.

Известен вибровозбудитель с одно- 5 Возбудитель содержит основание 1, 
сторонней возмущающей силой, содер- установленный на нем корпус 2 
жащий корпус с замкнутой беговой с замкнутой беговой дорожкой 3, экс-
дорожкой, приводной вал, эксцентрич- центрично установленный относительно 
но установленный относительно бего— корпуса 2 приводной вал 4 с отверс-
вой дорожки, и бегунок, выполненный тием,.связанный с валом 4 привод 5,
в-виде вилки с двумя дебалансными бегунок, выполненный в виде стерж-
■массами на концах [ i j . ня 6 и размещенный в отверстии ва-

Наиболее близким к изобретению ла 4. Корпус 2 может быть установ-
является вибровозбудитель, содержа- лен с возможностью'перемещения отно- 
щий основание, установленный на нем ^  сительно основания 1 перпендикуляр- 
корпус с замкнутой беговой дорожкой, но оси вала 4 при помощи болтов 7
эксцентрично установленный относи- и сухарей 8. На передней поверхности
тельно него приводной вал 'с отверсти- основания 1 нанесена шкала 9
ем, связанный с валом привод, и бе- с делениями. Корпус 2 может быть
гунок, выполненный в ввде стержня 20 установлен с возможностью перемеще- 
И размещенный в отверстии вала [2] .  ния относительно основания 1 парал-

Недостатком известных возбудите-- лельуо оси вала 4 при помощи вин?-
лей является невозможность изменения та 10 и контргайки 11. Направляю- 
амплитуды и направления возмущающей . щ ие 12 позволяют выдерживать задан-
силы без изменения скорости вращения 25 ное направление. Приводной вал. 4 
приводного вала, что ограничивает может быть связан с приводом 5 пот

•их технологические возможности* средством поворотного редуктора 13,
Цель изобретения -  расширение фиксируемого с помощью стопорного

технологических возможностей путем;. винта 14. Поверхность беговой дорож- 
изменения направления и амплитуды 30 ки 3 в этом случае выполняется ко- 
возмущающей силы. нусной (фиг. 3 ). Для уменьшения тре-

Поставленная цель достигается ния на конце приводного вала 4,
тем, что в вибровозбудителе, содержа- в котором выполнено отверстие, устат.
щем основание, установленный на нем новлены ролики 15, взаимодействующие
корпус с замкнутой беговой дорожкой,; 35 со стержнем 6, на поверхности кото
эксцентрично установленный относи- рого выполнены соответствующие па
те л ьно него приводной вал с отверс- зы, Для увеличения жесткости на 
тием,' связанный с валом привод, и койце вала 4 установлена поперечи-
бегунок, выполненный в виде стержня на 16. Конец стержня 6, взаимодейст-
и размещенный в отверстии вала, 40 вующий с беговой дорожкой 3, имеет ■
корпус установлен с возможностью ролики 17, свободно посаженные на
перемещения относительно основания осях 18.
перпендикулярно оси вала или с воз- Вибровозбудитель работает сле-
можностыо перемещения относительно дующим образом.
основания параллельно оси вала, при- 45 При включении привода 5 привод- 
водной вал связан с приводом посред- ной вал 4 начинает вращать стер-
ством поворотного редуктора, а по- жень 6, при этом его ролики 17 нач-
верхность беговой дорожки выполнена нут перекатываться на беговой до- 
кону сной. рожке 3 корпуса 2. Возмущающая сила

На фиг. 1 изображен вибровозбуди- 50 возникает за счет смещения центра 
тель, у которого корпус установлен тяжести .стержня 6 относительно оси
с возможностью'перемещения относи- вращения приводного вала. 4. Величина
тельно рснования перпендикулярно оси возмущающей силы изменяется от макси- 
вала, вид спереди; на фиг. 2 -  то же, мального значения до нуля за счет 
вид сверху; на фиг. 3. -  вибровозбуди-55 изменения в процессе вращения рассто- 
тель, у .которого корпус установлен яния от центра тяжести стержня 6
с возможностью перемещения относи- до оси приводного вала 4, так как
тельно основания параллельно оси ва- стержень 6 одновременно с вращаТель-
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ным получает и поступательное движе-" амплитуду возмущающей силы, то в этом' 
ние перпендикулярно оси приводного случае для. изменения направления
вала 4. Для изменения амплитуды воз- необходимо' повернуть поворотный ре- 
мущающей силы необходимо, отвернув дуктор 13 (фиг. 3 ), отвернув стопор-
болты 7, сместить корпус 2 относи- 5 ный винт 14 (положение поворотного 
тельно основания 1 вправо или влево. редуктора после его поворота на 180 
Максимальному значение амплитуды со- показано штрихпунктирной линией).,
ответствует положение корпуса 2, по- Изменение амплитуды в этом случае
казанное на фиг.,1. В этом случае производится путем смещения и после-
расстояние от оси приводного вала 4 ,0 дующей фиксации корпуса 2 параллель-,
до оси корпуса 2 равно 6 . При совпа- но оси вала 4 при помощи винта 10 
дении осей корпуса и приводного ва- и контргайки 11. 
ла (в =0) получается постоянное значе
ние возмущающей силы. При смещении Изобретение позволяет изменять
корпуса 2 влево возмущающая сила из- *5 амплитуду и направление возмущающей 
меняет свое направление после пере- силы в широких пределах, как раздель-
хода через ось корпуса 2. Шея за- но , так и одновременно . За
висимость величины возмущающей силы счет наличия роликов 15 в по-
от величины расстоянии Z , настройку . ; ступательном движении стержня
вибровозбудителя можно производить, 20 6 будет иметь место: только
используя шкалу с делениями. трение качения, что благоприят-
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