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(57) Изобретение относится к транспорт
ному машиностроению, а именно к устрой
ствам управления фрикционными элемента

ми ступенчатой коробки передачи под на
грузкой. Целью изобретения является повы
шение производительности трактора. Уст
ройство управления фрикционами коробки 
передач содержит гидронасос 9, трубопрово
ды 3, 4, 5, предохранительный 10 и пере
ливной 8 клапаны, многопозиционный рас
пределитель 2, золотник которого соединен 
с рычагом 1 переключения передач, диско
вые фрикционы, гидроаккумуляторы 6, 7, 
причем рычаг переключения передач кине
матически соединен с копиром И, профиль
ные поверхности которого ограничивают ход 
перемещения штоков 13, 12. 1 ил.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, а именно к устройствам 
для управления фрикционными элементами 
ступенчатой коробки передач под нагруз
кой.

Цель изобретения — повышение произ
водительности трактора.

На чертеже представлена кинемати
ческая схема устройства.

Устройство содержит рычаг 1 переклю
чения передач, связанный с многопозицион
ным распределителем 2, который гидравли
ческими магистралями связан с муфтами 
включения передач I — IV, а магистра
лями 3—5 — соответственно с гидроакку
муляторами 6 и 7 и переливным клапа
ном 8, который сообщается с гидронасо
сом 9 и предохранительным клапаном 10. 
Рычаг 1 переключения передач кинематичес
ки связан также с копиром 11, имеющим 
профильные поверхности А. В, О, С, Е, с 
которыми контактируют ограничители, вы
полненные в виде штоков 12 и 13, 
регулирующие перемещение поршней 14 
и 15 гидроаккумуляторов 6 и 7. Профиль 
поверхностей выбирается так, что обеспе
чивается объем рабочей среды, вытесня
емой из гидроаккумуляторов, необходимый 
для получения оптимального режима пере
ключения передач на каждой передаче.

Устройство работает следующим образом.
При нейтральном положении рычага 1 

распределитель 2, находясь в крайнем пра
вом положении, сообщает камеры гидро
аккумуляторов 6 и 7 через магистрали 3 
и 4 со сливом. Рабочая среда от гидрона
соса 9 через предохранительный кла
пан 10 идет на слив. Копир II нахо
дится в крайнем левом положении и штоки 12 
и 13 контактируют соответственно с поверх
ностями В и А. При этом возможный ход 
поршня 14 больше хода поршня 15.

При включении передачи 1 рычаг 1 
перемещает копир 11 вправо. При этом 
штоки 12 и 13 продолжают контактиро
вать с поверхностями соответственно В и А. 
Гидрораспределитель 2 перемещается в по
ложение I и сообщает магистраль дав
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ления 5 с магистралью питания муфты 
передачи I и магистралью 4 питания гид
роаккумулятора 7, который заряжается.

При переходе с I на II передачу рычаг 1 
перемещает гидрораспределитель 2 в поло
жение II, а ползун 11 вправо и он пере
ходит в положение, при котором шток 13 
контактирует с поверхностью С, а шток 12 — 
с поверхностью В. При этом полости муф
ты передачи I и гидроаккумулятора 7 сое
диняются со сливом, а полости гидроак
кумулятора 6 и муфты передачи II — 
с магистралью 5 давления. Поскольку вы
сота профиля поверхности С меньше А, 
то шток 13 под действием пружины гид- 

15 роаккумулятора 7 перемещается к оси копира 
И, увеличивая возможное перемещение 
поршня 15, а тем самым и объем рабочей 
среды, вытесняемой из гидроаккумулятора, 
увеличивая время выключения муфты пе
редачи I.

20 Аналогично устройство работает при 
переходе с II на III передачу. В этом случае 
увеличивается ход поршня 14.

Формула изобретения
25

Устройство управления фрикционами 
коробки переключения передач, содержа
щее гидронасос, соединенный трубопроводом 
через предохранительный клапан с гид
робаком, а через переливной клапан и 

30 многопозиционный распределитель, золот
ник которого соединен с рычагом переклю
чения передач, — с исполнительными гидро
цилиндрами фрикционов и гидроаккумулято
рами с поршнями, отличающееся тем, что, 
с целью повышения производительности трак- 

35 тора, оно снабжено копиром, при этом гид
роаккумуляторы включают в себя огра
ничители, выполненные в виде штоков, одни 
концы которых выполнены с возможностью 
взаимодействия с поршнем гидроаккумуля- 

_ тора, причем рычаг переключения передач 
кинематически связан с копиром, профиль
ные поверхности которого выполнены с воз
можностью взаимодействия с другими конца
ми ограничителей.
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