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(54) СТЕКЛО
(57) Изобретение относится к произ
водству стекол, предназначенных для 
использования в микроэлектронике для 
герметизации микросхем. С целью сни
жения температуры размягчения и по
вышения коэффициента термического 
расширения и водостойкости стекло 
содержит, мас.%: Si02 13-18; В20 э 
5,5-9,5; А1?0Э 6-8; РЬО 60,5-64,5; 
ZnO 4-6; SnO7 1-2; Zr02 1-2. Темпе
ратура размягчения стекла 430±10°С, 
водостойкость (потери массы) 0,05- 
0,07%, коэффициент термического рас
ширения (60+2)'10 1 1/град. 2 табл.
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Изобретение относится к производ

ству стекол, предназначенных для ис
пользования в микроэлектронике для 
герметизации микросхем.

Цель изобретения - снижение тем
пературы размягчения и повышение 
коэффициента термического расшире
ния и водостойкости.

Составы стекол представлены в 
табл, 1 .

Т а б л и ц а  1

Компо- Содержание компонентов,
ненты мас.% в составе

1 2
Si02 l 8 15,5 13,0 13,0

\ ° 3 . 5,5 7,5 7,5 9,5

А1 ,03 7,0 8,0 8,0 6,0

PbO 62,5 60,5 64,5 62,5

5

W

15

20

Продолжение табл.1Л1 2
ZnO 5,0 5,5 4,0 6,0
Zr0? , 1,0 1,0 2,0 1,5
SnO

? 1,0 2,0 1,0 1,5

Для варки стекол используют квар
цевый песок, глинозем, борную кис
лоту, свинцовый сурик, оксид цинка, 
оксид циркония и оксид олова.

Стекла варят при 1200±10°С в те
чение 0,5 ч. Стекла хорошо провари
ваются и осветляются и пригодны для 
изготовления различных изделий тех
нического назначения методами прес
сования и отливки.

Свойства предлагаемых составов 
(1-3) и состава-прототипа представ
лены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Показатель Состав

' i 2 j 3 I 4 I Прототип

Кристаллизационная
способность Не кристаллизуются

Температура размяг
чения, °С 430+10 430+10 430+10 430+10 530

Коэффициент терми
ческого расширения, 
10 7 1/град ' 60+2 60+2 60+2 60+2 55+1

Химическая устойчи
вость (потери массы 
по отношению к во-
де) , % 0,05 0,05 0,08 0,07 0,16-0,19

Поведение стекла на 
керамической подлож
ке 22ХС после обжига 
при 600°С

Полная растекаемость 
зия к подложке

и хорошая адге- Не расплав
ляется

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  щем соотношении компонентов ,
мас.%:

Стекло, включающее Si02, В^О^, Si02 13-18
Al̂ O-j, PbO, ZnO, SnO? , о т л и ч а ю- В203 5,5-9,5
щ е е с я тем, что, с целью сниже- ^  А1203 6-8
ния температуры размягчения и повы- РЬО 60,5-64,5
шения коэффициента термического рас- ZnO 4-6
ширения и водостойкости, оно допол- Sn02 1-2
нительно содержит ZrOQ при следую- Zr02 1-2


