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(57) Изобретение касается вентиляции и кон
диционирования воздуха и обеспечивает ав
томатическое изменение режимов работы в

зависимости от расхода воздуха. Дисковый 
отражатель (ДО) 4 с криволинейной поверх
ностью закреплен на штоке 2 при помощи 
винтовой пары 5 и пружины кручения 6, 
которая обхватывает шток 2 и соединена с 
ДО 3 и 4. Отверстия 7 и 8 ДО 3 и 4 соос
ны в крайнем верхнем положении ДО 4 и 
смещены относительно друг друга в окруж
ном направлении в его крайнем нижнем по
ложении. Автоматическое изменение режима 
работы воздухораспределителя осуществля
ется за счет изменения давления на ДО 4, 
его перемещения вдоль оси воздухораспре
делителя и перекрытия отверстий 7 и 8. 2 ил.
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Изобретение относится к вентиляции и 
кондиционированию воздуха, может быть 
использовано для раздачи воздуха в поме
щении с малой высотой и в подвижных ка
бинах и является усовершенствованием уст
ройства по авт. св. № 966440.

Целью изобретения является автомати
ческое изменение режимов работы в зависи
мости от расхода воздуха.

На фиг. 1 изображен воздухораспредели
тель, продольный разрез; на фиг. 2 — то же, 
при промежуточном положении диска.

Воздухораспределитель содержит расши
ряющийся по ходу воздуха патрубок 1, зак
репленный в нем по оси шток 2 и установ
ленный на штоке 2 с возможностью пере
мещения дисковый отражатель 3 с криво
линейной поверхностью, причем отражатель 
3 подпружинен относительно штока 2, воз
духораспределитель снабжен вторым диско
вым отражателем 4 с криволинейной поверх
ностью, закрепленным на штоке 2 при помо
щи винтовой пары 5 и пружины 6 кручения, 
обхватывающей шток 2 и соединенной с от
ражателями 3 и 4, причем отражатели 3 и 4 
снабжены отверстиями 7 и 8, расположенны
ми соосно в крайнем верхнем положении 
отражателя 4 и смещенными относительно 
друг друга в окружном направлении в его 
крайнем нижнем положении. Отражатель 3 
подпружинен пружиной 9 сжатия. Резьбы 
винтовой пары 5 выполнены с большим уг
лом подъема. Дисковый отражатель 3 за
фиксирован от проворота штифтом 10 от
носительно патрубка 1.

Воздухораспределитель работает сле
дующим образом.

Приточный воздух подается в патрубок 1 
и через кольцевую полость, образованную 
патрубком 1 и дисковым отражателем 4, а 
также через отверстия 7 и 8 дисковых отра
жателей 3 и 4 подается в помещение (не 
показано). Штоком 2 и пружинами 6 и 9 
производится регулирование высоты коль
цевой полости, образованной патрубком 1 и 
отражателем 4 на требуемый расход воз
духа для создания воздушной среды с необ
ходимыми параметрами под воздухораспре
делителем и в области его расположения.

При увеличении' расхода воздуха, про
ходящего через воздухораспределитель, уве
личивается давление на дисковый отража
тель 4, под действием чего пружина 6 кру
чения закручивается на некоторый угол, а 
пружина 9 сжатия сжимается. При этом 
дисковый отражатель 3 перемещается вниз 
вдоль оси воздухораспределителя вместе 
с дисковым отражателем 4, который допол
нительно перемещается вдоль оси относи
тельно дискового отражателя 3 и поворачи
вается вокруг оси на некоторый угол за счет 
винтовой пары 5 и большого угла подъема 
ее резьб. При этом высота кольцевой полос

ти между патрубком I и отражателем 4 уве
личивается, отверстия 7 и 8 смещаются одно 
относительно другого. В результате частич
ного перекрытия отверстий 7 и 8 дисковых 
отражателей 3 и 4 происходит распределе
ние приточного воздуха в помещение как че
рез увеличенную по высоте кольцевую полость 
между патрубком 1 - и дисковым отража
телем 4, так и через уменьшенную по вы
соте кольцевую полость между отражателя
ми 3 и 4. При полном перекрытии отверстий 
7 и 8 отражателей 3 и 4 струи приточного 
воздуха, выходя из отверстий 7 отражателя 
4, встречают на пути криволинейную поверх
ность отражателя 3, изменяют направление 
и через кольцевую полость между патруб
ком 1 и отражателем 4 подаются в поме
щение, причем на пути прохождения воз
душных струй между дисковыми отражате
лями 3 и 4 происходит подсасывание возду
ха из помещения через отверстия 8 отра
жателя 3. В кольцевой полости между отра
жателями 3 и 4 происходит смешивание при
точного воздуха с воздухом помещения; 
смешанный воздух выходит из кольцевой 
полости с образованием надвоздушного 
слоя, разделяющего воздушный поток при
точного воздуха и воздушный поток поме
щения.

При уменьшении расхода воздуха, про
ходящего через воздухораспределитель, 
пружина 9 разжимается, а пружина 6 рас
кручивается. При этом кольцевая полость 
между патрубком 1 и дисковым отражате
лем 4 уменьшается, а между дисковыми от
ражателями 3 и 4 увеличивается. Отвер
стия в отражателях 3 и 4 открываются и 
приточный воздух распределяется как в 
горизонтальном направлении через коль
цевую полость между патрубком 1 и отра
жателем 4, так и в вертикальном направ
лении через отверстия 7 и 8 отражателей 3 
и 4, обеспечивая необходимые параметры 
воздушной среды под воздухораспредели
телем и в области его нахождения в рабо
чей зоне помещения.

Для удобства обслуживания воздухорас
пределителя при регулировании дисковый 
отражатель 3 зафиксирован относительно 
патрубка 1 от поворота посредством штиф
та 10.

Формула изобретения

Воздухораспределитель по авт. св. 
№ 966440, отличающийся тем, что, с целью 
автоматического изменения режимов работы 
в зависимости от расхода воздуха, воздухо
распределитель снабжен вторым дисковым 
отражателем с криволинейной поверхностью, 
закрепленным на штоке при помощи винто
вой пары и пружины кручения, обхватываю
щей шток и соединенной с обоими отражате-
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лями, причем последние снабжены отвер
стиями, расположенными соосно в крайнем 
верхнем положении второго отражателя и

смещенными относительно друг друга в ок
ружном направлении в его крайнем нижнем 
положении.
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