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(54) СТЕКЛО
(57) Изобретение относится к техно­
логии силикатов и предназначается 
для использования в толстопленочной 
микроэлектронике в качестве стекло- 
связки композиционных резисторов 
без драгметаллов о С целью снижения 
температуры размягчения и коэффи­
циента линейного термического расши­
рения стекло содержит, мас.%;
50-55; S iO j 3 ,5 ; А1̂ 0̂з 2 -4 ; ВаО 30- 
32; ZrO^ 1-2; Zn^Oj 3 -5 ; MgO 2 -4 ;
CaO 1-2, Температура размягчения 
520+10"с, К_,,р  ̂ .1 0 '’' град-’' -  55+2.
1 табл.
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1 1ЗД8304Изобретение относится к техноло­гии силикатов, в частности к произ­водству легкоплавкого барийсодержа­щего бороснликатного ст е к л а , пред- назначенного для использования в толстопленочной микроэлектронике в качестве стеклосвязки композиционных резисторов без драгм еталлов.Цель изобретеш 1я -  снижение тем- ю пературы размягчения и коэффициента линейного термического расширения.Конкретные составы стекол и их свойства приведены в таблице.
15Синтез стекол осуществляют в г а ­зовой и электрической печах в кварце­вых и корундовых тиглях при 1300 С .Стекло вырабатывают методом п рес­совки отливки, 7V:Предлагаемое стекло обладает пони-^ женной температурой размягчения и хоро­шей растекаемостью и адгезией к керами­ческой подложке из 2 2 С при темпера­туре обжига 760 (ЦФ о р м у л а  и з о б р е т е н и яСтекл о, включающее 0̂  , S I 0̂  ,, ВаО, , Zn^O  ̂ , о т л и ч а -  30ю щ е е с я тем, ч т о , с целью сниже­ния температуры размягчения и коэф­фициента линейного термического расширения, оно дополнительно содер­жит МдО, СаО при следующем соотноше- НИИ компонентов, мас,% :
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5A l , 0 j 2 - 4В а О * 30 - 32Z r O ^ ] - 2Z n j 0 3 3 - 5M g O 2 - 4C a O 1 - 2

Наимено­вание компонен­тов и свойств
Состав

1
ы стек 

2
о л , мае 13 4

Составстекла: 5 5 ,0 5 0 ,0 5 2 ,5 5 0 ,0SlO j 4 ,0 4 ,0 3 ,0 5 ,0
А’г Оз 2 ,0 4 ,0 3 ,0 4 ,0ВаО 3 0 ,0 3 0 ,0 3 2 ,0 31, 0МдО 2, 0 4 , 0 4 , 0 3 , 0СаО 2, 0 1, 0 1, 0 1,5ZrO^ 1, 0 2, 0 >,5 1, 5
zn̂ a3 4 , 0 5 , 0 3 , 0 4 , 0Темпера­тура р аз­мягчения ,°С 520+10 520+10 520+10 520+10■Коэффици­ент тепло­вого р а с­ширения ,■2 ■ 10'град* 55 + 2 55 + 2 55+2 55+2Химичес­кая у с ­тойчи­вость (потери в в о д е ) , % 3, 50 2, 56 3,51 3, 48
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