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(54) (57) ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ, содержащий 
эластичную основу, несущий элемент в 
виде спирально намотанного троса и 
элемента для увеличения жесткости 
зубьев, выполненного в виде профили

рованной ленты с перфорационными от
верстиями и выштампованными участка
ми, каждый из которых расположен 
внутри каждого зуба, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью экономии 
материала ремня и снижения шума, 
зубья внутри выштампованных участков 
профилированной ленты выполнены 
пустотелыми, на боковой поверхности 
зубьев и во впадинах ремня выполнены 

• прорези, а отверстия в элементе уве
личения жесткости выполнены соответ
ствующими форме прорези боковой по
верхности зуба и впадины и располо
жены против упомянутых прорезей.
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Изобретение относится к машино

строению, в частности к механическим 
передачам, и .может быть использовано 
в различных областях техники для пе
редачи крутящего момента#

Цель изобретения - уменьшение ве
са, экономия эластичного материала 
ремня за счет выполнения зубьев рем
ня пустотелыми и снижение шума при 
работе передачи за счет выполнения 
прорезей на боковой поверхности зубь
ев ремня и на его впадинах между 
тросами'#

На фиг# 1 изображен зубчатый ре
мень; на фиг# 2 - разрез А-А на 
фиг# 1; на фиг. 3 - разрез Б-Б на 
фиг. 2; на фиг. 4 - вид В на фиг. 1.

Зубчатый ремень 1 состоит из элас
тичной основы 2 , несущего слоя в виде 
спирально намотанных тросов 3, между 
которыми выполнены прорези 4, и про
филированной перфорированной ленты 5 
с выштампованными участками 6 , рас
положенными внутри зуба, полости 7

которых выполнены пустотелыми (не за
полнены эластичной основой)• При 
этом на боковой поверхности зубьев 
выполнены прорези 8, а перфорацион-.

J ные отверстия профилированной ленты 
выполнены в виде прорезей, соответст
вующих прорезям зубьев и впадин 
ремня, и расположены против упомяну

ло тых прорезей.
При входе зубьев ремня в зацепле

ние с зубьями шкива воздух, находя
щийся между взаимодействующими по
верхностями, выходит через имеющиеся 

15 в ремне прорези 4, 8 , что снижает 
уровень шума по сравнению с шумом, 
возникающим при выдавливании сжимае
мого воздуха при работе ремней стан
дартной конструкции.

20 Выполнение полости 7 пустотелой 
позволяет уменьшить расход эластич- 7% 
него материала (примерно на 30%) без 
ухудшения эксплуатационных характе- 

25 ристик ремня.
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