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(54)(57) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬНЫХ ПЛИТ ДЛЯ ПОЛА путем укладки 
в форму гипса, воды и заполнителя 
при соотношении 1:(0,5-0,55):(0,9- 
1,1) с последующим прессованием при 
5-25 МПа с одновременным удалением 
избытка воды, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью повышения 
твердости и снижения истираемости 
плит, в форму сначала укладывают гип
совое тесто, а на него слой заполни
теля фракции 2,5-5 или 5-10 мм.
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Предлагаемое изобретение относит

ся к производству строительных изде
лий на основе гипсовых вяжущих и мо
жет быть использовано для получения 
плит пола, применяемых в жилищном и 
гражданском строительстве взамен 
плит из гранита и других твердока
менных горных пород.

Цель изобретения - повышение твер
дости и снижение истираемости плит. 

Способ осуществляют следующим об
разом.

В форму укладывают гипсовое тесто 
с водогипсовым отношением 0,5-0,55, 
на поверхность которого насыпают 
песок фракции 2,5-5 мм или гравийно- 
песчаную смесь фракции 5-10 мм в 
соотношении гипс-песок 1:(0,9-1,1), 
и проводят прессование при 5-25 МПа 
с одновременным удалением избытка 
воды до конца схватывания гипсового 
вяжущего и набора 30% марочной проч
ности .

П р и м е р. На поверхность гип
совой смеси с водогипсовым отноше
нием, равным 0,55, приготовленной из 

5 500 г строительного гипса и помещен
ной в форму, укладывают кварцевый 
речной песок фракции 2,5-5 мм и про
водят прессование с удельным прессую
щим давлением 20 МПа и с одновремен- 

10 ным удалением избытка воды. В про
цессе прессования происходит продав- 
ливание заполнителя сквозь гипсовый 
раствор и создается контактное дав
ление между зернами заполнителя с 

15 возрастающим усилием, например, рав
ным 6000 МПа в объеме 90 % от всего 
количества заполнителя, которое вы
держивается в течение 4 мин до конца 
схватывания гипсового вяжущего и на- 

20 бора 30% марочной прочности. Отфор
мованные изделия - плиты пола разме
ром 20x20x2,2 см подвергали испыта
ниям, результаты которых приведены в 
табл. 1 и 2.

Т а б л и ц а  1

Характеристики Гипсовые плиты по примерам

1 2 И 4 5 6 7

Гипс строительный 1
Состав, мас.ч 

1 1 1 1 1 1

Вода 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

фракции 5-2,5 мм - - - - 1 - -

фракция 2,5-1,25 - - - 1 - - -

фракции 5-3,3 мм - - - - - 1 -

фракции 5-5 мм - - - - - - 1

Гравийно-песчаная 
смесь фракции 20-10 мм - 0,39 - - - - -

фракции 10-5 мм - 0,33 0,5 - - - -

фракции 5-2,5 мм - 0,33 0,5 - - - - '

Коэффициент разности 
зерен
tv- _  О  ма_кс,_
Р "Dmhh

20
0"

Показатели

0_
2,5

_5__
1,25 2,5 =2,0 --Г 1,5«  СО
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Продолжение табл.1

Характеристики Гипсовые плиты по примерам
1 2 1 3 4 5 6 7

Максимальная удельная 
прессующая нагрузка, 
МПа 15 15 15 15 15 15 15 .

Прочность на изгиб 
в двухчасовом возрас
те, МПа 3,2 3,5 3,9 5,3 5,8 5,4 5,2

**Водопоглощение,
% 6,7 6,3 6,1 5,8 5,6. 5,1 4

**Твердость поверхнос
ти максимальная, еди
ниц по Моосу 2,5 3 3,5 3,1 4,1 4,2 4,5

**Коэффициент истира-
ния, г/см 1,55 0,80 0,65 0,70 0,40 0,35 0,32

Выкрашивание зерен песка 
** Испытания в месячном возрасте

Т а б л и ц а  2

Характеристики Предлагаемый способ 
по примерам

Известный спо
соб по примерам

...1.1
4 | 5 | 6

Состав, мас,ч

Гипс строительный 1 1 1 1 1 1

Вода 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Песок фракции •
2,5-5 мм — - - - 1,00 1 ,00

Гравий фракции 
5-10 мм

1,10 0,90 1,00 1,00 - -

Коэффициент раз Показатели
ности зерен,
V _ 0 «а КС
л р ?Г - a 1' и МИН 2 2 2 2 2 ' 2

Максимальная 
удельная прессую
щая нагрузка, МПа 15 25 15 55 15 45

Прочность на изгиб 
в двухчасовом воз
расте, МПа 4,0 4,2 Заполнитель 3,3 Заполнитель 3,5
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Продолжение табл.2

Характеристики Предлагаемый способ Известный спо-
по примерам соб по примерам
| 1 2 5 6

Водопоглощение
6,0 5,9 не продавился 6,8 не продавился 7,1

(расслоение) (расслоение)
** ™Твердость поверх
ности максималь
ная, единиц по
Моосу 4 ,0 4 ,3 _!1_ 2,9 -"- 3,1

* * Коэффициент.исти
рания, г/см2 0 ,6 0 0 ,4 0 в 11и 0 , 80* * * - " - 0 ,75

Испытания в месячном возрасте
* ' Неравномерное распределение заполни
теля на поверхности плит
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