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(57) Изобретение относится к хими
ческим реакторам для проведения фи
зико-химических, термохимических 
процессов и Может быть использовано 
на химических, нефтехимических, кок
сохимических и других предприятиях, 
где осуществляются процессы взаимо

действия химически агрессивных мате
риалов.- Цель изобретения - интенси
фикация процесса за счет регулирова
ния толщины слоя обрабатываемого ма
териала, снижение энергоемкости, 
повышение долговечности и надежности 
реактора. В реакторе диск 6, закреп
ленный на валу 5, выполнен решетча
тым, в ячейках диска установлены ке
рамические и/или металлические кис- 
лото- и температуростойкие элементы 
12. Диск 6 выполнен отбортованным в 
виде чаши, причем устройство 7 для 
загрузки исходных компонентов содер
жит механизм 13, а скребок 10 для 
снятия готового продукта шарнирно 
закреплен на цилиндрической штанге 
9 с резьбовым механизмом 13 для ре
гулирования величины зазора между 
ним и диском 6, 2 з.п, ф-лы, 1 ил.
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Изобретение относится к химичес
ким реакторам и может быть использо
вано на нефтеперерабатывающих, неф
техимических, коксохимических произ
водствах.

Цель изобретения - интенсификация 
процесса за счет регулирования тол
щины слоя обрабатываемого материала, 
а также снижение энергетических зат
рат, повышение надежности и долго
вечности.

На чертеже изображен реактор, про
дольный разрез.

Реактор для переработки серно- и 
азотнокислых солей содержит верти
кальный цилиндрический корпус 1 с 
крышкой 2, днищем 3 и приемным бун
кером 4, вертикальный вал 5, уста
новленный по оси корпуса, горизон
тальный диск 6, закрепленный на ва
лу 5, устройство 7 для загрузки ис
ходных веществ со штуцером 8, штан
гу 9 со скребком 10, контактирующим 
с диском 6, и штуцер 1I вывода паро
газовой смеси, при этом диск 6 вы
полнен отбортованным по периметру в 
виде чаши, а устройство 7 загрузки и 
штанга 9 со скребком 10 установлены 
над диском 6 с возможностью возврат
но-поступательного перемещения в вер
тикальном направлении. Скребок 10 
закреплен на штанге 9 шарнирно.

Диск выполнен решетчатым с ячейка
ми и снабжен кислотожаростойкими фу- 
теровочными элементами 12, размещен
ными в ячейках.

Устройство 7 'загрузки и штанга 9 
скребка 10 снабжены резьбовыми меха
низмами 13 их перемещения, установ- • 
ленными на крышке 2.

Реактор работает следующим обра
зом.

Включается привод вала 5 и элект
рический подогрев диска 6. Затем на 
вращающийся диск 6 через штуцер и 
устройство 7 подается исходный про-

'дукт (сернокислотные или азотнокис
лые вещества).

В процессе вращения диска 6 проис
ходит их разложение при 500-600°С и 

5 образование твердого сорбента, кото
рый скребком 10 сбрасывается в бун
кер 4, а газы отводятся через штуцер 
11. Толщина сернокислотных веществ 
на диске регулируется винтовым меха- 
низмом 13.
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1. Реактор для переработки серно- 
и азотнокислых веществ, содержащий 
вертикальный цилиндрический корпус 
с крышкой, днищем и приемным бунке
ром, вертикальный вал, установленный 
по оси корпуса, горизонтальный диск, 
закрепленный на валу, устройство для 
загрузки исходных веществ со штуце
ром, штангу со скребком, контактирую
щим с диском, и штуцера вывода паро
газовой смеси, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью интенсифика- . 
ции процесса за счет регулирования 
толщины слоя обрабатываемого материа
ла, диск выполнен в виде отбортован
ной по периметру чаши, а устройство 
загрузки и штанга со скребком уста
новлены над диском с возможностью 
возвратно-поступательного перемеще
ния в вертикальном направлении, при 
этом скребок закреплен на штанге шар
нирно ,

2. Реактор по п. ^ о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что, с целью сниже
ния энергетических затрат, повышения 
надежности и долговечности, диск вы- 
полнен решетчатым с ячейками и снаб
жен кислотожаростойкими футеровочны-
ми элементами, размещенными в ячей
ках.

3. Реактор по пп, 1 и 2, о т л и- 
ч а ю щ и й с я  тем, что устройство 
загрузки и штанга скребка снабжены 
резьбовыми механизмами их перемеще
ния, установленными на крышке.
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