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С > ■) И з о б р е т е н и е  относится  к машине, 
с г*, ост ни ю, в •otcth '-icth к м еханическим  
передачам. Цель изобретения повышение

надежности Ремень выполнен в виде бло
ков. расположенных по бокам эластичной 
основы, усиленной эласти чны м и  зубьями, 
размещенными между блоками поперек ре
мня. Блоки соединены цилиндрическими 
вкладышами с боковыми отростками. Ц и
линдрический вкладыш размещен внутри 
каждого зуба, а боковые отростки внутри 
бликов. Вкладыши и зубья увеличивают по
перечную жесткость зубьев. В продольном 
направлении блоки соединены перемычка
ми, являющимися частью эластичной осно 
вы ремня. Ремень обладает сниж> мной 
продольной изгибной жесткостью, б ил,

Изобретение относится к м а ш и н ос ' рое
н и ю  в частности к механическим переда 
чаги

Цель изобретения - повышение надеж
ности.

На фиг.1 изображен ремень, аксономет
рия; на фиг,2 - то же, продольный разрез; на 
фиг.З - разрез А-А на фиг.2.

Ремень содержит эластичную основу 1, 
содержащ ую несущий слой 2 в виде метал- 
логроса. намотанного по спирали.

На эластомерном слое размещены бло
ки 3, соединенные цилиндрическими вкла
дышами 4 с отростками 5. расположенными 
пнутри блоков 3.

В зоне несущего слоя блоки 3 соедине
ны перемычками 6, являющимися частью 
эластичной основы 1.

Блоки 3 наклонены к продольной оси 
ремня со стороны сужения блоков.

На несущем слое выполнены зубья 7. 
внутри которых расположены цилиндриче
ские вкладыши 4. Зубья и вкладыши увели
чивают поперечную жесткость ремня.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Клиновой ремень, содержащий эластич

ную основу с размещенным в ней несущим 
слоем в виде намотанного по спирали троса 
и размещенные на эластичной основе эла
стичные блоки и соединяющие их вклады
ши, боковые отростки которых размещены 
внутри блоков, а блоки наклонены к плоско
сти ремня, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения надежности, эластичная 
основа в зоне несущего слоя выполнена б 
виде перемычки между блоками, ее ширина 
равна ширине блоков, а между блоками со 
стороны их сужения выполнены эластичные 
зубья, участки вкладышей, соединяющ ие 
боковые отростки выполнены круглыми и 
размещены в каждом зубе.
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