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(54) (57) РАЗДАЮЩИЙ КОЛЛЕКТОР ТЕПЛООБ
МЕННИКА с радиальной раздачей рабочей

среды, содержащий осесимметрично установ
ленный вытеснитель в виде тела вращения с 
увеличивающимся вдоль коллектора радиу
сом, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения равномерности разда
чи среды, вытеснитель выполнен с криволи
нейной образующей, закон изменения радиуса 
которой выражен формулой

где г х -  текущий радиус вытеснителя; 
г0 -  радиус раздающего коллектора; 
х -  текущая координата;
Н — длина коллектора;
г\ -  показатель степени, равный 1,1—1,5. Q3
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Изобретение относится к  теплообменной 

аппаратуре и может быть использовано в энер
гетической промышленности.

Цель изобретения — повышение равномер
ности раздачи среды.

На фиг. 1 схематично изображен теплообмен
ник с предлагаемым раздающим коллектором; 
на фиг. 2 — сечение А-А на фиг. 1.

Раздающий коллектор Л  теплообменника с 
радиальной раздачей рабочей среды содержит 
осесимметрично установленный вытеснитель 2 в 
виде тела вращения с увеличивающимся вдоль 
коллектора 1 радиусом. Вытеснитель 2 выпол
нен с криволинейной образующей, закон изме
нения j радиуса которой выражается форму
лой
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где _  текущий радиус вытеснителя; 

у- — радиус раздающего коллектора;
\  —  текущая координата;
Н — длина коллектора; 
р — показатель степени, равный 1,1—1,5.

К раздающему коллектору 1 подключен 
кольцевой пучок 3 теплообменных труб 2, 
встроенных в отводной канал 4 и снабженных 
входным ресивером 5 и выходным ресивером 

5 6. Теплообменник снабжен съемным кожухом 
7 и установленным на входе в раздающий 
коллектор 1 вентилятором 8.

Теплообменное устройство работает следую
щим образом.

10 Первичный (горячий) теплоноситель лоступа 
• ет из входного ресивера 5 в трубы кольцево
го пучка 3, проходит по трубам, охлаждаясь, 
и выходит в выходной ресивер 6 . Вторичный 
(более холодный) теплоноситель от вентиля- 

)5 тора 8 поступает в раздающий коллектор 1, 
равномерно распределяется по высоте пучка 
труб за счет переменного проходного сечения 
раздающего коллектора 1, обтекает трубы, 
охлаждая первичный теплоноситель, и прохо- 

20 дит в отводной канал 4. Теплообменное уст
ройство может работать как с кожухом 
так и без него, при этом во втором случае 
вторичный теплоноситель сразу после обтека
ния труб попадает в атмосферу.

Фиг. 2
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