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(54)(57) МАЛЬТИЙСКИЙ МЕХАНИЗМ, со
держащий мальтийский крест с пазами, 
установленные в пазах рессоры, по 
два на каждый паз, кривошип с 'роли
ком, взаимодействуюйщм с рессорами, 
и фиксирующее устройство, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения долговечности и улучшения 
ремонтопригодности, механизм снаб
жен размещенными в пазах эластичны
ми накладками с пазами, рессоры уста' 
новлены в последних, а рабочие по
верхности рессор и ролик выполнены 
сферическими.
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Изобретение относится к общему 
машиностроению и может быть исполь
зовано в устройствах для обеспечения 
вращения исполнительного звена с 
периодическими остановками.

Цель изобретения - повышение 
долговечности и улучшение ремонто
пригодности механизма за счет снаб
жения механизма эластичными наклад
ками и выполнение рессор и роликов 
сферическими» что снижает потери на 
трение.

На фиг. 1 изображен предлагаемый 
механизм} на фиг. 2 - разрез А-А
на фиг. 1.

Мальтийский механизм содержит 
кривошип 1 с сферическим роликом 2 
и фиксирующей шайбой 3, мальтийский 
крест 4 с фиксирующими дугами 5 и 
сквозными пазами.6» в которых уста
новлены эластичные (пластмассовые) 
накладки 7 с пазами 8 в виде "лас
точкиного хвоста" для установки рес
сор 9. Рабочие поверхности 10 рес
сор 9 выполнены сферическими. Элас
тичные накладки 7 крепятся в пазах 
креста 4 с помощью болтов 11.

Сферический ролик 2 установлен на 
оси 12, которая закреплена в криво
шипе 1 с помощью шайбы 13 и гай
ки 14 .

Мальтийский механизм работает 
следующим образом.

При непрерывном вращении кривоши
па 1 с роликом 2, последний воздей- 

5 ствует .своей сферической поверхно!- 
стью на сферические рабочие поверх
ности 10 рессор 9. При этом проис
ходит поворот креста. Выполнение ра
бочих поверхностей 10 рессор 9 и 

Ю  ролика 2 сферическими обеспечивает 
благоприятные условия трения и 
смазки, что увеличивает срок службы 
данного сопряжения. Наличие эластич
ных (пластмассовых) накладок 7 су- 

15 .щественно снижает удары, сопровождаю 
щие работу данного сопряжения, и 
повышает плавность поворота мальтий
ского креста.

20 : После окончания поворота мальтий
ского креста 4 его фиксирующие ду
ги 5 запираются фиксирующей шайбой 
3 и происходит выстой креста 4. В 
дальнейшем цикл работы повторяет- 

25 с я.
Предлагаемый мальтийский механизм 

значительно снижает ударные нагруз- 
, ки» повышает плавность и надежность 
работы, улучшает ремонтопригодность 

30 (за счет упрощения замены изношен
ных рессор новыми).
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