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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ, содержащее последователь-• 
но включенные коммутатор, один из

сигнальных входов которого соединен 
с входом устройства, конденсатор, 
усилитель, индикатор нуля и блок уп
равления, ключ, включенный между 
входным потенциальным выводом усили
теля и шиной нулевого потенциала, 
вспомогательный источник напряжения, 
включенный между выходными потенци
альными выводами усилителя и уст
ройства, генератор тактовых импуль
сов, выход которого подключен к 
управляющим входам коммутатора, клю
ча и блока управления, делитель нап
ряжения, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с целью повышения чувстви
тельности, вход делителя напряжения 
соединен с выходом вспомогательного 
источника напряжения, а выход - с 
другим сигнальным входом коммута
тора.
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Изобретение относится к электроиз

мерительной технике и предназначено* 
для использования при исследовании 
различных электрофизических величин, 
например, параметров высокоомных $
полупроводниковых материалов*

Цель изобретения - повышение 
чувствительности устройства, т.е. 
расширение области его применения 
на малые сигналы. 10

На чертеже представлена функци
ональная схема устройства для изме
рения напряжения*

Устройство содержит вспомогатель
ный источник 1 напряжения, коммутатору 
2, конденсатор 3, усилитель 4, инди- . 
катор 5 нуля, генератор 6 тактовых 
импульсов, ключ 7, блок 8 управления 
и делитель 9 напряжения* Коммутатор 2, 
конденсатор 3, усилитель 4, индика- 20 
тор 5 нуля и блок 8 управления 
включены между собой последователь
но. Один из сигнальных входов комму
татора 2 соединен с входом устройст
ва, а другой сигнальный вход - с 25 
выходом делителя 9 напряжения. Ключ 
7 включен между входным потенциаль
ным выводом усилителя 4 и шиной 
нулевого потенциала* Вспомогательный 
источник 1 напряжения включен между 30 
выходными потенциальными выводами 
усилителя 4 и устройства* Выход гене* 
ратора 6 тактовых импульсов подклю
чен к управляющим входам коммутато
ра 2, ключа 7 и блока 8 управления. ^  
Вход делителя 9 напряжения соединен 
с выходом вспомогательного источни
ка 1 напряжения.

Устройство работает следующим 
образом,’ 40

В первом такте (такте компенса
ции) производится запоминание ком
пенсирующего напряжения на конден
саторе 3. Для этого конденсатор 3 
посредством коммутатора 2 подклю- 45
чается к выходу делителя 9 напряже
ния. Вход усилителя 4 и связанный 
с ним вывод конденсатора 3 заземля
ются ключом 7. Происходит заряд 
конденсатора 3 по цепи: усилитель 4, до 
вспомогательный источник 1 напряже
ния, делитель 9 напряжения, комму
татор 2* На конденсаторе 3 с учетом 
того, что коэффициент усиления уси- , 
лителя 4 равен коэффициенту деления $$
делителя 9, устанавливается напря
жение U3 , определяемое как

V k,
где U - напряжение вспомогатель

ного источника 1 ;
- напряжение смещения нуля, 
приведенное ко входу уси
лителя 4;

К - модуль коэффициента переда
чи усилителя 4 (делителя 9 
напряжения).

Во втором такте (такте измерения) 
происходит измерение входного напря
жения ие  ̂ путем сравнения его с из
вестным напряжением вспомогательного 
источника 1 . В этом такте конденса
тор 3 ключом 7 отключается от шины, 
нулевого потенциала и подключается 
между входными потенциальными выво
дами устройства и усилителя 4. Ко 
входу усилителя 4 прикладывается, 
следовательно, напряжение, равное 
разности между входным UBX. и суммар
ным компенсирующим напряжением:

и7 « U‘‘BX -(U^/K f U6M), 
где - напряжение на входе уси

лителя 4.
Напряжение U0b|x на выходе устрой

ства определяется суммой выходного 
напряжения усилителя 4, равного 
KU^ + KUCM и напряжения U1 вспомога
тельного источника 1 :

IW  =к<ивх -ия/к-исм)+кислг+и1 =ки&,

Для более точного измерения вход
ного сигнала необходимо осуществить 
полную компенсацию измеряемого напря
жения и напряжения смещения. Это 
достигается регулировкой напряжения 
вспомогательного источника 1 в после
дующих' тактах компенсации с помощью 
блока 8 управления.

Полная компенсация, при которой 
Ц  - KUBX, определяется с помощью 
индикатора 5 нуля во время тактов 
измерения. Величина измеряемого нап
ряжения может фиксироваться по зна
чению напряжения вспомогательного 
источника 1 с помощью стандартного 
измерительного прибора, например, 
вольтметра (на схеме не показан).

В предлагаемом устройстве напря
жение, равное измеряемому, умножен
ному на коэффициент К передачи уси
лителя 4 (с выхода вспомогательного 
источника 1 напряжения), подается на 
выход до ослабления делителем 9, 
что обеспечивает точное измерение 
весьма малых входных сигналов.


