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(57) Изобретение относится к теплооб
менным аппаратам с регулируемой ин
тенсивностью теплообмена. Цель изоб
ретения - расширение диапазона рабо
чих т-р. Участвующие в теплообмене

тела 1 и 2 разделены прослойкой 3, 
которад состоит из двух несмешиваю
щихся жидкостей 4 и 5,одна из кото
рых, например жидкость 4, магнит
ная. Управление интенсивностью теп
лообмена между телами 1 и 2 осуществ
ляется изменением эффективной теп
лопроводности прослойки 3 путем уп
равления формой поверхности раздела 
жидкостей 4 и 5 с помощью электро
магнитного поля, при наложении кото
рого поверхность раздела жидкостей 
становится неплоской. Так, например, 
в переменном магнитном поле происхо
дит изменение высоты пиков поверхнос
ти раздела жидкостей с той же часто
той, что приводит к дополнительному 
увеличению коэффициента эффективной 
теплопроводности. 1 ил.
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Изобретение относится к теплотех

нике, а именно к теплообменньм аппа
ратам с регулируемой интенсивностью 
теплообмена. * ^

Цель йзобретения - расширение 
диапазона рабочих температур.

На чертеже показана схема регу
лирования теплообмена.

Участвующие в теплообмене тела 1 ю  
и 2 имеют температуры и соот
ветственно. Тела разделены прослой
кой 3, которая состоит из двух несме- 
шивающихся жидкостей 4 и 5, причем, 
жидкость 4 - магнитная. В отсутствии 15 
магнитного поля граница 6 раздела 
жидкостей 4 и 5 плоская. При наложе
нии внешнего магнитного полй гра
ница 6 становится неплоской,(линия 7 
на чертеже). 20

Управление интенсивностью теплооб
мена между телами 1 и 2 осуществля
ется изменением эффективной теплопро
водности прослойки 3 путем управления 
формой поверхности раздела жидкое- 25 
тей 4 и 5 с помощью магнитного поля.

При превьппении некоторой крити
ческой величины компоненты напряжен
ности магнитного поля, нормальной 
к границе 6 раздела магнитной и не— 30 
магнитной жидкостей 4 и 5, эта грани
ца 6 становится неплоской и пред

ставляет собой системы из пиков и 
впадин. В результате этого при пере
даче тепла в направлении, нормальном 
к поверхности раздела жидкостей, тер
мическое сопротивление прослойки 3 
уменьшается.Диапазон изменения терми
ческого сопротивления двухслойной 
прослойки 3 тем больше, чем больше 
разность теЛлопроводностей магнит
ной 4 и немагнитной 5 жидкостей. По
скольку высота пиков пропорциональ
на напряженности магнитного поля, то 
термическое сопротивление определя
ется как величиной поля, так и зако
ном его изменения. Так, например, 
в переменном магнитном поле происхо
дит изменение высоты пиков с той же 
частотой, что приводит к дополнитель
ному увеличению коэффициента эффек
тивной теплопроводности.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ регулирования теплообмена 
между двумя телами, разделенными, про
слойкой, путем воздействия на нее 
электромагнитным полем, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что, с целью увели
чения диапазона рабочих температур, 
в качестве прослойки используют две 
несмешивающиеся жидкости, одну из 
которых выбирают магнитной.
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