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(57) Изобретение относится к области 
машиностроения, в частности к испыта
нию предохранительных муфт для оп
ределения максимального крутящего 
момента, передаваемого муфтой перед 
ее срабатыванием. Целью изобретения 
является повышение точности резуль
татов испытаний при динамическом на
гружении муфты путем уменьшения ин-

струментальных погрешностей, С этой 
целью опоры тормозного устройства 5 
выполнены в виде консольных балок 6 
равного сопротивления, расположенных 
перпендикулярно оси электродвигателя, 
являющегося нагружающим устройством 
испытуемой муфты и связанного с ней 
посредством вала. Для обеспечения 
постоянного соответствия силы на опо
рах моменту на соединительном валу 
балки своими треугольными пазами опи
раются на призматические выступы 
опорных пластин, что обеспечивает 
неизменность плеча реактивных сил, 
следовательно, пропорциональность 
сил крутящему моменту на соединитель
ном валу. Это позволяет получить вы
ходной сигнал с расположенных на бал
ках тензодатчиков5 строго соответст
вующий моменту на соединительном ва
лу. 3 ил.
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Изобретение относится к машино

строению, в частности к испытатель
ным стендам, и может быть использо
вано для проведения эксперименталь
ных исследований предохранительных 
и упругопредохранительных муфт при
водов.

Цель изобретения - повышение точ
ности результатов испытаний при ди
намическом нагружении муфты путем 
уменьшения инструментальньгх погреш
ностей.

На фиг. 1 изображен предлагаемый 
стенд; на фиг.2 - вид А на фиг. 1; 
на фиг. 3 - расположение'тензодат
чиков.

Стенд содержит установленный на 
основании электродвигателя 1, на 
валу которого закреплены инерцион- 
нь1Й груз 2 и испытываемая муфта 3, 
соединенная валом 4 с тормозным уст
ройством 5. Тормозное устройство 
служит одновременно и для регистра
ции крутящего момента на валу 4. Его 
опоры выполнены в виде консольных ба
лок 6 равного сопротивления, на верх
ние и нижние плоскости балок наклеены 
тензодатчики 7, В треугольных пазах 
балок 6 находятся призматические выс
тупы опорных пластин 8, которые кре
пятся болтами 9.

Стенд работает следующим образом.
Суммарная энергия для срабатывания 

предохранительной муфты накапливается 
ротором электродвигателя 1 и инерци
онным грузом 2. После разгона всей 
системы до нужных оборотов тормозное 
устройство 5 останавливает вал 4, 
при этом срабатывает исследуемая 
муфта 3, Крутящий момент с вала 4 
воспринимается тормозным устройством 
5, которое удерживается от провора
чивания парой сил, действующих на 
балки 6 опор. Под действием этих сил 
балки работают на изгиб, при этом 
|Тензодатчики 7 на одной стороне опо
ры растягиваются, их сопротивление 
увеличивается, на другой стороне сжи
маются, их сопротивление уменьшается 
пропорционально моменту на валу, та-
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КИМ образом получается выходной сиг
нал с измерительного моста, строго 

. соответствуюшцй моменту на валу, он 
 ̂ передается на осциллограф без приме
нения токосъемников, что гарантирует 
высокую точность измерений.
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Призматические выступы опорных 
пластин, расположенные в треугольных 
пазах консольных балок, обеспечивают 
постоянное положение точек приложе
ния реактивных сил, т.е. неизменную 
величину плеча пары сил, а с ним - 
постоянное соответствие реактивной 
силы моменту на соединительном валу, 
а постоянство точки приложения сил 
относительно тензодатчиков обеспечи
вает прямую продолжительность выход
ного сигнала действующим силам. Та
ким образом обеспечивается точное 
соответствие выходного сигнала дей
ствующему на валу моменту, повышает
ся точность результатов испытаний 
при динамическом нагружении муфты.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Стенд для испытания предохрани
тельных муфт, содержащий смонтиро
ванные на основании электродвигатель, 
на валу которого закреплен инерцион
ный груз и средство для крепления ис
пытуемой муфты, нагружающее устрой
ство в виде установленного на основа
нии . посредством опор тормоза и тензо
датчики для измерения крутящего мо- • 
мента, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения точности ре
зультатов испытаний, опоры тормоза 
выполнейы в виде консольных балок 
равного сопротивления с треугольны
ми пазами на свободных концах, рас
положенных перпендикулярно оси элек
тродвигателя, и опорных пластин с 
призматическими выступами, располо
женных по обе стороны каждой кон
сольной балки, выступы пластин кон
тактируют с пазами консольных балок, 
а тензодатчики размещены на поверх
ности консольных балок.
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