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(54) РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
(57) Изобретение относится к регуля
торам давления и предназначено для 
использования в пневмотормозных сис
темах транспортных средств. С целью 
обеспечения постоянной, автоматичес-
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кой и циклической продувки фильтрую
щего элемента сжатым отфильтрованным 
воздухом в регуляторе давления, со
держащем корпус 1 с входной 2, вы
ходной 3 и промежуточной 4 полостями, 
с подпружиненным чувствительным эле
ментом 5, штоком 6, полым поршнем 8, 
подпружиненным клапаном 7, подпружи
ненным разгрузочным клапаном, первым 
13 и вторым 14 обратным клапанами и 
фильтрующим элементом 11, полость 17 
под подпружиненным чувствительным 
элементом 5 соединена каналом 16 с 
выходной полостью 3. Такое выполнение 
регулятора давления позволяет увели
чить время работы регулятора без его 
разборки для очистки фильтрующего 
элемента. 1 ил. (Л
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Изобретение относится к регулято

рам давления и может быть использова
но в пневмотормозных системах транс
портных средств.

Цель изобретения - обеспечение 
постоянной, автоматической и цикли
ческой продувки фильтрующего элемен
та сжатым отфильтрованным воздухом.

На чертеже представлен регулятор 
давления.

Регулятор давления содержит кор
пус 1 с входной 2, выходной 3 и про
межуточной 4 полостями, и установ
ленные в нем подпружиненный чувст
вительный элемент 5, жестко связан
ный с одним концом штока 6^ в кото
ром выполнены осевой и радиальный 
канаЗхы, а другой конец штока 6 свя
зан с подпружиненным клапаном 7, ус
тановленным внутри полого поршня 8, 
жестко связанного с подпружиненным 
разгрузочным клапаном 9. Промежуточ
ная полость 4 образована стенкой 10, 
фильтрующим элементом 11 и перего
родкой 12. Регулятор также содержит 
установленные в корпусе 1 первый 13 
и второй 14 обратные клапаны, запор
ный элемент 15, а вьпсодная полость 3 
соединена каналом 16 с полостью 17 
под подпружиненным чувствительным 
элементом 5. Седло 18 подпружиненного 
клапана 6 выполнено на торцовой по
верхности полого поршня 8, а чувст
вительный элемент 5 нагружен пружина
ми 19.’и 20.

Регулятор работает следующим образом.
В момент включения на накачивание 

сжатый воздух из компрессора поступа
ет во входную полость 2, проходит 
через фильтрующий элемент 11, первый 
13 и второй 14 обратные клапаны и 
поступает в ресивер пневмосистемы. 
Кроме того, по каналу 16 воздух пос
тупает в полость 17 под чувствитель
ным элементом 5. Разгрузочный клапан 
9 при этом закрыт и предотвращает вы
ход сжатого воздуха в атмосферу. При 
этом подпружиненный клапан 7 под дей
ствием штока 6 находится в Н1вкнем 
положении.

Надпоршневая полость при этом сое
динена с атмосферой. При достижении 
в пневмосистеме заданного регулиров
кой пружин 19 и 20 давления подпру
жиненный чувствительный элемент 5 
поднимается, перемещая вверх шток 6, 
подпружиненный клапан 7 закрывается и 
отсоединяет надпоршневую полость от
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атмосферы.
Дальнейший подъем штока 6 позволя

ет сжатому воздуху из полости 17 пе
рейти в надпоршневую полость, полый 
поршень 8 вместе с подпружиненным 
разгрузочным клапаном 9 перемещается 
вниз, сообщая входную полость 2 с 
атмосферой. Вследствие этого второй 
обратный клапан 14 закрывается, а 
запорный элемент 15 открывается. При 
этом сжатый воздух из выходной полос
ти 3 проходит через фильтрующий эле
мент 11, продувает его, сбрасывая с 
его поверхности накопившиеся загряз
нения, и выходит через подпружинен
ный разгрузочный клапан 9 в атмосфе
ру. Давление в выходной полости 3 
падает и первый обратный клапан 13 
закрывается, при этом подпружиненный 
чувствительный элемент 5 занимает ис
ходное положение, при котором над
поршневая полость разобщается с по
лостью 17 и сообщается с атмосферой. 
Снова начинается процесс накачивания 
и цикл повторяется.

В таком режиме регулятор будет ра
ботать до тех пор, пока давление в 
ресивере будет неизменньм и первый 
обратный клапан 13 будет закрыт. 
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

Регулятор давления, содержащий 
корпус с входной, выходной и проме
жуточной полостями, в котором уста
новлены подпружиненный чувствитель
ный элемент, связанный через шток с 
клапаном, подпружиненным относительно 
полого поршня, жестко связанного с 
подпружиненным разгрузочным клапаном, 

40 подпружиненный первый обратный кла
пан, подпружиненный запорный орган, 
и установленный в его центральном от
верстии второй обратный клапан, фильт
рующий элемент, установленный кон- 
центрично подпружиненному запорно
му органу, и опирающийся на стенку, 
расположенную в плоскости установки 
фильтрующего элемента, причем подпру
жиненный запорный орган расположен 
со стороны промежуточной полости в 
отверстии перегородки, разделяющей 
выходную и промежуточную полости, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью обеспечения постоянной, ав
томатической и циклической продувки 
фильтрующего элемента сжатым отфильт
рованным воздухом, полость под под
пружиненным чувствительным элементом 
соединена с выходной полостью.
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