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(54) ФИЛЬТР
(57) Изобретение относится к устройствам 
для очистки газа, применяемым в химичес
кой, металлургической промышленностях, 
и позволяет повысить производительность, 
эффективность очистки газов и компакт
ность аппаратов. Фильтр включает корпус 1, 
вращающийся на полом валу 4, каркас 3, 
обтянутый фильтрующим материалом и вы
полненный в форме лепестков, и установ
ленные с возможностью вертикального пере
мещения внутренний и наружный узлы про
мывки фильтрующего материала, при этом 
форсунки узлов промывки расположены соот
ветственно перпендикулярно и под углом 
10—40° к фильтрующему материалу. 1 з.п. 
ф-лы, 2 ил.
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Изобретение относится к области очистки 
газовых потоков и может быть использовано 
для очистки вентиляционных выбросов и 
технологических газов от пыли при вы
сокой влажности газовых потоков, наличии 
смолистых веществ и может найти приме
нение в химической, металлургической и 
других отраслях промышленности.

Цель изобретения — повышение произ
водительности, компактности аппарата и эф
фективности очистки газа.

На фиг. 1 изображен фильтр, общий 
вид; на фиг. 2 -- разрез А - А  на фиг. 1.

Фильтр для очистки вентиляционных выб
росов от пыли включает корпус 1, патрубок 
2 ввода запыленных газов, каркас 3, по
лый вал 4, лепестки каркаса 5 для натя
жения фильтрующего материала 6 закреп
ленного сеткой 7 и натянутого прутья
ми 8 и бандажами 9, охватывающими края 
фильтрующего материала. Каркас 3 установ
лен на поло.м валу с прорезями 10, 
внутри вала 4 на консоли 11, на которой 
закреплен гидроцилиндр 12 с телескопичес
ким штоком, на котором на разных коленах 
закреплены труба-коллектор 13 с форсун
ками 14, представляющая собой внутренний 
узел промывки фильтра и уплотнение 15 
прорези барабана. По трубам 16 и 17 по
дается масло к гидроцилиндру, а по [цлан- 
гам 18 и 19 - промывочный раствор и
сжатый воздух к коллектору 20 сжатого 
газа, проходящему через уплотнение 15 
прорези барабана. На выходе из фильтра в 
полом валу шланги, трубы и консоль уп
лотнены набивкой 21.

Внешний узел промывки состоит из 
коллектора 22 с форсунками 23 и раздвиж
ных штор 24. И1торьз1 и коллекторы пе
ремещаются вверх-вниз гидроцилиндрами 25. 
Промывочный раствор к коллектору подается 
шлангом 26. Отработанный промывочный 
раствор и уловленная и смытая пыль уда
ляется через затвор 27. Вал 4 вращается 
электродвигателем редуктором 28.

Фильтр работает следующим образом.
Запыленный газовый поток поступает и 

корпус 1 фильтра через патрубок 2, осво
бождается 01 пыли на фильтрующем ма
териале 6 и попадает внутрь лепестков 5 
каркаса 3. Затем очищенный газовый по
ток проходит через прорези 10 каркаса 3 
и удаляется через полый вал 4.

Про.мывка фильтрующего материала 6 
происходит в следующей последователь
ности.

При сов.мещении прорези 10 с внутрен
ним узло.м орошения вращение вала прекра
щается и выдвигаются штоки гилропилиид- 
ра 12. Первое колено телескопического 
штока гидроцилиндра у'плотненяе.м бараба
на 15 закрывает прорезь в вале, тем са
мым отключает одну ле11есткообразиую 
секцию. Этим же гнлроцилиндро.м в ..1епестг

кообразный каркас вводится труба-коллек
тор 13 с форсунками 14. Одновременно гид
роцилиндры внешнего узла орошения под
нимают шторы 24 и коллектор 22 с фор- 

5 сушками 23, которые охватывают лепесток 5 
каркаса 3. Затем включается подача про
мывочного раствора на форсунки внутрен
него и наружного орошающих узлов. 
Внешний узел промывки в виде трубы-кол
лектора 13 вторым и третьим коленами штока 

^ гидронилиндра перемещается сверху-вниз, 
и струями раствора, направленными под 
углом 90°, промывает фильтрующий ма
териал 6. Одновременно и синхронно с 
трубой-коллектором 13 перемещается сверху- 

15 вниз колектор 22 виеп1него узла орошения 
и струями раствора, направленными под ут
лом 10- 40° сверху-вниз к фильтрующему 
материалу, смывает осевшую снаружи пыль 
и пыль, вымытую внутренним узлом ороше
ния из глубины фильтрующего материала. 

20 После промывки фильтрующего материала 
подача про.мывочного раствора отключается 
п в трубу-коллектор 13 подается сжатый 
воздух, а она гидроцилиндром поднимается 
вверх. При возв[)атеиии второго колена 

25 телескопического штока в исходное по,'Ю- 
жение подача сжатого воздуха отключается. 
Продувка сжатый воздухом позволяет уда
лить из фильтрующего материала избыток 
раствора. Затем гид[юцилиндры опускают 
(нторы 24, а гидроцилиндр 12, расположен- 

30 Щ>1Й на консоли 1 1 внутри вала 4, под
нимает унлотните,1 ьные прорези барабана 15 
и выводит трубу-коллектор 13 и.з ,1епест- 
К0В010 каркаса ,3 через прорезь 10, тем са
мым включая промытую секцию в ¡>абот\. 
После этого включается привод вращения 

35 каркаса и цикл промывки повторяе''ся .тля 
следующей леиесткообразной секции. Управ- 
.теиие цик.том промывки может осуществ 
ляться автоматикой.

Применение фильтра позволит: повысить
производительность за счет увеличения пло- 40 Iщади фи.ш.трации в единице объема 
фильтра и повысить качество очистки фильт
рующего материала от осевшей пыли: умень
шить энер1'озатраты на просасывание очи
щаемого газового потока через фильтрую- 

45 щий материал за счет уменьшения его 
сопротивления в резулыате лучшей про
мывки и продувания сжатым воздухом от 
остатков промывочною раствора; устранить 
явления каплеуноса посредством применения 
штор, ограждающих зону орошения и от- 

50 к л ючения промываемой лепесткообразной 
секции из процесса фильтрации очи1цаем1>.< 
газов; очищать газовые потоки высокой 
влажности, содержащие липкую пыль и смо
листые вещества за счет применения эф
фективной очистки ороц]ения при промыв- 

55 ке фильтрующего материала; внутреннего и 
наружного узлов орошения с форсунками 
направляющими струи промывочного раство
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ра под определенными углами и последую
щей продувке остатков раствора и пыли 
сжатым воздухом.

Формула изобретения

1. Фильтр для очистки вентиляционных 
выбросов от пыли, содержащий корпус с 
установленным на полом валу вращаю
щимся каркасом, обтянутым фильтрующим 
материалом, внешний и внутренний узлы 
промывки с форсунками, отличающийся тем̂  
что, с целью повышения производительности, 
компактности аппарата и эффективности 
очистки, фильтр снабжен коллектором сжато

10

го воздуха, соединенным с внутренним уз
лом промывки, каркас выполнен в форме 
лепестков, при этом внутренний и внеш
ний узлы промывки установлены с воз
можностью вертикального перемещения, а 
вал выполнен с прорезями по образующей, 
расположенными против лепестков.

2. Фильтр по п. 1, отличающийся 
тем, что он снабжен шторами, установлен
ными с воз.можностью вертикального пере.ме- 
щения снаружи нижнего лепестка, при этом 
форсунки внутреннего и внешнего узлов 
промывки расположены соответственно пер
пендикулярно и под углом 10— 40° к фильт
рующему материалу.
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