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(57) Изобретение относится к электроэнер
гетике, в частности к распределению реак
тивной нагрузки между параллельно рабо

тающими синхронными генераторами. Цель 
изобретения — повышение надежности элек
троснабжения. Распределение реактивной 
мощности между параллельно работающими 
синхронными генераторами электростанции 
заключается в том, что определяют гене
ратор, отключаемый от устройств противо- 
аварийной автоматики при возникновении 
аварийной ситуации в энергосистеме, и ток 
его возбуждения изменяют таким образом, 
чтобы генератор работал в режиме макси
мально допустимого потребления реактивной 
мощности. На остальных генераторах элек
тростанции распределение реактивной на
грузки производят таким образом, чтобы 
обеспечить требуемый режим напряжения на 
их шинах и равенство отношений их теку
щих и допустимых значений реактивной 
мощности. 1 ил. сл
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Изобретение относится к электроэнерге
тике, в частности к области управления 
режимами электроэнергетических систем.

Цель изобретения — повышение надеж-, 
ности электроснабжения потребителей в ава
рийных режимах энергосистемы.

На чертеже представлена блок-схема уст
ройства для реализации предлагаемого спо
соба распределения реактивной нагрузки 
между параллельно работающими синхрон
ными генераторами.

Устройство состоит из центрального регу
лятора 1 напряжения шин 2, соединенного 
с одними из входов блоков 3 умножения, 
другие входы которых подключены к выхо
дам функциональных преобразователей 4. 
Входы датчиков 5 реактивной нагрузки 
и датчиков 6 активной нагрузки соедине
ны с входами синхронных генераторов 7—9. 
Входы функциональных преобразователей 5 
соединены с выодами датчиков б и нуль- 
индикаторов 10. Входы нуль-индикаторов 10 20 
соединены с двумя выходами ключей 11 
управления, одни из входов которых под
ключены к шинам 12 напряжения управ
ления. Выходы датчиков 5 подключены 
на входы блоков 13 сравнения и вторые 
входы ключей 11 управления. Выходы функ
циональных преобразователей 4 соединены с 
третьими входами, а выходы блоков 3 — с 
четвертыми входами ключей 11 управления.

и измеряемым блоком 5, и в зависимос
ти от сигнала рассогласования изменяется 
уровень возбуждения генератора до потреб
ления генератором предельно допустимой ве
личины реактивной нагрузки. Для генера
торов, например 8 и 9, не подключен
ных к выходным цепям противоаварийной 
автоматики, ключи 11 находятся в поло
жении «о». При этом сигналы с выходов 
блока 4 подаются на входы блоков 3, где 
перемножаются с сигналами, пропорциональ
ными напряжению шин 2. Сигналы с вы
ходов блоков 3 через замкнутые контак
ты ключей 11 управления подаются на вхо
ды блоков 13, где сравниваются с теку
щими значениями реактивных нагрузок 
генераторов, измеряемыми блоками 5. В за 
висимости от сигнала рассогласования бло
ков 13 изменяются напряжения возбужде
ния генераторов 8 и 9 для устранения 
этого рассогласования.

В процессе регулирования напряжения 
шин 2 реактивные нагрузки генераторов 8 
и 9 изменяются и могут переходить в 
режим потребления реактивной мощности. 
При этом срабатывает нуль-индикатор, 
который своими сигналами перестраивает 
характеристики функциональных преобразо
вателей 4 на параметры, соответствующие 
режиму потребления реактивной мощности. 
В результате генератор 7, подлежащий
отключению от устройства противоавариинои 
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измеряется напряжение на шинах 2, ко
торое преобразуется в одинаковые сигналы, 
поступающие на входы блоков 3 умноже
ния. Величины активной нагрузки генера
торов 7—9, измеряемые датчиками 6, 
преобразуются функциональными преобра
зователями 4 в сигналы, пропорциональные 
предельно допустимым величинам реактив
ной нагрузки генераторов. Ключи 11 уп
равления могут находиться в двух поло
жениях; «Отключено» («О») и «Включено» 
(«В »). Нормальным положением ключей 
является «О». Если один из генераторов, 
например 7, переводится в режим отклю
чения от устройства противоаварийной ав
томатики при возникновении аварийных 
ситуаций в энергосистеме, то ключ 11 
данного генератора переводится в положе
ние «В». При этом управляющий сигнал с 
шин 12 через замкнутый контакт ключа И 
поступает на вход нуль-индикатора 10, ко
торый срабатывает и переключает масштаб
ные элементы функционального преобразова
теля 4 для получения на его выходе 
сигнала, пропорционального предельно до
пустимой величине потребляемой реактивной 
нагрузки генератора. Этот сигнал через 
замкнутый контакт ключа 11 управления 
сравнивается в блоке 13 с текущим зна
чением реактивной нагрузки генератора 7,
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но возможного потребления реактивной мощ
ности, а на остальных генераторах, напри
мер 8 и 9, устанавливается необходимая 
мощность для обеспечения заданного уровня 
напряжения.

Формула изобретения

Способ распределения реактивной нагруз
ки между параллельно работающими син
хронными генераторами, состоящий в том, 
что измеряют напряжение на шинах генера
торов, реактивную и активную нагрузки па
раллельно работающих генераторов, опреде
ляют предельно допустимую реактивную 
нагрузку генератора, умножают ее значе
ние на напряжение шин генераторов, 
сравнивают полученное значение с реактив
ной нагрузкой генератора и изменяют 
ток возбуждения в зависимости от сигнала 
рассогласования, отличающийся тем, что, с 
целью повышения надежности электроснаб
жения потребителей в аварийных режимах 
энергосистемы, определяют генератор, от
ключаемый при возникновении аварийной 
ситуации в энергосистеме, и изменяют ток 
возбуждения этого генератора в зависимос
ти от сигнала рассогласования реактивной 
нагрузки этого генератора и его предель
но допустимой потребляемой реактивной на
грузки.
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