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щ и й с я  тем, что, с целью упро
щения переналадки, он снабжен жестко 
прикрепленными к нижней поверхнос
ти его днища бобышками с отверстия
ми для взаимодействия с одним из 
концов переставного пальца, каждая 
из которых установлена с возможностью 
совмещения оси ее отверстия с осью 
отверстия направляющей втулки, а 
каждый из переставных пальцев выпол
нен с резьбой в средней своей части, 
которой он связан с направляющей 
втулкой с возможностью фиксации от 
проворота в каждом из крайних поло
жений. ввS
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Изобретение относится к горнодо

бывающей промышленности, в частности 
к рабочим органам погрузочных машин.

Цель изобретения -  упрощение пере
наладки ковша для работы на грунтах 5 
с различными свойствами.

На фиг,1 изображен ковш погруз
чика, переоборудованный для разра
ботки плотных грузов; на фиг, 2 -  се
чение А-А на фиг.1; на фиг.5 -  сече- ю 
ние Б-Б на фиг,-2; на фиг,4 -  ковш по
грузчика, переоборудованный для раз
работки сыпучих грузов; на фиг.5 -  
сечение В-В на фиг,4.

Ковш погрузчика включает подвиж- 15 
ную режущую часть 1 , выполненную 
отдельно от днища 2 ковша, жестко 
соединенные с режущей частью штан
ги 3, установленные в направляю
щих втулках 4. Направляющие втулки 20 
закреплены на осях 5, а последние 
через втулки 6 шайбами 7 и шплинта
ми 8 -  на кронштейнах 9, установлен
ных на днище 2 ковша. В среднем се
чении осей 5 выполнены взаимно пер- i 25 
пендикулярные'сверления: одно сверле
ние предназначено для прохода штан
ги, другое -  для установки перестав
ного пальца 10. Палец 10 в средней 
Своей части имеет резьбу, а на кон- ' 30
цах конусы, ввернут в гайку 1 1 , не
подвижно закрепленную на оси 5, и 
стопорится шплинтом 12. По длине 
пальца выполнены две параллель
ные- грани, используемые под ключ при ^  
его вращении, а также при стопорении 
шплинтом. На длище ковша соосно паль
цу 10 закреплена бобышка 13 с кони
ческим отверстием. Конические отвер
стия выполнены также в штангах. 40
Штанги 3 шарнирно соединены со што
ками синхронно работающих вибровозбу
дителей. 14. Для крепления вибровоз
будителей на ковше предусмотрены два 
кронштейна 15 и 16. Снизу штанги 3 с ,
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вибровоэбудителями 14 закрыты кожу
хом 17.

Устройство работает следующим об
разом.

При погрузке плотных слежавшихся 
грузов, когдд наиболее эффективны 
продольные колебания, вибровозбуди
тели 14 закрепляют на кронштейнах 15 
( фиг , ! ) .  Вращая за параллельные гра
ни ключом, палец 10 устанавливают 
так, чтобы один конец его находился 
в коническом отверстии бобышки 13, а 
другой -  в отверстии оси 5 (.фиг.2 ), 
и стопорят шплинтом 12 (ф и г .З ). Ко
нец пальца 10 при этом не входит 
в коническое отверстие штанги 3.
При включении вибровозбудителей 14 
штоки их через штанги 3 сообщают 
режущей части 1 возвратно-поступа
тельные движения в направлении внед
рения ковша. Пальцы 10 фиксируют 
оси 5 и направляющие втулки ’4: от по- 
проворота.

При погрузке сыпучих, легко теку
чих грузов, когда, наиболее эффектив
ны колебания режущей кромки в плос
кости, перпендикулярной днищу ковша, 
вибровозбудители 14 закрепляют на 
кронштейнах 16 (ф иг.4 ),  с помощью . 
муфт добиваются перпендикулярности 
продольных осей штоков вибровозбуди
телей 14 и осей штанг 3, а палец 10 
устанавливают • так, чтобы нижний ко
нец его зашел в коническое отверстие 
штанги 3, а верхний полностью вышел 
из отверстия бобышки 13 ( фиг . 5) .  По
ложение пальца 10 фиксируется шплин
том 12. При возвратно-поступательном 
движении штоков вибровозбудителей 
14 штанги 3 совершают качательные 
движения вокруг осей 5. Режущая часть 
1 ковша при этом приводится в коле
бательное движение в плоскости, пер
пендикулярной днищу 2 ковша. Палец 
10 фиксирует ось качания штанги 3.
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