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1(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ СУС­
ПЕНЗИЙ
(5/) Изобретение относится к дозато­
рам и позволяет обеспечить однород­
ное распределение и дозирование 
^нерастворимых компонентов суспен­
зии. На дозирующем сосуде 3, ус­

тановленном телескопически на j- 
сливной трубе 2, размещены пере­
мещающиеся лопасти 4, обеспечивающие 
равномерное распределение нераствори­
мых компонентов в резервуаре 1 и в 
дозирующем сосуде 3, а также переме­
щение при вращении дозирующего сосу­
да 3 за счет сообщения ему подъемной 
силы. Привод перемещения сосуда 3 
выполнен в виде реверсивного электро­
двигателя 7, связанного с ним гибким 
валом 6. Пробка в виде двойного кла­
пана 8, размещаясь на седле 9, закры­
вает сливную трубу 2, когда дозирую­
щий сосуд находится в нижнем положе­
нии. При перемещении сосуда 3 в 
верхнее положение двойной клапан 8 
садится на седло 10, открывая трубу 2 
и при контакте пластины 12 с кольце­
вым упором 13 произойдет полный слив 
суспензии из дозируемого сосуда. 2 ил. —

ГТ ~ )I ^ 7

'7

Фиг.2

1264006 
А

1



2
Изобретение относится к устройст- зирующий сосуд. При включении реверг— 

вам, предназначенным для дозирования сивного электродвигателя 7 лопасти 4
жидкостей, преимущественно малораст- сначала работают в цикле перемёшива-
воримых суспензий, например фосфогип- ния, обеспечивая равномерное-расгфе- 
са, магнезиальных вяжущих, и может 5 деление нерастворимых компонентов в 
быть использовано в различных облас- резервуаре 1 и, следовательно, в до- 
тях науки и техники. зирующем сосуде, что повышает точ-

Цель изобретения - обеспечение ность дозирования нерастворимых ком­
однородного распределения и дозирова- понентов суспензии. При этом дозирую- 
ния нерастворимых компонентов суспен- 10 щий сосуд удерживается в нижнем по- 
зии. ложении. Затем включается реверс, и

На фиг.1 показано устройство для дозирующий сосуд начинает перемещать-
дозирования суспензий при наполнении ся вверх по сливной трубе вследствие
дозы; на фиг.2 - то же, слив дозы. сообщения ему подъемной силы, созда-

Устройство содержит резервуар 1 15 ваемой вращением перемешивающих ло-
для дозируемой суспензии, в днище пастей. Двойной клапан 8 постепенно
которого неподвижно закреплена слив- садится на седло 10 поднимающегося во
ная труба 2, верхняя часть последней вращении дозирующего сосуда и увлека-
размещена внутри резервуара. На слив- ется им выше до тех пор, пока пласти­
кой трубе установлен телескопически с 20 на 12 не дойдет до кольцевого упора 
уплотнением дозирующий сосуд 3 с пе- на трубе. При этом происходит пол- 
ремешивающими лопастями 4. Нижняя ный слив суспензии из закрытого дози-
часть дозирующего сосуда 3 для умень- рукщего сосуда. Затем включается ре­
шения сопротивления при погружении вере, дозирующий сосуд возвращается
имеет конусообразную форму, а сверху 25 в исходное положение и цикл повторя- 
доэирующего ёосуда закреплена проме- ется.
жуточная скоба 5, соединенная гибким '
валом 6 с реверсивным эдектродвигате- Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
лем 7, который установлен на резерву­
аре неподвижно. Верхняя часть слив- 30 Устройство для дозирования суспен— 
ной трубы закрыта двойным клапаном 8, зий, содержащее резервуар с раэмещен- 
сидящим на седле 9, размещенном в ным в нем дозирующим сосудом, теле-
верхней части трубы 2, когда дозирую- (скопически установленным на пропущеи-
щий сосуд находится в нижней точке. ной через днище резервуара и непод-
При этом открыт дозирующий сосуд 3. з5 вижно закрепленной в нем трубе, верх- 
Когда дозирующий сосуд 3 находится в кий торец которой закрыт пробкой, и
верхней точке, двойной клапан 8 садит- привод перемещения, о т л и ч а ю -
ся на седло 10, расположенное в верх- щ е е е я тем, что, с целью обеспе-
ней части дозирующего сосуда 3, а. чения однородного распределения и до*
сливная труба 2 открыта. Двойной зйровакия нерастворимых компонентов
клапан 8 имеет шток 11 с пластиной 12, суспензии, в него введены лопасти и 
расположенный внутри сливной трубы, гибкий вал, привод выполнен в виде
которая имеет ограничитель подъема реверсивного электродвигателя и чере:
штока в виде кольцевого упора 13., гибкий вал связан с дозирующим сосу-

Устройство работает следующим об- ^  дом, на боковой поверхности которого 
разом. установлены лопасти, а пробка выпол-

Резервуар 1 заполняется суспен- йена в виде двойного клапана, седла
эией, дозирующий сосуд 3 находится которого размещены на верхних час-
в крайнем нижнем положении, двойной тях трубы и дозирующего сосуда, и
клапан 8 закрывает сливную трубу 2 50 установлена с возможностью ограни-
и позволяет суспензии заполнить до- ченного перемещения вдоль трубы*
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