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(54) (57) УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЯ
ЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, включающая реактор 
окисления с маточником, соединенный 
последовательно с конденсатором-холо
дильником и гаэосепаратором,‘смеси
тель., компрессор воздуха, источник 
пара, емкость нефтяных продуктов, •

о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью повышения качества целевого ' ‘ 
продукта и утилизации отходов, она 
дополнительно снабжена бункером-доза - 
тором твердых веществ и экструдером, 
соединенным трубопроводами с бунке
ром-дозатором твердых веществ, емко
стью нефтяных продуктов и верхом ре
актора окисления, а реактор окисления 
снабжен установленнымпод маточником 
турбулизирующим устройством, соеди
ненным трубопроводом с компрессором 
и/или источником пара и выполненным 
в виде коллектора, состоящего из труб, 
на которых закреплены сопла, направ- . 
ляющие воздух и/или пар перпендику- sg 
лярно вертикальной оси реактора или. - 
вдоль нее. (
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1 1247391 2
Изобретение относится к химическо

му машиностроению, а именно к аппа
ратному оформлению термохимических 
процессов, и может быть использовано 
на нефтеперерабатывающих, нефтехими
ческих, химических, коксохимических, 
а также строительных производствах.

Целью изобретения является повыше
ние качества целевого продукта 
путем предотвращения коксования и 
утилизация отходов.
, На чертеже приводится принципиаль

ная схема работы установки.
Исходное сырье из бункера-дозато

ра 1 подают по трубопроводу 2 активи
рующее устройство - экструдер 3, где 
его измельчают и активируют и направ
ляют по трубопроводу 4 в шнековый 
смеситель 5. Сюда же из емкости 6 по 
трубопроводу 7 подают органическое 
сырье. Перемешанное сырье насосом 8 
.по трубопроводу 9 подают в реакцион
ный аппарат 10. От компрессора 11 по 
ртрубопроводу 12 в реакционный аппарат 
10 через маточник 13 подают газооб
разный. окислитель. Одновременно от 
компрессора 11 и/или источника 14 па
ра по трубопроводу 15 подают газооб
разный окислитель и/или пар в коллек
торы турбулизирующего устройства 16. 
Подаваемые через сопла 17 взаимно 
перпендикулярные потоки газа и/или 
пара перемешивают сырье, а также сни
мают продукты коксования с донной 
' части реакционного аппарата. Готовый 
вяжущий материал насосом 18 через 
теплообменник 19 по трубопроводу 20 
откачивают с установки.

Парогазовую смесь из реакционного 
аппарата по трубопроводу 21 направля
ют через конденсатор-холодильник 22 
в газосепаратор 23, снизу которого 
насосом 24 по трубопроводу 25 жидкие 
продукты окисления откачивают с ус
тановки. Газы окисления сверху газо- 
сепаратора 23 отводят по трубопрово
д у  26.

Пример, иллюстрирующий работу ус
тановки .

В качестве сырья используют высо
комолекулярные нефтяные продукты. 
Твердую фазу, участвующую в процессе 
окисления, выбирают из группы углей, 
резиновых отходов, фосфогипса, доло
мита, известняка.

Исходное твердое сырье из бункера- 
накопителя 1 при температуре окружаю
щей среды и атмосферном давлении по

дают в активирующее устройство - эк
струдер 3, в котором измельчают до 
размера частиц мельче 5 мм. Из экс
трудера измельченное твердое сырье 
подают по трубопроводу в шнековый 
смеситель 5. Сюда же из емкости 6 по 
трубопроводу 7 подают нагретое до 
60°С органическое сырье. Из. смесите
ля перемешенное сырье с температурой 
50°С насосом 8 под давлением 0,18 МПа 
пб трубопроводу 9 подают в реакцион
ный аппарат 10.

Реакционный аппарат выполнен в 
. виде цилиндра высотой 25 м и диамет
ром 1,5 м. Для осуществления процесса 
окисления в реакционный аппарат ком
прессором по трубопроводу 12 подают 
под давлением 0,3 МПа газообразный 
окислитель, который распределяют в 
сырье посредством маточника 13, ус
тановленного в реакционном аппарате. 
Маточник 13 установлен на высоте 1 м 
от днища реакционного аппарата. Тем
пература процесса окисления состав
ляет 270°С.

Ниже маточника установлено турбу- 
лизирующее устройство, выполненное 
в виде трубчатого коллектора. Трубы 
коллектора изогнуты по форме днища 
реакционного аппарата и соединены 
между собой в верхней и нижней частях 
коллектора. В трубах выполнены свер-. 
ления, на которые посажены сопла с от-, 
отверстием 8—15 мм. Сопла направлены 
перпендикулярно вертикальной оси ре
актора и вдоль нее. Зазор между соп
лами и днищем реакционного аппарата 
составляет 10-30 мм. От компрессора 
11 по трубопроводу 12 в коллектор под 
давлением 0,3 МПа подают газообразный 
окислитель. Струи газообразного окис
лителя, вырывающиеся из сопел, пере
мешивают сырье и снимают продукты к 
коксования с донной части реакционно
го аппарата.

Готовый продукт с температурой 
270°С насосом 18 через теплообменник 
,19 откачивают из установки. Парогазо
вую смесь, имеющую температуру 250°С, 
из реакционного аппарата удаляют че
рез конденсатор-холодильник в газосе
паратор 23. Образовавшиеся в газосе- 
параторе жидкие продукты с помощью 
насоса 24 по трубопроводу 25 удаляют 
из установки, а иесконденсировавшиеся 
газы отводят по трубопроводу 26.
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При работе установки основное ко

личество воздуха (около 95%) подают 
через маточник и используют в качест
ве окислителя. Этот воздух распреде
ляют по всему сечению реакционного . 5
аппарата. Часть воздуха (около 5%) по 
подают в турбулизирующее устройство 
и далее в сопла с целью предотвращения 
оседания продукта на стенках и днище 
реакционного аппарата и, как след- 10

ствие этого, предотвращения коксова
ния вяжущих материалов.

В табл. 1 и 2 показаны примеры 
осуществления работы установки.

Таким образом, предложенная уста
новка обеспечивает переработку отхо
дов различных производств твердой фа
зы. При этом снижается коксообразова- 
ние и улучшается качество целевого 
продукта.
j Т а б л и ц а !

Последовательность 
операций и условия 
их проведения

Пример

п п 3

1. Твердую фазу 
(резиновые отходы, 
каменный уголь) 
хранят и дозируют 
бункером-дозатором 
1 при:

Температуре, °С 10-40 10-40 10-40
Давление, МПа Атмос- Атмос- Атмос

ферное ферное ферное

Размеры твердой
фазы, мм ' 6-30 8-50 12-70
Твердая фаза Резино

вые отходы Каменный
уголь

Из бункера-доза
тора твердую фазу 
подают в активиру
ющее устройство- 
экструдер 3,. в ко
тором ее измельча
ют и активируют 
при:

Температура, 0 С 40 150 250
Количество жид
кости, подавае
мой в активиру
ющее устройство, 
мае.ч./мае.ч
твердой фазы 
Используемая ‘

0,01 0,05 0,15

жидкость 

Размер твердой

Масло
ПН-6

Нефтя-.
ной
гудрон

Нефтя
ной
гудрон

фазы, мм 
Фракционный 
состав, %:

0,2,5 0-5 0-0,1

0-0,01 35,6 14,3 100
0,01-0,05 44,8 42,3 -
0,05-0,1 12,4 15,1 -

«
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Продолжение табл, г

Последовательность 
операций и условия 
их проведения

Пример

I I I 3

О,1-0,5 
0,5-1,0 
1,0-2,5 
2,5-5,0

В сырьевой емкос
ти 6 хранят жидкую 
фазу (масло ПН-6 
или нефтяной гуд
рон) при:

7,2 20,6
- 3,4 -

2*5 
1,8

Жидкая фаза Масло Нефти- Нефтя-
ПН-6 ной ной

гудрон гудрон
Температура, сС 40-70 40-80 40-80

Давление, МПа Атмос- Атмос- Атмос-
ферное ферное’ ферное

Из активирующего 
устройства 3 и сы
рьевой емкости 6 в 
смеситель 5 направ
ляют соответственно 
активированную твер
дую и жидкую фазы..
В смесителе прово
дят перемешивание 
двух фаз до образо
вания однородной 
массы при:

Температура, °С 120 180 250
Давление, МПа Атмос Атмос Атмос

ферное ферное ферное
Продолжитель
ность смещения , 
мин 20 40 5
Соотношение ком
понентов (твер
дая фаза, жидкая 
фаза), мас.ч. 1:5 1:2 1:10

Из смесителя 5 на
сосом 8 однородную 
массу подают в вер
хнюю часть реакци
онного аппарата 10. 
Сюда же из емкости 
6 дополнительно вво
дят жидкую фазу. В 
маточник 13 компрес
сором 4 по трубопро-
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Продолжение табл.1 .

Последовательность
операций и условия ---
их проведения 1

Пример

т 3

в.оду 12 подают сжа
тый воздух, а в тур- 
булйзирукицее устрой
ство 16 по трубопро
воду 15 подают водя
ной пар из источника 
14 пара. Условия ра
боты реакционного 
аппарата:

Температура вер-
ха, °С Осоч— 200 230
Температура низа, 
РС 250 ■ 265 280
Давление, МПа 0,103+ 0,103+ 0,103+

±0,01 ±0,01 +0,01
Расход воздуха,
л/мин кг 5 15 30
Время пребывания
реакционной массы 
в аппарате, мин 30 60 120
Количество до
полнительно 
вводимой жид
кой фазы, мас.ч. 1 5 3

Иэ верхней части 
реакционного аппа
рата 10 парогазо
вую фазу через 
конденсатор-холо
дильник 22 направ
ляют в газосепара- 
тор 23, работающий 
при:

Давление,'МПа 
Температура

0,101 0,101 0,102
верха, °С 
Температура ни

20 30 35

за, °С 30 35 40
Снизу реакцион-

ного аппарата 10 
насосом 18 через 
теплообменник 19 
откачивают готовый 
продукт со следую
щими характеристи
ками:

Глубина проника
ния иглы:
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Продолжение т аб л .1

Последовательность 
операций и условия 
их проведения

Пример - .

I 2 1 3
„ а) при 25°С 99 78 103

б) при 0®С 
Температура раз-

39 28 32

мягчения по коль-
цу и шару, e С 47 52 46
Растяжимость
при 25®С, см 
Температура хруп-

100 100 76

кости, ®С 
Температура

-17 -18 -17

. вспышки,0С 
Сцепление с мра-

240 265 275

мором Выдер- Выдер- Выдер-

Изменение темпе
ратуры размягче-

живает живает живает

ния после прогре
ва, °С 5, 4 6
Индекс пенетрации -0,2 +0,4 -0,4
Содержание водо
растворимых сое-
динений, мас.% 0,2 0,1 0,1

Т а б л и ц а  2
Последовательность операций 
и условия их проведения

4

Пример

E I I б

1. Твердую фазу (фосфогипс 
доломит, известняк) хранят 
и дозируют бункером-доза
тором 1 при:

Температура, °С 
Давление, МПа

Размер твердой фазы, мм 
Твердая фаза

Из бункера дозатора 
твердую фазу направляют 
в активирующее устройство - 
экструдер 3, в котором ее 
измельчают и активируют 
при:

Температура, °С 
Количество жидкости, по
даваемой в активирующее 
устройство, мае.ч./мае.ч 
твердой фазы

10-40 10-40 10-40
Атмос Атмос Атмос
ферное ферное ферное

4-80 1-50 1-70
Фосфо Доло Извест
гипс мит няк

'60 60 60

0.05 0,05 0,05
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"Продолжение табл. 2

Последовательность операций 
и условия их проведения

Примеп

4 5 1 •
■ Используемая жидкость Нефтяной гудрон
Размер твердой фазы, мм 0-0,1 0-0,1 *о1о
Фракционный состав, %:

0-0,01 39,7 33,6 55,3
0,01-0,05 49,1 58,2 44,7
0,05-0,1 11,2 8,2 -

В сырьевой емкости 6 хра
нят жидкую фазу - нефтяной 
гудрон при:

Жидкая фаза Нефтяной гудрон
Температура, °С 40-70 40-80 40-70
Давление, МПа Атмосферное

Из активирующего устрой
ства 3 и сырьевой емкости 6 
в смеситель 5 направляют 
активированную твердую и 
жидкую фазы, в смесителе 
проводят их перемешивание 
до образования однородной 
массы при:

Температура, °С 180 180 180
Давление, МПа Атмосферное
Продолжительность сме
шения, мин 20 20 20
Соотношение компонентов
(твердая фаза - жидкая 
фаза), мас.ч. 1:16 1:16 1:16

Из смесителя 5 насосом 
8 однородную массу подают 
в верхнюю часть реакцион
ного аппарата 10. Сюда из 
емкости 6 дополнительно 
вводят жидкую фазу. В ма
точник 13 компрессором 12 . 
по трубопроводу 12 подают 
сжатый воздух, а в турбули- 
зирующее устройство 16 по 
трубопроводу 15 подают во
дяной пар из источника 14 
пара. Условия работы:

Температура верха, °С 200 200 200
Температура низа, 0 С 250 . 250 250
Давление, МПа 0,109± 1, Ю9± 0,109+

±0,01 +0,01 ±0,01
Расход воздуха, л/мин кг 15 15 15
Время пребывания реакци
онной массы в аппарате, 
мин 60 60 60
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Продолжение таб л .2

Последовательность операций 
и условия их проведения

Пример

4 I 5 I 6
Количество дополнительно 
вводимой жидкой фазы, 
мас.ч. 1 1 1
Из верхней части реакци

онного аппарата 10 парога
зовую фазу через конденса
тор-холодильник 22 направ
ляют в газосепаратор 23, ра
ботающий при:

Давление, МПа 0,101 0,101 0,101
Температура верха, °С 30 30 • 30
Температура низа, °С 35 35 35

2. Снизу реакционного аппа
рата 10 насосом 18 через те
плообменник 19 откачивают го
товый продукт, имеющий: 

Глубина проникания иглы: 
а) при 25°С 74 94 112
б) при 0°С 23 35 41 •

Температура размягчения 
по кольцу и шару, °С 56 48 45
Растяжимость при 25°С, см 64 72 96
Температура хрупкости, °С -16 -20 . -21
Температура вспышки, °С 254 247 236
Сцепление с мрамором Выдер- Выдер- Выдер-

живает живает живает
Изменение температуры 
размягчения после прогре
ва, °С 4 4 5
Индекс пенетрации -0,1 -0,2 -0,1
Содержание водораствори
мых соединений, мас.% 0,1 0,1 0,1

Составитель Е.Горлов
__________ Техред И.Гайдош _____Корректор) С.Черни
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