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(54) (57) ГУСЕНИЧНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ, со
держащий натяжное и ведущее колеса, 
опорные катки и огибающую их гусеничную 
цепь, включающую в себя шарнирно сое
диненные между собой траки с грунтоза- 
цепами, отличающийся тем, что, с целью

уменьшения уплотнения почвы путем вырав
нивания эпюры нормальных давлений под 
опорной поверхностью движителя, он снаб
жен роликами, расположенными соосно с 
опорными катками, и выполненными в виде 
рессор упругими элементами, взаимодейст
вующими в вертикальной плоскости с ука
занными роликами, и каждая из рессор шар
нирно соединена с двумя смежными траками, 
причем один конец каждого упругого эле
мента соединен с телом одного трака, а 
другой конец — с ползуном, который ус
тановлен на другом траке с возможностью 
перемещения в продольном направлении, при 
этом между внешней стороной ползуна и 
телом трака установлен другой упругий эле
мент в виде пружины сжатия.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, преимущественно к транс
портным средствам на гусеничном ходу.

Цель изобретения — уменьшение уплот
нения почвы путем выравнивания эпюры нор- 5 
мальных давлений под опорной поверхнос
тью движителя.

На фиг. 1 показана гусеничная лента, 
план; на фиг. 2 — разрез А—А на фиг. 1; 
на фиг. 3 — разрез Б—Б на фиг. 2.

Гусеничный движитель содержит натяж- № 
ное и ведущее колеса, гусеничную ленту 1, 
которая состоит из шарнирно соединенных 
между собой траков 3 с грунтозацепами.
На каждом траке через регулировочную про
кладку 4. с помощью болтов 5 закреплена 
бобышка 6 с резьбовым отверстием в цент
ре. Траки 3 выполнены с кронштейна
ми 7 с отверстием в центре. Упругие эле
менты 8, выполненные в виде рессоры, вза
имосвязаны одним концом через ось 9 с трака' 
ми, а вторым — с ползунковыми механиз- 20 
мами 10, имеющими отверстие. Через отверс
тия в кронштейне 7 и ползунковом меха
низме 10 проходит винт 11, который ввора
чивается в резьбовое отверстие бобышки 6.
На винте 11 расположен упругий элемент 12, 
выполненный в виде пружины сжатия,, раз- 25 
мещенной между бобышкой 6 и ползунко- 
вым механизмом 10.

На оси 13 опорных катков 2 при помо
щи подшипников установлены ролики 14 с
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возможностью вращения независимо от опор
ных катков 2.

На балке 15 движителя закреплены кронш
тейны 16, на которых установлены поддер
живающие ролики 17.

Гусеничный движитель работает следую
щим образом.

При движении гусеничного транспортно
го средства крутящий момент от ведущего 
колеса передается гусеничной ленте 1. Опор
ные катки 2 передвигаются по беговой до
рожке гусеничной ленты. Ролики 14, уста
новленные на одной оси с опорными кат
ками, взаимодействуют с упругими элемен
тами 8, деформируя их. Упругие элементы 8 
передвигают ползунковый механизм 10 впра
во и сжимают упругий элемент 12. Нагруз
ка через опорный каток передается на два 
соседних трака в местах крепления упруго
го элемента 8. При этом не происходит скла
дывание траков 3, т.е. проворот их отно
сительно друг друга вокруг оси. Благодаря 
этому не происходит концентрация давлений 
в местах стыка траков при перекатывании 
опорных катков.

После прохода опорным катком места сты
ка траков, упругие элементы 8 и 12 раз
жимаются.

При огибании гусеничной лентой натяж
ного и ведущего колес упругие элементы 8 
и 12 деформируются, позволяя тракам скла
дываться друг относительно друга.
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