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КОЛЕС
(57) Изобретение касается ремонта и вос
становления изделий и может быть исполь
зовано при восстановлении профиля зубьев

зубчатых колес. Целью изобретения явля
ется расширение технологических возмож
ностей и повышение износостойкости вос
становленных зубчатых колес. Устройство 
содержит корпус с установленными в нем 
восстанавливаемыми зубчатыми колесами, 
размещенными на валу, связанном с дви
гателем. Ленты порошка с пластификатором 
размещены в кассетах, собранных в блоки 
с возможностью вращения относительно 
друг друга. После включения двигателя 
и нагрева восстанавливаемого колеса лен
ты из подающих устройств по направляю
щей подаются в зону восстановления. При 
этом скорость каждой ленты соответствует 
линейной скорости колеса в точке контакта 
с лентой. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
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Изобретение относится к области ремон
та и восстановления изделий и может быть 
использовано при восстановлении профиля 
зубьев зубчатых колес.

Цель изобретения — расширение тех
нологических возможностей и повышение 
износостойкости восстановленных зубчатых 
колес.

На фиг. 1 показано устройство, общий 
вид; на фиг. 2 — вид А на фиг. 1 (отсеч
ные ножи при отрезке лент).

Устройство содержит корпус 1, в кото
ром с возможностью вращения установлены 
восстанавливаемые зубчатые колеса 2 и 3, 
взаимодействующие между собой. Коничес
кое колесо 2 установлено с возможностью 
осевого перемещения на валу 4, связанном 
с двигателем 5. Между шайбой 6 и торцом 
колеса 2 установлены биметаллические под
жимные элементы 7. Ленты 8 порошка 'с 
пластификатором размещены в кассетах 
9, собранных в блоки с возможностью вра
щения друг относительно друга на валах 
10 и 11, на которых установлены пружины 
12 и 13. Валы 10 и 11 связаны с двигате
лями 14 и 15. Устройство содержит направ
ляющую 16 для лент 8, причем в направляю
щей выполнена прорезь, в которую входят 
резаки 17 и 18. В непосредственной близос
ти от восстанавливаемого колеса установ
лен источник 19 нагрева, например индук
тор ТВЧ.

Устройство работает следующим обра
зом.

Включают двигатель 5, источник 19 на
грева, прогревают восстанавливаемое коле
со до заданной температуры, вводят между 
зубьями ленты. Ленты 8 из подающих уст
ройств подаются в направляющую 16, где 
образуют одну сплошную полосу, причем 
каждая из лент 8 может перемещаться от-

2
носительно других. В зависимости от линей
ной скорости WR или WR' зубчатого коле
са лента подается с разной скоростью в 
зону восстановления. Подача ленты осу
ществляется от двигателей 14 и 15. В мо- 

 ̂ мент соприкосновения зубчатых колес 2 
и 3 с лентами 8 скорость ленты, подаваемой 
в зону восстановления зубчатого колеса в 
точке с минимальным радиусом, равна ско- 

j рости зубчатого колеса в этой точке. Пере- 
10f мещение ленты в точке зубчатого колеса с 

максимальным радиусом происходит со 
скоростью, превышающей минимальную, 
за счет проскальзывания кассет 9.

! Перед началом восстановления следую- 
^  щего. колеса предварительно ленту образуют 

резаками 17 и 18.

Формула изобретения

1. Устройство для восстановления про- 
20 филя зубьев зубчатых колес лентами из 

металлического порошка, скрепленного 
пластификатором, содержащее источник 
нагрева, привод вращения восстанавливае
мых колес, барабаны для лент, отличаю- 

25 щ ееся  тем, что, с целью расширения техно
логических возможностей и повышения из
носостойкости восстановленных зубчатых 
колес, каждый барабан выполнен в виде 
блока кассет, установленных с возможно
стью вращения относительно друг друга. 

30 2. Устройство по п. 1, отличающееся
тем, что оно снабжено биметаллическим под
жимным элементом, расположенным между 
упорной шайбой и торцом восстанавливае
мого колеса.

3. Устройство по пт 1, отличающееся 
35 тем, что, оно снабжено вертикальными ре

заками, установленными между барабана
ми и зоной восстановления.
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