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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАВНИ
ВАНИЯ НАГРУЗОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕ
ЛЕЙ, содержащее источник питания для каж
дого электродвигателя, блок измерения на
грузки электродвигателя и блок управления 
регулятором нагрузки электродвигателя, 
один вывод которого соединен с коллектором

транзистора соответствующего ключевого 
элемента, к эмиттеру которого подключен 
катод соответствующего диода, а другой вы
вод подключен к одному из выводов источ
ника питания, отличающееся тем, что, с це
лью повышения надежности, оно снабжено 
задатчиками нагрузки по числу электродви
гателей, выполненными в виде резисторов, 
соединенных последовательно с соответ
ствующими блоками измерения нагрузки в 
замкнутый контур, причем выводы цепи из 
последовательно соединенных блока измере
ния нагрузки и соответствующего резисто
ра подключены соответственно к эмиттеру 
и базе соответствующего транзистора, при 
этом аноды диодов подключены к другому 
выводу источника питания.
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Изобретение относится к системам тяго

вого электропривода с несколькими элект
родвигателями.

Цель изобретения — повышение надеж
ности.

На чертеже изображена принципиальная 
схема для выравнивания нагрузок трех элект
родвигателей.

Устройство содержит источник 1 питания, 
для каждого электродвигателя соединенные 
последовательно блок 2 измерения нагруз
ки электродвигателя и задатчик 3 нагрузки, 
блок 4 управления регулятором нагрузки 
электродвигателя, один вывод которого сое
динен с коллектором транзистора 5, к эмит
теру которого подключен катод диода 6, 
а другой вывод — с одним из выво
дов источника 1 питания, к другому выводу 
которого подключены аноды диодов 6. Бло
ки 2 измерения нагрузки и задатчики 3 
нагрузки соединены в замкнутый контур, 
причем выводы цепи из последовательно сое
диненных блока 2 измерения нагрузки и со
ответствующего задатчика 3 нагрузки под
ключены соответственно к эмиттеру и базе 
соответствующего транзистора 5. При этом 
задатчики 3 нагрузки выполнены на резисто

рах, соотношение сопротивлений которых рав
но соотношению мощностей электродвигате
лей.

Устройство работает следующим образом.
К эмиттеру и базе каждого транзисто- 

5 ра 5 приложена разность напряжений на 
выходах соответствующих соединенных по
следовательно блока 2 измерения и задатчи
ка 3 нагрузки. Эта разность напряжений 
пропорциональна номинальному току соот- 

10 ветствующего двигателя и разности между 
относительными нагрузками всей установки, 
состоящей из п двигателей (на фиг. 1 
п =  3) и соответствующего двигателя. Если 
эта разность положительна, соответствую
щий транзистор 5 открывается и соответ- 

,5 ствующий блок 4 управления регулятором 
нагрузки подключается к источнику 1 пи
тания. Это приводит к увеличению нагруз
ки соответствующего двигателя, причем уве
личение нагрузки происходит до тех пор, по- 
ка относительные нагрузки установки и со
ответствующего двигателя не станут равны 
друг другу.

В результате обеспечивается выравнива
ние относительной нагрузки двигателей неза
висимо от их номинальной мощности, что 

25 повышает надежность их работы.
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