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НОГО СРЕДСТВА, содержащий воздухо
распределитель, сообщающий питающую ма
гистраль с ресивером и ресивер с тормоз
ными камерами прицепа, кран растормажи- 
вания, состоящий из корпуса и штока, дрос
сельный канал, сообщающий ресивер с пи
тающей магистралью, и обратный клапан в 
виде подпружиненной лепестковой манжеты, 
перекрывающей дроссельный канал при тор
можении, отличающийся тем, что, с целью 
упрощения конструкции, дроссельный канал 
выполнен в штоке крана растормажива- 
ния, а подпружиненная лепестковая ман
жета расположена в пачости указанного 
штока.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, в частности к пневматичес
ким приводам тормозов, и может быть 
использовано на колесных прицепных транс
портных средствах.

Цель изобретения — упрощение конст
рукции.

На фиг. 1 изобр'ажен пневматический 
привод тормозов прицепного транспортного 
средства; на фиг. 2 — то же, в поло
жении растормаживания прицепного транс
портного средства, находящегося на стоянке.

Пневматический привод тормозов прицеп
ного транспортного средства содержит воз
духораспределитель 1, сообщающий питаю
щую магистраль 2 с ресивером 3 прицепа 
и ресивер 3 с тормозными камерами 4 
прицепа. В воздухораспределителе 1 встроен 
кран 5 растормаживания, состоящий из кор
пуса 6 и штока 7. Внутри штока 7 рас
положен обратный клапан в виде подпру
жиненной лепестковой манжеты 8. В самом 
штоке 7 выполнен дроссельный канал 9, со
общающий ресивер 3 с питающей магист
ралью 2. Воздухораспределитель 1 имеет 
входную полость А, сообщенную ресиве
ром 3, выходную полость Б, сообщенную 
с тормозными камерами 4, и атмосферную 
полость В. Имеется также нажимная диаф
рагма 10 с толкателем 11 и управляемая 
диафрагма 12 с полым штоком 13, впуск
ной 14 и выпускной 15 клапаны. Полость 16 
под диафрагмой 10 сообщена каналом 17 
с полостью 18 корпуса 6 крана 5 растор
маживания. Полость 19 над диафрагмой 10 
каналом 20 сообщена с полостью 21, об
разованной стенками корпуса 6 и штока 7 
крана 5 растормаживания. Связь питаю
щей магистрали 2 с ресивером 3 осущест
вляется через полости 22 и 18, канал 23 
в штоке 7, полость 24, канал 25 в што
ке 7 и полость 21. Полость Г над диаф
рагмой 12 сообщается с управляющей ма
гистралью 26 в случае соединения прицеп
ного транспортного средства с тормозным 
приводом тягача по двухпроводной схеме. 
Полость Б сообщена с полостью Д под ди
афрагмой 12 через дроссельное отверстие 27. 
Воздухораспределитель 1 снабжен возврат
ной пружиной 28.

Пневматический привод тормозов прицеп
ного транспортного средства работает сле
дующим образом.

Сжатый воздух по питающей магистра
ли 2 поступает в полости 22 и 18 воз
духораспределители 1 и в канал 23. От
жимая лепестковую манжету 8, сжатый воз
дух через канал 25 и полость 21 поступа
ет в ресивер 3 и далее во входную по
лость А. Одновременно по каналу 17 воз

дух поступает в полость 16, удерживая 
нажимную диафрагму 10 с толкателем 11 в 
верхнем положении. При этом управляемая 
диафрагма 12, также как и диафрагма 11 на
ходится в верхнем положении под действием 
возвратной пружины 28. Впускной кла
пан 14 закрыт, а выпускной клапан 15 
открыт, сообщая камеры 4 прицепа с атмос
ферой через полость В. При незначитель
ной скорости утечки из питающей магист
рали 2 воздух из ресивера 3, перетекая 
через дроссельный канал 9 и канал 23, вы
равнивает давление в полостях 19 и 16 возду
хораспределителя 1, предотвращая его сраба
тывание.

При увеличении скорости утечки из питаю
щей магистрали 2, что происходит при уп
равлении воздухораспределителем 1 через пи
тающую магистраль 2 или при обрыве сцеп
ки тягача с прицепом, благодаря дрос
селированию создается перепад давлений 
между ресивером 3 и магистралью 2, не
обходимый для перемещения лепестковой 
манжеты 8, которая перекрывает сообщение 
полости 24 с каналом 23. Своим лепест
ком манжета 8 прижимается к цилиндри
ческой поверхности штока 7, тем самым ра
зобщается ресивер 3 и питающая магист
раль 2. Падение давления в полости 16 
воздухораспределителя 1 заставляет диаф
рагму 10 переместиться вниз. Толкатель 11 
перемещает диафрагму 12 также вниз. Вы
пускной клапан 15 закрывается, а впуск
ной клапан 14 открывается и сжатый 
воздух поступает в тормозные камеры 4. 
Происходит торможение прицепного гране- . 
портного средства. При управлении по двух
проводной схеме соединения тормозного при
вода тягача с тормозным приводом прицеп
ного транспортного средства торможе
ние последнего происходит за счет подачи 
сжатого воздуха через управляющую магист
раль 26 в полость Г.

При необходимости растормаживания 
прицепного транспортного средства, находя
щегося в расцепленном состоянии на стоян
ке, вытягивают шток 7 ручного крана 5 
растормаживания. При этом перекрывается 
сообщение полости 22 и магистрали 2 с 
полостями 18 и 16 и открывается сооб
щение полости 16 через канал 17 с 
полостью 24 и ресивером 3. При этом под 
действием сжатого воздуха и силы возврат
ной пружины 28 диафрагмы 10 и 12 пе
ремещаются вверх, закрыв впускной клапан 
14 и открыв выпускной клапан 15. Тор
мозные камеры 4 сообщаются с атмосфе
рой. Происходит растормаживание прицепно
го транспортного средства.
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