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(54) (57) ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН, содер
жащий углерод, кремний, марганец, 
хром, никель, титан_, алюминий, маг
ний и железо, о, т л и ч  а ю щ и й -

с я тем, что, с целью повышения 
ударной вязкости, улучшения жидкоте- 
кучести, снижения отбела при сохра
нении уровня механических свойств,
ОН дополнительно содержит кальций
и в сумме металлы: церий, лантан
и неодим при следующем соотношении
компонентов, мае

Углерод 3,2-3,6
Кремний 2,1-3,2
Марганец 0,1-0,5
Хром 0,02-0,1
Никель 0,05-0,2
Титан 0,01-0,05
Алюминий 0,005-0,05 QМагний 0,03-0,07 I
Кальций 0,001-0,01 / л
Церий, лан \П
тан и неодим св сумме 0,002-0,02
Железо Остальное а

>
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Изобретение относится к метал

лургии, в частности к разработке со- 1 
ставов высокопрочного чугуна.

Целью изобретения является повы
шение ударной вязкости, улучшение §
жидкотекучести, снижение отбела при 
сохранении уровня механических 
свойств.

Изобретение иллюстрируется приме- 1© 
рами конкретного выполнения. Сос
тавы известного и предложенного чу- 
гунов, а также их свойства приведены 
в табл. 1 и 2.

Повышение жидкотекучести предла- <5 
гаемого сплава по сравнению с изве
стным достигается в основном за счет 
определенного более низкого содержа
ния алюминия в сплаве. Дополнитель
ный совместный ввод кальция и суммы 20 
церия, лантана и неодима повышает жид- 
котекучесть сплава в основном за счет 
уменьшения количества и улучшения фор

мы неметаллических включений, а так
же глубокого рафинирования распла
ва от растворенного кислорода и се
ры. При этом, как правило, образуются 
сложные по химическому и минералоги
ческому составу включения, в которых 
(как показывают результаты исследо
ваний на РЗМ) церий в основном иг
рает роль раскислителей, а кальций - 
десульфатора. Однако, как правило, 
роль суммы церия, лантана и неодима - 
сводится к повышению ударной вязко
сти за счет вышеперечисленного влия
ния, а также измельчения в ],2-2,0 
раза размера включений графита.

Как следует из табл.1 и 2 допол
нительный ввод в состав чугуна каль
ция, а также редкоземельных элемен
тов лантана, церия и неодима в сум
ме в количестве 0,002-0,02 мас.% 
обеспечивает повышение ударной вяз
кости чугуна, улучшение его жидкоте
кучести , а также снижение отбела.

Т а б л и ц а  1

Чугун Пределы Химический состав, мае. %
концентраций ------- —--- ---- — г---- -,-- --- -— Г--.-.-___

С Si Мп Сг lii Ti А1 Mg Са сумма 
Се,La, 
Hi

Fe

Извест
ный

Предла
гаемый

Средний 3,3 2,1 0,45 0,1 0,9 0,04 3,5 0,1 - Остальное

Нижний 3.2: 2.1 0,! 0,02 "0,05 0,01 0,005 0,03 0,00! 0,002.
Средний ■ 3,4 2,7 0,3 0,06 0,12 0,02 0,022 0,05 0,007 0,011
Верхний ' 3.6 3,2 0,5 0,1 0,2 0,05 0,05 0,07 0,01 0,02

Чугун Пределы концент
раций

Предёл проч
ности при 
растяжении t

кгс/мнг

Ударная 
вяз
кость ,
Дж/см д

Относитель
ное удлине
ние tf', %

Твердый
НВ

Т а б л и
Величи
на , мм

ц а
Жидко 
кучес 
L, мм

Известный Средний 50 36 3,-5 260 7 . 560
Предложенный Нижний 50 40 4 230 3 770
Варианты Средний 65 58 3 240 3 910

. Верхний 60 60 9 240 2 980
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