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(54) СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КРАНОВЫХ 
КОЛОНН
(57) Изобретение относится к строи
тельству и может быть использовано во 
всех Областях науки и техники при 
экспериментальных исследованиях кон

струкций. Целью изобретения является 
расширение возможности испытаний и 
повьнцение точности. Стенд для испы
тания крановых колонн содержит сило
вой пол с упорами и сепараторами и 
башмаком, в котором заделана подкра
новая часть колонны. Кроме того, 
стенд снабжен приспособлениями для 
создания продольных нагрузок и попе
речной знакопеременной, а также при
способлениями для измерения реакции 
колонны в уровне ее заделки и приспо
соблением для измерения горизонталь
ной реакции колонны,-.выполненным в- 
виде рамки с центральным упором, и 
пары динамометров сжатия, симметрич
но размещенных в рамке относительно 
упора, который закреплен на силовом 
полу, 1 ил. С
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Изобретение относится к строи
тельству и может быть использовано во 
всех областях науки и техники при 
экспериментальных исследованиях кон
струкций,. работающих на сжатие с из
гибом.

Целью изобретения является расши
рение возможности испытаний и повыше
ние точности.

На чертеже изображен стенд, вид 
сверху.

Стенд для испытания крановых ко
лонн' содержит силовой пол 1 с упора
ми 2 и сепараторами 3 для размещения 
колонны. На силовом полу 1 закреплен 
башмак 4 для заделки подкрановой час
ти колонны. Стенд содержит приспособ
ление для создания продольной на
грузки на колонну 5, выполненное в 20 
виде домкрата и имитирующее постоян
ную и временную нагрузку от покрытия, 
приспособление для создания продоль
ной нагрузки, выполненное в виде- 
упорной тумбы 6 и домкратов 7 и ими- 25 
тирующее вертикальную нагрузку от 
действия крана и веса подкрановой 
балки, приспособление для создания на 
колонну поперечной знакопеременной 
нагрузки, выполненное в виде рамки 8 
с центральным упором 9 и пары домкра
тов 10, симметрично размещенных в 
рамке 8 относительно центрального 
упора 9, и имитирующее воздействие 
от поперечного торможения каретки 
крана, приспособление для измерения 
горизонтальной реакции колонны, вы
полненное в виде рамки 11 с централь
ным упором 12 и пары динамометров 13 
сжатия, симметрично размещенных в 
рамке П относительно продольной оси 
центрального упора 12.

При этом приспособление для созда
ния на колонну поперечной знакопере
менной загрузки соединено с надкрано- 
вой частью колонны, а приспособление 
для измерения горизонтальной реакции 
колонны -  в уровне ее оголовка. Баш
мак 4 снабжен обоймой 14, в которой
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размещают колонну 
положении упорами 
Подкрановая часть
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соосно с одной из ветвей колонны раз
мещено приспособление для измерения 
реакции колонны в уровне ее заделки, 
выполненное в виде домкрата 15 и ди
намометров 16 сжатия.
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Стенд для испытания крановых ко 
лонн работает следующим образом.
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3 силового пола 1 
в горизонтальном 
2 силового пола 1, 
колонны, состоящая 

из двух ветвей, заделывается в башма
ке 4. С помощью домкратов 5, 7, 10 
создают нагрузки,имитирующие про
дольную нагрузку от покрытия, про
дольную нагрузку от действия крана и 
веса подкрановой балки и горизонталь
ную знакопеременную нагрузку от попе
речного торможения каретки крана.

При этом реакцию колонны в уровне 
ее заделки определяют с помощью дина
мометров 16 сжатия, размещенных в 
обойме 14, горизонтальную реакцию 
колонны от поперечного ветрового воз
действия и торможения каретки крана 
измеряют с помощью динамометров 13 
сжатия.

Увеличивая все указанные нагрузки 
в определенной пропорций, конструк
цию доводят до разрушения.

При этом по показаниям динамомет
ров 16 сжатия определяют реакции и 
момент в заделке колонны и в сочета
нии с показаниями системы динамомет
ров 12 сжатия определяют усилия во 
всех элементах колонны.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Стенд для испытания крановых ко
лонн, включающий силовой пол с упора
ми и сепараторами для размещения ко
лонны, башмак для заделки подкрано- ' 
вой части колонны, закрепленный на 
полу, приспособления для создания 
продольных нагрузок на колонну и при-' 
способления для измерения горизон
тальной реакции колонны, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
расширения возможностей испытаний и 
повышения точности, он снабжен при
способлением для создания на колонну 
поперечной знакопеременной нагрузки, 
а башмак -  обоймой и приспособлением 
для измерения реакции колонны в уров-' 
не ее заделки, при этом приспособле
ние для измерения горизонтальной ре
акции колонны выполнено в виде рамки 
с центральным упором и пары динамо
метров сжатия, симметрично размещен
ных в рамке относительно продольной 
оси центрального упора, который сое
динен .с силовым полом.
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