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(54) (57) СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕМ
ПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХ
НОСТИ. имеющей полость, заполненную 
первым газообразным компонентом путем 
подачи в нее дозированного количества 
второго компонента, отличающийся тем, что, 
с целью повышения точности стабилизации 
температуры и интенсификации теплообмена, 
второй компонент подают также в газо
образном виде с теплопроводностью, от
личающейся от теплопроводности первого 
компонента.
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Изобретение относится к нет и. ищии 
жилых и производственных помещений и 
может быть использовано- для \ i или ;ни 
тепла в вентиляционных установках, а также 
в других теплообменпых системах, в которых 
тоебуегся поддерживать температуру тепло- 0 
обменной поверхности на заданном уровне.

Поль изобретения — повышение точности 
стабилизации температуры теплообменной 
поверхности п интенсификация теплообмена.

На чертеже изображена принципиальная Ю 
схема л 1 осуществления предлагаемого спо
соба стабилизации температуры теплообмен- 
ноп поверхности.

На теплообменной поверхности 1, имею
щей полость, заполненную смесью двух 
гтщы бразных компонентов с различной ,5 
теплопроводностью, установлен со стороны 
греющей среды датчик температуры 2, 
соединенный с регулятором температуры 3, 
который в свою очередь соединен с элек
трическими клапанами 4—6. Клапан 4 уста- 2о 
новлен на трубопроводе 7, соединяющем 
полость теплообменной поверхности 1 с ем
костью 8, в которой находится первый 
газообразный компонент, а клапан 5 смон
тирован на трубопроводе 9, соединяющем 
данную полость с емкостью 10, где содер- 25 
жится второй газообразный компонент. Кла
пан 6 предназначен для выпуска смеси 
азпобразных компонентов из полости тепло- 

■ 'Именной поверхности 1.

Способ стабилизации температуры тепло- 30 
обменной поверхности 1 заключается в сле
дующем.

ib,.,ocib тенлообмеиной поверхности 1. 
«.{полненная смесью двух газообразных 
компонентов, имеет определенное термичес
ки сопротивление, зависящее при постоян
ной ширине полости от соотношения компо
нентов в смеси. Датчик температуры 2 
измеряет температуру теплообменной поверх
ности со стороны греющей среды. При от
клонении ее от заданной регулятор темпе
ратуры 3 дает сигнал для открывания 
электрических клапанов 4 или 5 и 6, при 
этом часть смеси выходит из полости 
теплообменной поверхности 1 через клапан б, 
а в полость подается через клапан 4 
первый компонент или >4ерез клапан 5 вто
рой компонент в зависимости от необхо
димого изменения теплопроводности смеси.

После установления нового соотношения 
двух газообразных компонентов в смеси и 
соответствующих изменений ее теплопровод
ности и термического сопротивления тепло
обменной поверхности 1 температура послед
ней снова становится равной заданной и 
электрические клапаны 4 или 5 и 6 
закрываются.

В качестве газообразных компонентов 
могут использоваться, например, воздух и 
ксенон, а при использовании предлагаемого 
способа стабилизации температуры для 
утилизации тепла в вентиляционных уста
новках на теплообменной поверхности 1 со 
стороны удаляемого из помещения воздуха 
поддерживается температура не ниже 0°С 
для предотвращения обледенения теплооб
менной поверхности 1 и интенсификации теп
лообмена.
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