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/;54) АРМАТУРНЫЙ КАРКАС 
(57) Изобретение относится к произ
водству железобетонных конструкций ' 
и может быть использовано при изго
товлении арматурных каркасов для из
делий типа колонн и стоек. Оно поз
воляет повысить несущую способность 
армированных железобетонных конст
рукций. Арматурный каркас содержит 
продольные стержни 1, соединенные с 
ними поперечные петлевые элементы 2 
и тонкие металлические пластины 3 с 
вьштамповками 4 на поверхности. По 
периметру пластин образованы перио
дически расположенные выступы 5 тра
пециевидной формы, высота которых 
равна толщине защитного слоя 6 бе
тона, на выступах образованы выштам- 
повки 7 круглой формы. 1 ил.
Л

а
16

(/)

00
05

05

05



1

Изобретение относится к производ
ству железобетонных конструкций и 
может быть использовано при изготов
лении арматурных каркасов для изде
лий типа колонн и стоек.

Цель изобретения - повьшение не
сущей способности армированных желе
зобетонных конструкций.

На чертеже изображен арматурный 
каркас, вид сверху.

Арматурный каркас содержит про
дольные стержни 1, соединенные с ни
ми поперечные петлевые элементы 2 и 
тонкие металлические пластины 3 с 
вьштамповками 4 на поверхности. По 
периметру пластин, образованы перио
дически расположенные выступы 5 тра
пециевидной формы, высота которых 
равна толщине защитного слоя бетона 
6. На выступах образованы выштампов- 
ки 7 круглой формы.

При изготовлении железобетонного 
изделия выступы 5 пластин 3 контакти' 
руют со стенками формы или опалубки 
и обеспечивают образование защитного 
слоя бетона. При эксплуатации изде
лия выступы 5 сдерживают поперечные
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деформации в бетоне защитного слоя, 
что предотвращает его отслаивание. 
Выштамповки 7 повышают степень сцеп- 

 ̂ ления выступов с бетоном, вьпптампов- 
ки 4 улучшают сцепление с бетоном 
пластин 3. Петлевые элементы 2 пред
отвращают разрушение пластин 3 их- 
центральной части. Все это улучшает 

10 совместную работу арматурного карка
са с бетоном и тем самым повышает не-' 
сущую способность ж^езобетонных из
делий,

1г Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Арматурный каркас, содержащий про

дольные стержни и соединенные с ними 
поперечные петлевые элементы и метал
лические пластины с выштамповками на 

20 поверхности, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения несущей 
способности армированных железобе
тонных конструкций, по периметру 
пластин образованы периодически рас- 

25 положенные выступы трапециевидной 
формы с поперечными выштамповками, 
при этом высота выступов равна Толщи
не защитного слоя бетона.
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